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EINFACHER BETRIEB
Der EC80 ermöglicht die 
Beheizung von Whirlpools aus 
dem Hauptheizungssystem des 
Gebäudes. Heißwasser aus dem 
Kesselwasserkreislauf wird über den 
EC80-Wärmetauscher effizient in den 
Heißwasserkreislauf geleitet.

HOHE LEISTUNG 
Der EC80 bietet eine 
Wärmeübertragungsleistung von 
bis zu 25 kW und bringt Whirlpools 
deutlich schneller auf Temperatur als 
elektrische Heizungen.

ENERGIEEINSPARUNG 
Im Vergleich zu elektrischen 
Heizgeräten kann der EC80 jedes 
Jahr Hunderte von Euro sparen, indem 
Whirlpools über eine wirtschaftlichere 
oder erneuerbare Energiequelle 
geheizt werden können ∆.

LANGLEBIGE HALTBARKEIT 
Herzstück des EC80-5113-3T ist 
ein Titan-Tubestack. Er ist immens 
langlebig, widersteht chemischen 
Angriffen auf unbestimmte Zeit und 
bietet eine volle 10 Jahre Garantie 
auf alles Titan in Kontakt mit dem 
Poolwasser.

KOMPAKT 
Mit nur 368mm Gesamtlänge ist der 
EC80 so kompakt, dass er praktisch 
überall montiert werden kann.

EINFACHE INSTALLATION 
Der EC80 kann standardmäßig 
mit Komposit-Endabdeckungen 
und lösungsmittelgeschweißten 
Anschlüssen geliefert werden. Es 
gibt auch ein integriertes 7-mm-
Thermostatfach für eine einfache 
Temperaturüberwachung.

SERIE 
Der EC80 ist auch mit Edelstahl- oder 
Cupro-Nickel-Tubestacks erhältlich.

Für weitere Informationen oder Details  
zu Ihrem nächsten Händler kontaktieren Sie:

Einführung des neuen 
Bowman EC80-5113-1T 
Wärmetauschers. Er bietet 
eine neue Möglichkeit, 
Whirlpools schnell zu heizen 
und damit die Energiekosten 
für Ihre Kunden zu senken. 
Er ist ultrakompakt und kann 
praktisch überall installiert 
werden. Auch verfügt er über 
einen Titan-Tubestack, der 
für jede Art von Poolwasser 
geeignet ist und eine 10 Jahre 
Garantie * bietet.  

Im Vergleich zu herkömmlichen 
Heizsystemen kann der EC80 
dazu beitragen, Whirlpools in 
einem Bruchteil der Zeit zu 
erhitzen, die normalerweise 
von einer herkömmlichen 
elektrischen Einheit benötigt 
wird. ∆ Er kann auch die 
Energiekosten erheblich 
senken, indem Whirlpools 
aus alternativen oder 
erneuerbaren Energiequellen 
geheizt werden können. †

NEUE  Hocheffiziente Heizung für Whirlpools 
SPAREN SIE ENERGIE & 
HEIZEN SIE WHIRLPOOLS 
SCHNELLER!

* Alle Bowman Titan-Schwimmbadwärmetauscher bieten eine volle 10-jährige Garantie auf alles Titan in Kontakt mit dem Poolwasser. † Basierend auf einer Installation von 24 Whirlpools, 
die über ein Biomass System mit einem Bowman Wärmeaustauscher beheizt werden, wobei die Energiekosten pro Whirlpool / Jahr um £ 500,00 im Vergleich zu ähnlichen, elektrisch 
beheizten Whirlpools reduziert werden. Δ Basierend auf einer Fallstudie, in der Whirlpools, die über ein Biomassesystem mit einem Bowman-Wärmetauscher erhitzt wurden, die 
Wassertemperatur um 12 ° C pro Stunde im Vergleich zu 1-2 ° C pro Stunde mit elektrischen Heizgeräten erhöhten. Das Biomass / Bowman-System benötigte nur 2-3 Stunden, um die 
volle Temperatur zu erreichen, im Vergleich zu bis zu 24 Stunden mit der elektrischen Heizung.

Einführung des neuen Bowman 
EC80-5113-1T Wärmetauschers. 
Er bietet eine neue Möglichkeit, 
Whirlpools schnell zu heizen 
und damit die Energiekosten für 
Ihre Kunden zu senken. Er ist 
ultrakompakt und kann praktisch 
überall installiert werden. Auch 
verfügt er über einen Titan-
Tubestack, der für jede Art von 
Poolwasser geeignet ist und eine 10 
Jahre Garantie * bietet. Im Vergleich 
zu herkömmlichen Heizsystemen 
kann der EC80 dazu beitragen, 
Whirlpools in einem Bruchteil der 
Zeit zu erhitzen, die normalerweise 

von einer herkömmlichen 
elektrischen Einheit benötigt wird∆. 
Er kann auch die Energiekosten 
erheblich senken, indem Whirlpools 
aus alternativen oder erneuerbaren 
Energiequellen geheizt werden 
können†.
EINFACHER BETRIEB - Der 
EC80 ermöglicht die Beheizung 
von Whirlpools aus dem 
Hauptheizungssystem des 
Gebäudes. Heißwasser aus dem 
Kesselwasserkreislauf wird über den 
EC80-Wärmetauscher effizient in 
den Heißwasserkreislauf geleitet.


