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Bowman管壳式换热器现已成为用于冷却电力与混合
动力船舶推进系统及充电站的成熟解决方案。

80多年来，Bowman换热器为海洋船舶业提供了多种
冷却解决方案。

现在，随着该行业向可再生能源电力系统方向发
展，Bowman再次站在了前列，为电力与混合动力船
舶推进系统带来可靠、优质的换热器。

电力推进系统
冷却应用包括：电池组和车载充电器（如已安装）、交流-直流
电源转换器、直流-直流电源转换器、电力驱动马达以及电池充
电站。

混合动力推进系统
冷却应用包括：混合动力控制单元、组合电机/发电机、发动机水
套水和润滑系统的冷却（有关发动机和变速器冷却的更多信息，
请参阅我们的船用冷却方案手册）。

高效、可靠的冷 却解决方案

紧凑型设计
Bowman换热器的紧凑设计使其更容易集成到冷却回路中。

品类广泛
Bowman换热器标准船用系列包含40多个产品型号，钛合金系列
包含15多个产品型号，可提供3kW至701kW的散热效率。

先进工艺
所有换热器都可采用3D CAD模型。

质量上乘
所有换热器均为英国制造，采用优质部件，经久耐用。

产品支持
Bowman换热器拥有全面的技术数据、完善的零部件更换计划和
全球分销商网络的支持。
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Bowman船用换热器
电力与混合动力推进系统的

管壳式设计
易于拆卸的端盖使得管组能够被快速取出，使清洁和维护变得
简单易行。

全浮动管组
精密设计的全浮动管组能够将热应力降至最低，并提供高效传
热和低压降。

多样化产品系列
除了Bowman标准船用换热器，公司还开发了新的钛质产品
系列。该系列产品专为电力与混合动力船舶应用而设计，与
类似规格的产品相比，更具有设计、性能和商业效益上的优
势。



高效、可靠的冷 却解决方案
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Bowman船用换热器
电力与混合动力推进系统的

产品选择与集成
尽管各系统所要求的散热程度不同，但以下指南可
用于确定所需换热器的常规尺寸：
电机通常会以散热的形式损失额定功率的6%。因此，一台100kW的电
机可能需要一台能够传输6kW热能的冷却器。包括变压器、逆变器、
充电器等在内的电机相关部件通常需要额外消耗3%的电机功率。此
外，电池可能还需要额外的冷却。

这些数据仅用于估算所需冷却器的尺寸。Bowman可根据指定设备的
具体散热要求、流体、温度和流速进行热力计算，从而选出正确的换
热器。更多信息请见下文。

选品指南
电力与混合动力系统通常设计用于在30°C以上的海水环境下运行，
因此，选择正确的换热器至关重要。虽然第4页和第8页的表格中列出
了给定温度和流速下的换热器标准性能示例，但其仅作为常规指南用
于参考。然而，如果您提供了以下信息，我们便可以采用计算机辅助
产品选择，为您推荐最符合您要求的换热器：

冷却剂类型和浓度
散热量（单位：kW）
所需冷却液出口温度（单位：°C）
冷却液流量（单位：l/min）
海水温度（单位：°C）



Bowman标准船用换热器系列已经广泛应用于全球范围内
的各种电力与混合动力船用装置中，并得到广泛认可。

下表为换热器在以下应用条件下标准性能的常规指南：

电力与混合动力船用换热器
标准系列
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冷却液类型：50/50水/乙二醇
冷却液出口温度：40°C
海水入口温度：30°C

型号 散热量 冷却液流量 海水流量 内部冷却液容量 内部海水容量

千瓦 升/分钟 升/分钟 升 升
EC  80-3875-1 3 40 40 0,26 0,31
EC100-3875-2 7 50 50 0,49 0,44
EC120-3875-3 11 50 50 0,74 0,57
EC140-3875-4 15 50 50 0,97 0,71
EC160-3875-5 19 50 50 1,30 0,91
FC  80-3876-1 11 80 80 0,75 0,65
FC100-3876-2 16 80 80 1,10 0,84
FC120-3876-3 22 80 80 1,50 1,06
FC140-3876-4 29 80 80 2,00 1,35
FC160-3876-5 37 80 80 2,60 1,68
FG  80-3877-1 24 110 110 1,64 1,26
FG100-3877-2 32 110 110 2,40 1,56
FG120-3877-3 43 110 110 3,00 1,96
FG140-3877-4 53 110 110 3,90 2,42
FG160-3877-5 65 110 110 5,00 2,97
GL140-3878-2 50 200 200 3,60 3,10
GL180-3878-3 66 200 200 4,80 3,80
GL240-3878-4 82 200 200 6,30 4,60
GL320-3878-5 100 200 200 8,00 5,50
GL400-3878-6 121 200 200 10,00 6,60
GL480-3878-7 136 200 200 12,20 7,70
GK190-3879-3 98 300 300 7,00 6,30
GK250-3879-4 125 300 300 9,00 7,50
GK320-3879-5 153 300 300 11,60 9,00
GK400-3879-6 181 300 300 14,60 10,60
GK480-3879-7 206 300 300 17,40 12,30
GK600-3879-8 238 300 300 22,10 14,70
JK190-3881-3 121 400 400 9,70 8,80
JK250-3881-4 157 400 400 12,50 10,40
JK320-3881-5 195 400 400 16,10 12,50
JK400-3881-6 233 400 400 20,30 14,70
JK480-3881-7 267 400 400 24,20 17,10
JK600-3881-8 306 400 400 30,70 20,40
PK190-3880-3 117 650 650 13,60 16,00
PK250-3880-4 238 650 650 17,70 18,60
PK320-3880-5 303 650 650 22,60 21,80
PK400-3880-6 367 650 650 28,50 25,30
PK480-3880-7 424 650 650 34,00 29,00
PK600-3880-8 501 650 650 42,50 34,40
RK400-5882-6 524 900 900 43,40 37,90
RK600-5882-8 701 900 900 65,20 50,10
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           	 型号	 重量 	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm		  	

电力与混合动力船用换热器
标准系列

型号 散热量 冷却液流量 海水流量 内部冷却液容量 内部海水容量

千瓦 升/分钟 升/分钟 升 升
EC  80-3875-1 3 40 40 0,26 0,31
EC100-3875-2 7 50 50 0,49 0,44
EC120-3875-3 11 50 50 0,74 0,57
EC140-3875-4 15 50 50 0,97 0,71
EC160-3875-5 19 50 50 1,30 0,91
FC  80-3876-1 11 80 80 0,75 0,65
FC100-3876-2 16 80 80 1,10 0,84
FC120-3876-3 22 80 80 1,50 1,06
FC140-3876-4 29 80 80 2,00 1,35
FC160-3876-5 37 80 80 2,60 1,68
FG  80-3877-1 24 110 110 1,64 1,26
FG100-3877-2 32 110 110 2,40 1,56
FG120-3877-3 43 110 110 3,00 1,96
FG140-3877-4 53 110 110 3,90 2,42
FG160-3877-5 65 110 110 5,00 2,97
GL140-3878-2 50 200 200 3,60 3,10
GL180-3878-3 66 200 200 4,80 3,80
GL240-3878-4 82 200 200 6,30 4,60
GL320-3878-5 100 200 200 8,00 5,50
GL400-3878-6 121 200 200 10,00 6,60
GL480-3878-7 136 200 200 12,20 7,70
GK190-3879-3 98 300 300 7,00 6,30
GK250-3879-4 125 300 300 9,00 7,50
GK320-3879-5 153 300 300 11,60 9,00
GK400-3879-6 181 300 300 14,60 10,60
GK480-3879-7 206 300 300 17,40 12,30
GK600-3879-8 238 300 300 22,10 14,70
JK190-3881-3 121 400 400 9,70 8,80
JK250-3881-4 157 400 400 12,50 10,40
JK320-3881-5 195 400 400 16,10 12,50
JK400-3881-6 233 400 400 20,30 14,70
JK480-3881-7 267 400 400 24,20 17,10
JK600-3881-8 306 400 400 30,70 20,40
PK190-3880-3 117 650 650 13,60 16,00
PK250-3880-4 238 650 650 17,70 18,60
PK320-3880-5 303 650 650 22,60 21,80
PK400-3880-6 367 650 650 28,50 25,30
PK480-3880-7 424 650 650 34,00 29,00
PK600-3880-8 501 650 650 42,50 34,40
RK400-5882-6 524 900 900 43,40 37,90
RK600-5882-8 701 900 900 65,20 50,10

             型号	 重量	  A  	 B 	 C  	 D 		

EC 系列

FC 系列

冷却液最高工作压力	20 bar.
海水最高工作压力	 16 bar.
 

冷却液最高工作温度	110°C.
 

	 EC  80-3875-1	  2,4   	 174   	 60   	 60   	 1/2”   
	 EC 100-3875-2	 3,2   	 260   	 140   	 104   	 3/4”   
	 EC 120-3875-3	 3,8   	 346   	 226   	 190   	 3/4”   
	 EC 140-3875-4	 4,8   	 444 	   324   	 288   	 3/4”   
  	 EC 160-3875-5	 5,7   	 572 	   452   	 416   	 3/4”   

             	 	 kg	 mm	 mm	 mm	 BSP		

	 FC 80-3876-1	   5,5   	 272   	 116   	 104   
	 FC 100-3876-2	   6,3   	 358   	 202   	 190   
	 FC 120 -3876-3	   7,3   	 456   	 300   	 288   
	 FC 140-3876-4	   9,4   	 584   	 428   	 288   	
	 FC 160-3876-5	   11,0   	 730   	 574   	 434   	

FG 系列

	 FG 80-3877-1	  8,5   	 374   	 196   	 92   
	 FG 100-3877-2	   10,0   	 472   	 294   	 190   
	 FG 120-3877-3	   12,0   	 600   	 422   	 318   
	 FG 140-3877-4	   14,5   	 746   	 568   	 464   
	 FG 160-3877-5	   17,5   	 924   	 746   	 642   

           	 型号	 重量 	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm		  	
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冷却液出口 冷却液入口

        海水入口	
 	

海水出口 

 
M6 x 10mm 深

海水排放塞 
¼” BSP

冷却液排放塞 ¼” BSP
螺栓拧紧力矩 22 Nm

冷却液排放塞 ¼”BSP
M8 x 12mm 深

螺栓拧紧力矩 22 Nm

M8 x 12mm 深

海水排放塞 
¼” BSP

 海水排放塞
¼” BSP

螺栓拧紧力矩 8 Nm

冷却液出口  冷却液入口 

        海水入口	

海水出口  

冷却液出口  冷却液入口 

海水入口

海水出口
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           	 型号	 重量	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 

GK 系列

冷却液最高工作压力	20 bar.
海水最高工作压力	 16 bar.
 

冷却液最高工作温度	110°C.
 

JK 系列

           	 型号	 重量 	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 

           	 型号	 重量	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 

	 GL 140-3878-2	   18   	 502   	 272   	 108   
	 GL 180-3878-3	   21   	 630   	 400   	 236   
	 GL 240-3878-4	   25   	 776   	 546   	 382   
	 GL 320-3878-5	   30   	 954   	 724   	 560   
	 GL 400-3878-6	   36   	 1156   	 926   	 762   
	 GL 480-3878-7	   42   	 1360   	 1130   	 966     	

GL 系列

	 GK 190-3879-3	   34   	 674   	 370   	 236   
	 GK 250-3879-4	   39   	 820  	 516   	 382 
	 GK 320-3879-5	   46   	 998   	 694   	 560   
	 GK 400-3879-6	   54  	 1200   	 896   	 762   
	 GK 480-3879-7	   62   	 1404   	 1100   	 966   
	 GK 600-3879-8	   74   	 1708   	 1404   	 1270 

	 JK 190-3881-3	   58   	 704   	 340   	 236  
	 JK 250-3881-4	   66   	 850   	 486   	 382   
	 JK 320-3881-5	   78   	 1028   	 664   	 560   
	 JK 400-3881-6	   92   	 1230   	 866   	 762   	
	 JK 480-3881-7	   105   	 1434   	 1070   	 966   
	 JK 600-3881-8	   126   	 1738   	 1374   	 1270      	

螺栓拧紧力矩 37 Nm
M10 x 15mm 深 

M12 x 22mm深
SAE (ISO 6162-1) 标称法兰尺
寸DN51

M12 x 24mm 深
SAE (ISO 6162-1) 标称法兰尺寸 
DN64

海水排放塞
¼” BSP

冷却液排放塞
½” BSP螺栓拧紧力矩 54 Nm

M12 x 18mm 深   

M16 x 30mm 深
 SAE (ISO 6162-1)  
标称法兰尺寸 DN76

M16 x 30mm深
以150mm 节圆直径等
距分布
(DN80 PN6 等量)

海水排放塞
½” BSP

冷却液排放塞
½” BSP

螺栓拧紧力矩 95 Nm

 
M16 x 25mm 深 

冷却液排放塞
¼” BSP

海水排放塞
¼” BSP

冷却液出口 冷却液入口 

海水入口

海水出口

冷却液出口   冷却液入口 

海水入口

海水出口 

冷却液出口  冷却液入口 

海水入口

海水出口

M16 x 24mm 深 以 130mm节圆直径等距分布
(DN65 PN6 等量)
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             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 

             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 

冷却液最高工作压力	20 bar.
海水最高工作压力	 16 bar.
 

冷却液最高工作温度	110°C.
 

             		  kg	 mm	 mm	 mm  			 








'A'
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RK 系列 

PK 系列

           	 型号	 重量 	  A  	  B	 C  		
				    	             		  kg	 mm		  mm	 mm		  	

	 PK 190-3880-3	   81   	 754   	 330   	 236   
	 PK 250-3880-4  	 94   	 900   	 476   	 382   
	 PK 320-3880-5	   110    	 1078   	 654   	 560   
	 PK 400-3880-6	   125   	 1280   	 856   	 762   
	 PK 480-3880-7	   140   	 1484   	 1060   	 966  
	 PK 600-3880-8	   158   	 1788   	 1364   	 1270  

           	 型号	 重量	  A  	 B	 C		
	 				    	             		  kg	 mm	 mm	 mm	 		

	 RK 400-5882-6	   186   	 1392  	  812   	 762   
	 RK 600-5882-8	   246   	 1900   	 1320   	 1270     	

M16 x 32mm 深  
以 170mm节圆直径等距分布
(DN100 PN6等量 )

M16 x 30mm 深
SAE (ISO 6162-1) 标称法兰尺
寸 DN89

冷却液排放塞
½” BSP

螺栓拧紧力矩 130 Nm

M16 x 25mm 深

M16 x 24mm 深
以 150mm节圆直径等距分布
(DN80 PN6等量 )

螺栓拧紧力矩 130 Nm

M16 x 32mm深

4 法兰Ø18mm孔   
以180mm 
节圆直径等距分布
(DN100 PN16 等量)

M16 x 32mm深
SAE (ISO 6162-1) 标称法兰尺寸 
DN102

海水排放塞
½” BSP

冷却液排放塞
½” BSP 

海水排放塞
½” BSP

冷却液出口 冷却液入口

海水入口

海水出口

冷却液出口  冷却液入口 

海水入口

海水出口



2

类型 散热量 冷却液流量 海水流量 内部冷却液容量 内部海水容量

kW I/min I/min Litre Litre
EC  80-5204-1 3 40 40 0,17 0,27

EC100-5204-2 7 50 50 0,41 0,39

EC120-5204-3 11 50 50 0,63 0,52

EC140-5204-4 15 50 50 0,89 0,66

EC160-5204-5 19 50 50 1,22 0,84

FC  80-5205-1 11 80 80 0,70 0,63

FC100-5205-2 16 80 80 0,97 0,83

FC120-5205-3 22 80 80 1,37 1,04

FC140-5205-4 29 80 80 1,90 1,30

FC160-5205-5 37 80 80 2,50 1,62

FG  80-5206-1 24 110 110 1,41 1,21

FG100-5206-2 32 110 110 2,00 1,50

FG120-5206-3 43 110 110 2,80 1,88

FG140-5206-4 53 110 110 3,68 2,31

FG160-5206-5 65 110 110 4,97 2,84

Bowman的钛质换热器系列专为电力与混合动力船舶应用
而开发，集高效的性能和轻盈的质地于一体，并且具有美观
的商业包装。

下表为钛质换热器标准性能的常规指南，应用条件为：

冷却液：50/50水/乙二醇
冷却液出口温度：40°C
海水入口温度：30°C

电力与混合动力船用换热器
钛质系列

8



类型 散热量 冷却液流量 海水流量 内部冷却液容量 内部海水容量

kW I/min I/min Litre Litre
EC  80-5204-1 3 40 40 0,17 0,27

EC100-5204-2 7 50 50 0,41 0,39

EC120-5204-3 11 50 50 0,63 0,52

EC140-5204-4 15 50 50 0,89 0,66

EC160-5204-5 19 50 50 1,22 0,84

FC  80-5205-1 11 80 80 0,70 0,63

FC100-5205-2 16 80 80 0,97 0,83

FC120-5205-3 22 80 80 1,37 1,04

FC140-5205-4 29 80 80 1,90 1,30

FC160-5205-5 37 80 80 2,50 1,62

FG  80-5206-1 24 110 110 1,41 1,21

FG100-5206-2 32 110 110 2,00 1,50

FG120-5206-3 43 110 110 2,80 1,88

FG140-5206-4 53 110 110 3,68 2,31

FG160-5206-5 65 110 110 4,97 2,84

           	 型号	 重量 	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm		  	

电力与混合动力船用换热器
钛质系列

             型号	 重量	  A  	 B 	 C  	 D 		

冷却液最高工作压力	4 bar.
海水最高工作压力	 4 bar.
 

冷却液最高工作温度	95°C.
 

	 EC  80-5204-1	  1.5   	 174   	 60   	 60   	 1/2”   
	 EC 100-5204-2	 2.1  	 260   	 140   	 104   	 3/4”   
	 EC 120-5204-3	 2.6   	 346   	 226   	 190   	 3/4”   
	 EC 140-5204-4	 3.2  	 444 	   324   	 288   	 3/4”   
  	 EC 160-5204-5	 3.8   	 572 	   452   	 416   	 3/4”   

             	 	 kg	 mm	 mm	 mm	 BSP		

	 FC 80-5205-1	   3.5   	 272   	 116   	 104   
	 FC 100-5205-2	   4.2   	 358   	 202   	 190   
	 FC 120 -5205-3	   5.2   	 456   	 300   	 288   
	 FC 140-5205-4	   6.5   	 584   	 428   	 288   	
	 FC 160-5205-5	   8.0   	 730   	 574   	 434   	

	 FG 80-5206-1	  5.7   	 374   	 196   	 92   
	 FG 100-5206-2	   7.0   	 472   	 294   	 190   
	 FG 120-5206-3	   8.4  	 600   	 422   	 318   
	 FG 140-5206-4	   10.4   	 746   	 568   	 464   
	 FG 160-5206-5	   12.6  	 924   	 746   	 642   

           	 型号	 重量 	  A  	 B 	 C  		
             		  kg	 mm	 mm	 mm		  	
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50 mm 55 mm
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'B'
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







20
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'D' 'D'

3/4" BSP

 3/4" BSP

Ø84 mm
'C'

EC Electric & Hybrid Range
EC120-3875-3
27.10.21
J. Swain

EC 系列
冷却液出口 冷却液入口

        海水入口	
 	

海水出口 

 
M6 x 10mm 深

海水排放塞 
¼” BSP

螺栓拧紧力矩 8 Nm








1" BSP 1" BSP

1" BSP

 1" BSP

FC Electric & Hybrid Range
FC120-3876-3
27.10.21
J. Swain
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'B'

'C'
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Ø108 mm

25
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76 mm

63
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m
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61 mm 70 mm

FC 系列

冷却液排放塞 ¼” BSPM8 x 12mm 深

海水排放塞 
¼” BSP

冷却液出口  冷却液入口 

        海水入口	

海水出口  









1¼" BSP 1¼" BSP

1¼" BSP

1¼" BSP
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J. Swain
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136 mm

Ø128 mm

FG 系列

冷却液排放塞 ¼”BSP
M8 x 12mm 深

螺栓拧紧力矩 22 Nm

 海水排放塞
¼” BSP

冷却液出口  冷却液入口 

海水入口

海水出口



冷却液的流速会显著影响换热器的性能，并且常常因电气系统的不
同而各有不同。虽然手册的第4页和第8页提供了常规性能数据，但
我们仍建议您参考下表，核查要进行冷却的系统的流速。 

请注意，这些数据是基于固定的海水流速和进入换热器冷却液的温
度生成的，因此该等数据仅可作为指南用于参考。如果您能够提供
第3页所述的确切数字，请联系我们的销售团队，他们可以提供计算
机辅助产品选择，为您推荐最适合的换热器。

型号 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min

FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7

FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4

FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4

FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1

FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

型号 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min

FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4

FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6

FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0

FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0

FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

型号 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min

GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6

GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5

GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7

GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6

GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3

GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

冷却液流速

型号 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min

EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0

EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9

EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9

EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5

EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

冷却液流速

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate
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EC系列

数据基于：冷却液类型：50/50水/乙二醇。 海水入口温度：50 l/min时30℃。冷却液入口温度：50℃。

EC160

EC140

EC120

EC100

EC80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate
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数据基于：冷却液类型：50/50水/乙二醇。 海水入口温度：80 l/min时30℃。冷却液入口温度：50℃。

FC160

FC140

FC120

FC100

FC80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate
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Coolant Flow Rate
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数据基于：冷却液类型：50/50水/乙二醇。 海水入口温度：120 l/min时30℃。冷却液入口温度：50℃。				  

FG160

FG140

FG120

FG100

FG80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate
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GL系列

数据基于：冷却液类型：50/50水/乙二醇。 海水入口温度：200 l/min时30℃。冷却液入口温度：50℃。

GL480
GL400
GL320
GL240
GL180

Coolant Flow Rate

冷却液流速

冷却液流速

GL140

散
热

 (k
W

)
散

热
 (k

W
)

散
热

 (k
W

)
散

热
 (k

W
)

冷却液流速

冷却液流速

冷却液流速

冷却液流速
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为了实现最大的热传递效率，Bowman换热器必须以
逆流布局方式安装，海水的流动方向应与冷却液的流
动方向相反。请参见所示安装示例图。
要了解更多信息，请在www.ej-bowman.com下载安
装指南。

安装

Bowman换热器的标准配置为丁腈橡胶密封件。然
而，对于可能因冷却液泄漏而危害海洋生物的应用环
境，可以选择乙丙烯橡胶或氟橡胶密封件，但需要额外
付费。如有需求，可在订购时在油冷却器类型编号中添
加后缀，如下所示：
EP-乙烯丙烯：或VT-氟橡胶

密封件选择

Bowman换热器提供自交付之日起12个月内的制造和
材料缺陷上的质保。

质保

安装示例
以下为Bowman换热器用于冷却电动船舶推进系统时的部分典型安
装示例。
此处信息用于常规参考，并不作为安装建议。

维修养护
卸下端盖固定螺丝，即可取出管组进行日常维护。重
新组装时，应使用新的“O”形密封圈，以确保水密密
封。

替换配件
对于所有Bowman换热器均可提供替换配件，包括端盖
和固定件、“O”形环、密封件、管组和管体。

冷却系统

扩展单元

变速器

混合动力控制单元

变速器冷却器

海水进入

海水出口

海水泵

换热器

换热器

电池组/电池盒

车载充电器
 逆变器

电机

冷却液泵

在本安装中，采用单个换热器来
冷却双变频/驱动回路。

两个以串联方式安装的换热器控
制着电池组和变频/驱动回路的不
同冷却要求。

包含一个用于冷却混合动
力电机和变频器的换热
器，另有安装在该混合
动力系统内的两个独立冷
却器。

变速器冷却器

冷却系统

冷却液泵

海水进入

海水出口

换热器冷却液泵

海水泵
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海水进入

换热器

海水出口
发动机

 逆变器

 逆变器

发动机
阀门

阀门

 压力传感器
 冷却液泵

左舷和右舷混合动力发动机 及逆变器

海水泵



EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com

电力与混合动力  
船舶推进系统

应用范围遍及全球
Bowman换热器广泛用于冷却全球各地的传统船舶推进系统和液压控制系统。即使在最严苛的应用条件下，它们
也以出色的热传递性能和长久的使用寿命而闻名于世。

现在，Bowman换热器已成为电力与混合动力船舶推进系统的首选解决方案。

所有Bowman船用换热器都在我们的英国制造工厂生产，拥有最为上乘的品质。Bowman有着100年
高效换热解决方案的经验，选择我们的船用换热器，便是选择了安心无忧。

电力推进系统
这家领先的欧洲电力推进系统
制造商指定使用Bowman换
热器为其较大功率的100kW
以上的推进系统提供冷却。 

电池冷却  
在斯堪的纳维亚半岛，一
个用于为商用渡轮电池重
新充电的超快速充电系统
正在由Bowman换热器
进行冷却，以防止所产生
的热负荷造成电池损坏。 

客运渡轮
在泰国，一批电动渡轮已投入
使用，以减少曼谷水道沿线的
污染。每艘渡轮上安装了四
个Bowman换热器，以控制
其推进系统所产生的热量。

BOWMAN®
百 年 传 承 热 传 递 技 术

本手册涵盖的所有内容均属EJ Bowman (Birmingham) Ltd.公司知识产权。本手册受版权保护，未经本公司事先
书面同意，不得复制。EJ Bowman (Birmingham) Ltd.公司保留更改产品规格的权利，恕不另行通知。
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