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Электрическая тяга
Теплообменники применяются для охлаждения 
аккумуляторной батареи и бортового зарядного 
устройства (если оно имеется), преобразователя 
переменного тока в постоянный ток, 
преобразователя постоянного тока в постоянный 
ток, приводного электродвигателя и станций 
зарядки аккумуляторов.

 

электрических и гибридных   силовых установок

Кожухотрубная конструкция
Торцевые крышки легко снимаются, позволяя быстро извлечь 
пучок труб, что упрощает и облегчает очистку и техобслуживание. 
Плавающий пучок труб.

Плавающий пучок труб
Точно спроектированный плавающий пучок труб позволяет 
минимизировать термические напряжения и обеспечить 
эффективность теплопередачи при низком перепаде давления.

Компактность
Благодаря компактной конструкции теплообменники Bowman легче 
встраиваются в контур охлаждения.

Широкий ассортимент
В наличии имеется более 40 моделей стандартных и 15 моделей 
титановых судовых теплообменников Bowman с теплоотдачей от 3 
до 701 кВт.

Передовые технологии проектирования
Для всех теплообменников имеются 3D-модели САПР.

Высочайшее качество
Все теплообменники изготавливаются в Великобритании с 
использованием качественных комплектующих для обеспечения 
длительного срока службы.

Техническая поддержка
При покупке теплообменника Bowman через глобальную сеть 
дистрибьюторов предоставляются полные технические данные. 
Предусмотрена комплексная программа поставки запасных частей.
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Судовые теплообменники Bowman.
Эффективное и надежное охлаждение для

Широкий ассортимент
В дополнение к стандартным судовым теплообменникам компания 
Bowman разработала линейку титановых теплообменников. Они 
разработаны специально для электрических и гибридных судовых 
установок и отличаются конструктивными, эксплуатационными и 
коммерческими преимуществами по сравнению с аналогичными 
моделями.

Гибридная тяга
Теплообменники применяются для охлаждения 
гибридных блоков управления, комбинированных 
электродвигателей/генераторов, систем смазки 
и воды водяной рубашки двигателей (более 
подробную информацию см. в нашей брошюре по 
охлаждению двигателей и трансмиссий судовых 
установок).

Кожухотрубные теплообменники Bowman 
зарекомендовали себя как проверенное решение 
для охлаждения электрических и гибридных судовых 
силовых установок и зарядных станций.

Вот уже более 80 лет теплообменники Bowman 
обеспечивают охлаждение на морских судах.

Сегодня, компания Bowman активно участвует в 
процессе перехода отрасли на возобновляемые 
источники энергии, поставляя надежные, 
высококачественные теплообменники для 
электрических и гибридных судовых силовых 
установок.



электрических и гибридных   силовых установок
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Судовые теплообменники Bowman.
Эффективное и надежное охлаждение для

Выбор и установка оборудования
Хотя все системы требуют разного уровня теплоотдачи, для правильного выбора 
теплообменника можно воспользоваться следующими рекомендациями: 

Как правило, потери номинальной мощности электродвигателя в виде тепла 
составляют 6%.  Поэтому для двигателя мощностью 100 кВт может потребоваться 
охладитель, способный передавать 6 кВт тепловой энергии.  Использование 
сопутствующего оборудования (трансформаторов, инверторов, зарядных 
устройств и т. д.) обычно приводит к дополнительным потерям мощности 
двигателя (3%).  Для аккумуляторных батарей тоже может потребоваться 
дополнительное охлаждение. 

На основе этих цифр можно рассчитать примерную мощность охладителя, но 
по возможности выбор теплообменника следует доверить компании Bowman, 
которая выполнит тепловые расчеты с учетом теплоотдачи, жидкостей, 
температур и расходов конкретного оборудования. Более подробную 
информацию см. ниже.

Рекомендации по выбору
Многие электрические и гибридные установки рассчитаны на работу при 
температурах морской воды от 30 °C, поэтому выбор правильного теплообменника 
играет решающую роль. В таблицах на стр. 4 и 8 в качестве общих рекомендаций 
приведены примерные типовые характеристики оборудования с указанием 
температур и расходов. Чтобы мы могли с помощью специального программного 
обеспечения выбрать для вас наиболее подходящий теплообменник с учетом 
ваших требований, пожалуйста, сообщите нам следующее:

Тип и концентрация теплоносителя
Теплоотдача (кВт)
Требуемая температура теплоносителя на выходе (ºC)
Расход теплоносителя (л/мин)
Температура морской воды (°C)



Стандартные модели теплообменников 
Bowman хорошо зарекомендовали себя 
во всем мире при работе с различными 
электрическими и гибридными  
судовыми установками.
В таблице ниже приведены общие 
рекомендации по их техническим 
характеристикам при следующих условиях:

Электрические и гибридные 
судовые теплообменники 
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Тип теплоносителя: водно-гликолевая смесь 50:50
Температура теплоносителя на выходе: 40 °C
Температура морской воды на входе: 30 °C

Тип Теплоотдача Расход теплоносителя
Расход

морской воды
Внутр. объем

теплоносителя
Внутр. объем
морской воды

кВт л/мин л/мин л л
EC  80-3875-1 3 40 40 0,26 0,31
EC100-3875-2 7 50 50 0,49 0,44
EC120-3875-3 11 50 50 0,74 0,57
EC140-3875-4 15 50 50 0,97 0,71
EC160-3875-5 19 50 50 1,30 0,91
FC  80-3876-1 11 80 80 0,75 0,65
FC100-3876-2 16 80 80 1,10 0,84
FC120-3876-3 22 80 80 1,50 1,06
FC140-3876-4 29 80 80 2,00 1,35
FC160-3876-5 37 80 80 2,60 1,68
FG  80-3877-1 24 110 110 1,64 1,26
FG100-3877-2 32 110 110 2,40 1,56
FG120-3877-3 43 110 110 3,00 1,96
FG140-3877-4 53 110 110 3,90 2,42
FG160-3877-5 65 110 110 5,00 2,97
GL140-3878-2 50 200 200 3,60 3,10
GL180-3878-3 66 200 200 4,80 3,80
GL240-3878-4 82 200 200 6,30 4,60
GL320-3878-5 100 200 200 8,00 5,50
GL400-3878-6 121 200 200 10,00 6,60
GL480-3878-7 136 200 200 12,20 7,70
GK190-3879-3 98 300 300 7,00 6,30
GK250-3879-4 125 300 300 9,00 7,50
GK320-3879-5 153 300 300 11,60 9,00
GK400-3879-6 181 300 300 14,60 10,60
GK480-3879-7 206 300 300 17,40 12,30
GK600-3879-8 238 300 300 22,10 14,70
JK190-3881-3 121 400 400 9,70 8,80
JK250-3881-4 157 400 400 12,50 10,40
JK320-3881-5 195 400 400 16,10 12,50
JK400-3881-6 233 400 400 20,30 14,70
JK480-3881-7 267 400 400 24,20 17,10
JK600-3881-8 306 400 400 30,70 20,40
PK190-3880-3 117 650 650 13,60 16,00
PK250-3880-4 238 650 650 17,70 18,60
PK320-3880-5 303 650 650 22,60 21,80
PK400-3880-6 367 650 650 28,50 25,30
PK480-3880-7 424 650 650 34,00 29,00
PK600-3880-8 501 650 650 42,50 34,40
RK400-5882-6 524 900 900 43,40 37,90
RK600-5882-8 701 900 900 65,20 50,10

Стандартные модели











1¼" BSP 1¼" BSP

1¼" BSP

 1¼" BSP

FG Electric & Hybrid Range
FG120-3877-3
27.10.21
J. Swain

'A'

'B'

32
 m

m 32
 m

m

'C'

80
 m

m
70

 m
m

76 mm

136 mm

Ø128 mm









1" BSP 1" BSP

1" BSP

 1" BSP

FC Electric & Hybrid Range
FC120-3876-3
27.10.21
J. Swain

'A'
'B'

'C'

25
 m

m
Ø108 mm

25
 m

m

76 mm

63
 m

m
67

 m
m

61 mm 70 mm

52 mm

55
 m

m
50

 m
m

50 mm 55 mm
'A'

'B'

20
 m

m









20
 m

m

'D' 'D'

3/4" BSP

 3/4" BSP

Ø84 mm
'C'

EC Electric & Hybrid Range
EC120-3875-3
27.10.21
J. Swain

            Тип Вес   A   B  C    

               кг   мм   мм  мм     

Электрические и гибридные 
судовые теплообменники 

Тип Теплоотдача Расход теплоносителя
Расход

морской воды
Внутр. объем

теплоносителя
Внутр. объем
морской воды

кВт л/мин л/мин л л
EC  80-3875-1 3 40 40 0,26 0,31
EC100-3875-2 7 50 50 0,49 0,44
EC120-3875-3 11 50 50 0,74 0,57
EC140-3875-4 15 50 50 0,97 0,71
EC160-3875-5 19 50 50 1,30 0,91
FC  80-3876-1 11 80 80 0,75 0,65
FC100-3876-2 16 80 80 1,10 0,84
FC120-3876-3 22 80 80 1,50 1,06
FC140-3876-4 29 80 80 2,00 1,35
FC160-3876-5 37 80 80 2,60 1,68
FG  80-3877-1 24 110 110 1,64 1,26
FG100-3877-2 32 110 110 2,40 1,56
FG120-3877-3 43 110 110 3,00 1,96
FG140-3877-4 53 110 110 3,90 2,42
FG160-3877-5 65 110 110 5,00 2,97
GL140-3878-2 50 200 200 3,60 3,10
GL180-3878-3 66 200 200 4,80 3,80
GL240-3878-4 82 200 200 6,30 4,60
GL320-3878-5 100 200 200 8,00 5,50
GL400-3878-6 121 200 200 10,00 6,60
GL480-3878-7 136 200 200 12,20 7,70
GK190-3879-3 98 300 300 7,00 6,30
GK250-3879-4 125 300 300 9,00 7,50
GK320-3879-5 153 300 300 11,60 9,00
GK400-3879-6 181 300 300 14,60 10,60
GK480-3879-7 206 300 300 17,40 12,30
GK600-3879-8 238 300 300 22,10 14,70
JK190-3881-3 121 400 400 9,70 8,80
JK250-3881-4 157 400 400 12,50 10,40
JK320-3881-5 195 400 400 16,10 12,50
JK400-3881-6 233 400 400 20,30 14,70
JK480-3881-7 267 400 400 24,20 17,10
JK600-3881-8 306 400 400 30,70 20,40
PK190-3880-3 117 650 650 13,60 16,00
PK250-3880-4 238 650 650 17,70 18,60
PK320-3880-5 303 650 650 22,60 21,80
PK400-3880-6 367 650 650 28,50 25,30
PK480-3880-7 424 650 650 34,00 29,00
PK600-3880-8 501 650 650 42,50 34,40
RK400-5882-6 524 900 900 43,40 37,90
RK600-5882-8 701 900 900 65,20 50,10

             Тип Вес  A   B  C   D   

Серия EC

Серия FC

Макс. раб. давление теплоносителя 20 бар.
Макс. раб. давление морской воды 16 бар. 

Макс. раб. температура теплоносителя 110 °C.    
 

 EC  80-3875-1  2,4    174    60    60    1/2”   
 EC 100-3875-2 3,2    260    140    104    3/4”   
 EC 120-3875-3 3,8    346    226    190    3/4”   
 EC 140-3875-4 4,8    444    324    288    3/4”   
   EC 160-3875-5 5,7    572    452    416    3/4”   

               кг   мм   мм  мм   BSP   

 FC 80-3876-1   5,5    272    116    104   
 FC 100-3876-2   6,3    358    202    190   
 FC 120 -3876-3   7,3    456    300    288   
 FC 140-3876-4   9,4    584    428    288    
 FC 160-3876-5   11,0    730    574    434    

Серия FG

 FG 80-3877-1  8,5    374    196    92   
 FG 100-3877-2   10,0    472    294    190   
 FG 120-3877-3   12,0    600    422    318   
 FG 140-3877-4   14,5    746    568    464   
 FG 160-3877-5   17,5    924    746    642   

            Тип Вес   A   B  C    

               кг   мм   мм  мм     
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Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской воды

M6 x 10 мм в 
глубину

Заглушка для 
морской воды 
¼” BSP

Заглушка для слива 
теплоносителя
¼” BSP

Момент затяжки болтов 22 Нм

Заглушка для слива  
теплоносителя  
¼” BSP

M8 x 12 мм  
в глубину

Момент затяжки болтов 22 Нм

M8 x 12 мм в 
глубину

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Момент затяжки болтов 8 Нм

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской  
воды

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской  
воды











2" BSP 2" BSP

2" BSP

2" BSP

GK Electric & Hybrid Range - GK190-3879-3
29.06.2021
J. Swain

12
0 

m
m

11
0 

m
m

120 mm

206 mm'B'

'A'

50
 m

m

50
 m

m
'C'

50
.8

 m
m

10
8 

m
m

88.9 mm
114.9 mm

R13

Ø198 mm

2" BSP









2" BSP 2" BSP

2" BSP

2" BSP

GK Electric & Hybrid Range - GK190-3879-3
29.06.2021
J. Swain

12
0 

m
m

11
0 

m
m

120 mm

206 mm'B'

'A'

50
 m

m

50
 m

m

'C'

50
.8

 m
m

10
8 

m
m

88.9 mm
114.9 mm

R13

Ø198 mm

2" BSP









1½" BSP 1½" BSP

1½" BSP

1½" BSP

GL Electric & Hybrid Range
16.06.21
J. Swain

'B'
'A'

'C'

Ø162 mm

38
 m

m

38
 m

m

10
0 

m
m

90
 m

m

174 mm

120 crs

42
.9

 m
m

77.8 mm
101.8 mm

R12

1½" BSP45
48

.5









1½" BSP 1½" BSP

1½" BSP

1½" BSP

GL Electric & Hybrid Range
16.06.21
J. Swain

'B'
'A'

'C'

Ø162 mm

38
 m

m

38
 m

m

10
0 

m
m

90
 m

m

174 mm

120 crs

42
.9

 m
m

77.8 mm
101.8 mm

R12

1½" BSP45
48

.5

26

            Тип Вес  A   B  C    

               кг мм мм мм     

Серия GK

Макс. раб. давление теплоносителя 20 бар.
Макс. раб. давление морской воды 16 бар. 

Макс. раб. температура теплоносителя 110 °C.    
 

Серия JK

            Тип Вес   A   B  C    

               кг мм мм мм     

            Тип Вес  A   B  C    

               кг мм мм мм     
 GL 140-3878-2   18    502    272    108   
 GL 180-3878-3   21    630    400    236   
 GL 240-3878-4   25    776    546    382   
 GL 320-3878-5   30    954    724    560   
 GL 400-3878-6   36    1156    926    762   
 GL 480-3878-7   42    1360    1130    966      

Серия GL

 GK 190-3879-3   34    674    370    236   
 GK 250-3879-4   39    820   516    382 
 GK 320-3879-5   46    998    694    560   
 GK 400-3879-6   54   1200    896    762   
 GK 480-3879-7   62    1404    1100    966   
 GK 600-3879-8   74    1708    1404    1270 

 JK 190-3881-3   58    704    340    236  
 JK 250-3881-4   66    850    486    382   
 JK 320-3881-5   78    1028    664    560   
 JK 400-3881-6   92    1230    866    762    
 JK 480-3881-7   105    1434    1070    966   
 JK 600-3881-8   126    1738    1374    1270       

Момент затяжки болтов 37 Нм

M10 x 15 мм в глубину

M12 x 22 мм 
в глубину SAE (ISO 6162-1), 
ном. размер фланца DN51

M12 x 24 мм  
в глубину SAE (ISO 6162-1),  
ном. размер фланца DN64

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Заглушка для слива 
теплоносителя ½” BSPМомент затяжки болтов 54 Нм

M12 x 18 мм в глубину

M16 x 30 мм  
в глубину SAE (ISO 6162-1), 
ном. размер фланца DN76

M16 x 30 мм в глубину
c равными промежутками 
по диам. болт. окружн. 
150 мм (PN6 – DN80)

Заглушка для слива 
морской воды 
½” BSP

Заглушка для слива 
теплоносителя ½” BSP

Момент затяжки болтов 95 Нм

M12 x 25 мм в глубину

Заглушка для слива 
теплоносителя ¼” BSP

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Выход 
теплоносителя              

Вход 
теплоносителя

Вход морской  
воды

Выход морской  
воды

Выход 
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской  
воды

Выход морской  
воды

Выход 
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской  
воды

Выход морской  
воды
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'B'

'C'

Ø278 mm 

180 mm

69
.9

 m
m

16
0 

m
m

120.7 mm
160 mm

R20

3" BSP

'A'

70
 m

m

70
 m

m

17
0 

m
m

15
5 

m
m

14
6 

m
m

10
6 

m
m

106 mm

286 mm









1½" BSP 1½" BSP

1½" BSP

1½" BSP

GL Electric & Hybrid Range
16.06.21
J. Swain

'B'
'A'

'C'

Ø162 mm

38
 m

m

38
 m

m

10
0 

m
m

90
 m

m

174 mm

120 crs

42
.9

 m
m

77.8 mm
101.8 mm

R12

1½" BSP45
48

.5
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               кг мм мм мм     

               кг мм мм мм     

Макс. раб. давление теплоносителя 20 бар.
Макс. раб. давление морской воды 16 бар. 

Макс. раб. температура теплоносителя 110 °C.    
 

               кг мм мм мм     








'A'

'B'

'C' 220 мм

396 мм

Ø102

RK

75
 м

м Ø220

190 мм

130.2 мм

77
.8

 м
м

19
0 

м
м

R20 мм

Ø102 мм

338 ммØ

Серия RK

            Тип Вес   A    B C    
                    кг мм  мм мм     

 PK 190-3880-3   81    754    330    236   
 PK 250-3880-4   94    900    476    382   
 PK 320-3880-5   110     1078    654    560   
 PK 400-3880-6   125    1280    856    762   
 PK 480-3880-7   140    1484    1060    966  
 PK 600-3880-8   158    1788    1364    1270  

            Тип Вес  A   B C  
                     кг мм мм мм     
 RK 400-5882-6   186    1392    812    762   
 RK 600-5882-8   246    1900    1320    1270      

M16 x 32 мм в глубину
c равными промежутками
по диам. болт. окружн.
170 мм (PN6 – DN100)

M16 x 30 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), ном.  
размер фланца DN89
 

Заглушка для слива 
теплоносителя ½” BSP

Момент затяжки болтов 130 Нм

M16 x 25 мм в глубину

M16 x 24 мм в глубину c равными промежутками по диам. 
болт. окружн. 150 мм (PN6 – DN80)

Момент затяжки болтов 130 Нм

M16 x 32 мм в глубину

Фланец 4”, отверстия Ø18 мм
по диам. болт. окружн. 180 мм
(эквивалент DN100 PN16)

M16 x 32 мм в глубину  
SAE (ISO 6162-1), ном. размер 
фланца DN102

Заглушка для 
слива морской 
воды  1/2” BSP

Заглушка для слива 
теплоносителя ½” BSP

Заглушка для 
слива морской 
воды ½” 

Выход  
теплоносителя              

Вход 
теплоносителя

Вход морской  
воды

Выход  
морской воды

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской 
воды

Выход  
морской воды









2½" BSP 2½" BSP

2½" BSP

2½" BSP

JK Electric & Hybrid Range - JK250-3881-4
29.06.2021
J. Swain

'B'

'C'

60
 m

m

Ø232 mm

150 mm

146 mm
106.4 mm

14
6 

m
m

61
.9

 m
m

R20

2½" BSP

60
 m

m

'A'

14
0 

m
m

13
0 

m
m

92
 m

m

92 mm

110

240 mm

Серия PK
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Тип Теплоотдача Расход 
теплоносителя

Расход морской воды Внутренний объем 
теплоносителя

Внутренний объем 
морской воды

кВт л/мин л/мин л л
EC  80-5204-1 3 40 40 0,17 0,27

EC100-5204-2 7 50 50 0,41 0,39

EC120-5204-3 11 50 50 0,63 0,52

EC140-5204-4 15 50 50 0,89 0,66

EC160-5204-5 19 50 50 1,22 0,84

FC  80-5205-1 11 80 80 0,70 0,63

FC100-5205-2 16 80 80 0,97 0,83

FC120-5205-3 22 80 80 1,37 1,04

FC140-5205-4 29 80 80 1,90 1,30

FC160-5205-5 37 80 80 2,50 1,62

FG  80-5206-1 24 110 110 1,41 1,21

FG100-5206-2 32 110 110 2,00 1,50

FG120-5206-3 43 110 110 2,80 1,88

FG140-5206-4 53 110 110 3,68 2,31

FG160-5206-5 65 110 110 4,97 2,84

Линейка титановых теплообменников 
Bowman, разработанная для 
электрических и гибридных судовых 
установок, сочетает в себе высокую 
производительность, небольшой вес 
и привлекательные коммерческие 
преимущества.
В таблице ниже приведены общие 
рекомендации по их техническим 
характеристикам при следующих 
условиях:

Электрические и гибридные 
судовые теплообменники

Теплоноситель: водно-гликолевая смесь 50:50
Температура теплоносителя на выходе: 40 °C
Температура морской воды на входе: 30 °C

Титановые модели
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Тип Теплоотдача Расход 
теплоносителя

Расход морской воды Внутренний объем 
теплоносителя

Внутренний объем 
морской воды

кВт л/мин л/мин л л
EC  80-5204-1 3 40 40 0,17 0,27

EC100-5204-2 7 50 50 0,41 0,39

EC120-5204-3 11 50 50 0,63 0,52

EC140-5204-4 15 50 50 0,89 0,66

EC160-5204-5 19 50 50 1,22 0,84

FC  80-5205-1 11 80 80 0,70 0,63

FC100-5205-2 16 80 80 0,97 0,83

FC120-5205-3 22 80 80 1,37 1,04

FC140-5205-4 29 80 80 1,90 1,30

FC160-5205-5 37 80 80 2,50 1,62

FG  80-5206-1 24 110 110 1,41 1,21

FG100-5206-2 32 110 110 2,00 1,50

FG120-5206-3 43 110 110 2,80 1,88

FG140-5206-4 53 110 110 3,68 2,31

FG160-5206-5 65 110 110 4,97 2,84









1¼" BSP 1¼" BSP

1¼" BSP

 1¼" BSP

FG Electric & Hybrid Range
FG120-3877-3
27.10.21
J. Swain

'A'

'B'

32
 m

m 32
 m

m

'C'

80
 m

m
70

 m
m

76 mm

136 mm

Ø128 mm









1" BSP 1" BSP

1" BSP

 1" BSP

FC Electric & Hybrid Range
FC120-3876-3
27.10.21
J. Swain

'A'
'B'

'C'

25
 m

m
Ø108 mm

25
 m

m

76 mm

63
 m

m
67

 m
m

61 mm 70 mm

52 mm

55
 m

m
50

 m
m

50 mm 55 mm
'A'

'B'

20
 m

m









20
 m

m

'D' 'D'

3/4" BSP

 3/4" BSP

Ø84 mm
'C'

EC Electric & Hybrid Range
EC120-3875-3
27.10.21
J. Swain

            Тип Вес   A   B  C    

               кг   мм   мм  мм     

             Тип Вес  A   B  C   D   

Серия EC

Серия FC

Макс. раб. давление теплоносителя 4 бар.
Макс. раб. давление морской воды 4 бар. 

Макс. раб. температура теплоносителя 95 °C.    
 

 EC  80-5204-1  1,5    174    60    60    1/2”   
 EC 100-5204-2 2,1    260    140    104    3/4”   
 EC 120-5204-3 2,6    346    226    190    3/4”   
 EC 140-5204-4 3,2    444    324    288    3/4”   
   EC 160-5204-5 3,8    572    452    416    3/4”   

               кг   мм   мм  мм   BSP   

 FC 80-5205-1   3,5    272    116    104   
 FC 100-5205-2   4,2    358    202    190   
 FC 120 -5205-3   5,2    456    300    288   
 FC 140-5205-4   6,5    584    428    288    
 FC 160-5205-5   8,0    730    574    434    

Серия FG

 FG 80-5206-1  5,7    374    196    92   
 FG 100-5206-2  7,0   472    294    190   
 FG 120-5206-3   8,4    600    422    318   
 FG 140-5206-4   10,4    746    568    464   
 FG 160-5206-5   12,6 924    746    642   

            Тип Вес   A   B  C    

               кг   мм   мм  мм     

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской воды

M6 x 10 мм в 
глубину

Заглушка для 
морской воды 
¼” BSP

Заглушка для слива 
теплоносителя ¼” BSPМомент затяжки болтов 22 Нм

Заглушка для слива  
теплоносителя ¼” BSP

M8 x 12 мм  
в глубину

Момент затяжки болтов 22 Нм

M8 x 12 мм в 
глубину

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Заглушка для 
слива морской 
воды ¼” BSP

Момент затяжки болтов 8 Нм

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской  
воды

Выход  
теплоносителя               

Вход 
теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской  
воды
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Расход теплоносителя, который, как правило, 
меняется в зависимости от электрической 
установки, может существенно повлиять на 
производительность теплообменника. В дополнение 
к общим характеристикам на стр. 4 и 8 рекомендуем 
ознакомиться с таблицами ниже и проверить расход 
теплоносителя в системе, которую будет охлаждать 
теплообменник.

Внимание: значения в таблицах носят 
рекомендательный характер и указаны для 
постоянных расходов морской воды и температуры 
теплоносителя на входе в теплообменник. Если 
известны точные параметры (см. стр. 3), пожалуйста, 
обращайтесь в наш отдел сбыта, где с помощью 
специального ПО вам помогут выбрать подходящий 
теплообменник.

Теплопередача

Модель 15 л/мин 30 л/мин 45 л/мин 60 л/мин 75 л/мин

FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7

FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4

FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4

FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1

FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Модель 25 л/мин 50 л/мин 75 л/мин 100 л/мин125 л/мин

FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4

FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6

FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0

FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0

FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Модель 40 л/мин 80 л/мин 120 л/мин160 л/мин200 л/мин

GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6

GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5

GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7

GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6

GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3

GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Расход теплоносителя

Модель 10 л/мин 20 л/мин 30 л/мин 40 л/мин 50 л/мин

EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0

EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9

EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9

EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5

EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Расход теплоносителя

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate
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Серия EC

Значения указаны для следующих условий: Тип теплоносителя: водно-гликолевая смесь 50:50 Температура морской воды на 
входе: 30 °C при 50 л/мин. Температура теплоносителя на входе: 50 °C

EC160

EC140

EC120

EC100

EC80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Coolant Flow Rate

Coolant Flow Rate
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 Серия FC

Значения указаны для следующих условий: Тип теплоносителя: водно-гликолевая смесь 50:50 Температура морской воды на 
входе: 30 °C при 80 л/мин. Температура теплоносителя на входе: 50 °C

FC160

FC140

FC120

FC100

FC80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C
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Значения указаны для следующих условий: Тип теплоносителя: водно-гликолевая смесь 50:50 Температура морской воды на 
входе: 30 °C при 120 л/мин. Температура теплоносителя на входе: 50 °C

FG160

FG140

FG120

FG100

FG80

Coolant Flow Rate

Model 10 l/min 20 l/min 30 l/min 40 l/min 50 l/min
EC80 3.7 5.0 5.9 6.5 7.0
EC100 5.8 8.3 9.9 11.0 11.9
EC120 7.3 10.8 13.0 14.6 15.9
EC140 8.4 12.8 15.8 17.9 19.5
EC160 9.2 14.6 18.3 20.9 23.0

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 50 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 15 l/min 30 l/min 45 l/min 60 l/min 75 l/min
FC80 8.5 12.2 14.6 16.3 17.7
FC100 10.5 15.7 19.0 21.5 23.4
FC120 12.5 19.2 23.6 26.8 29.4
FC140 13.9 22.1 27.8 31.9 35.1
FC160 14.7 24.4 31.1 36.1 39.9

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 80 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 25 l/min 50 l/min 75 l/min 100 l/min 125 l/min
FG80 17.0 24.9 30.0 33.6 36.4
FG100 19.7 29.7 36.2 41.0 44.6
FG120 22.3 34.9 43.2 49.3 54.0
FG140 23.7 38.3 48.2 55.4 61.0
FG160 24.9 41.5 53.1 61.6 68.2

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 120 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C

Model 40 l/min 80 l/min 120 l/min 160 l/min 200 l/min
GL140 31.0 47.0 57.6 65.5 71.6
GL180 34.7 54.5 67.9 77.8 85.5
GL240 37.4 60.6 76.5 88.4 97.7
GL320 39.3 65.5 83.9 97.7 108.6
GL400 40.9 70.0 91.0 106.9 119.3
GL480 41.5 72.4 95.1 112.4 126.1

Figures based upon
Coolant type: 50/50 water/glycol
Seawater inlet temperature: 30 deg C at 200 l/min
Coolant inlet temperature: 50 deg C
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Значения указаны для следующих условий: Тип теплоносителя: водно-гликолевая смесь 50:50 Температура морской воды на 
входе: 30 °C при 200 л/мин. Температура теплоносителя на входе: 50 °C

GL480
GL400
GL320
GL240
GL180

Coolant Flow Rate
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GL140

О
тд

ач
а 

те
пл

а 
(k

W
) 

О
тд

ач
а 

те
пл

а 
(k

W
) 

О
тд

ач
а 

те
пл

а 
(k

W
) 

О
тд

ач
а 

те
пл

а 
(k

W
) 

Расход теплоносителя

Расход теплоносителя

Расход теплоносителя

Расход теплоносителя

л/мин л/мин л/мин л/мин л/мин

л/мин л/мин л/мин л/мин л/мин

л/мин л/мин л/мин л/мин л/мин

л/мин л/мин л/мин л/мин л/мин



Для обеспечения максимальной теплопередачи 
теплообменники Bowman должны устанавливаться 
так, чтобы потоки морской воды и теплоносителя 
были направлены противоположно (противоток). 
См. примеры установки на этой странице.

Более подробную информацию см. в руководстве 
по установке на сайте www.ej-bowman.com

Монтаж 

В стандартной комплектации 
теплообменники Bowman поставляются 
с нитриловыми уплотнениями. Однако в 
тех случаях, когда утечка теплоносителя 
может нанести вред морской флоре 
и фауне, возможна установка этилен-
пропиленовых или витоновых 
уплотнений за дополнительную плату. 
Такие уплотнения обозначаются 
соответствующим суффиксом, который 
добавляется к артикулу охладителя при 
заказе:
EP (этилен-пропилен) или VT (витон).

Выбор уплотнений

На все теплообменники Bowman 
распространяется гарантия отсутствия 
производственных дефектов и дефектов 
материала сроком 12 месяцев с даты поставки.

Гарантия

Примеры установки
Ниже приведены типичные примеры использования 
теплообменников Bowman для охлаждения 
электрических судовых силовых установок.
Они носят справочный характер и не являются 
рекомендациями по установке.

Обслуживание 
оборудования 
Отверните крепежные болты торцевой 
крышки, чтобы извлечь пучок труб из 
корпуса для планового техобслуживания. 
При обратной сборке рекомендуется 
заменить кольцевые уплотнения новыми 
для обеспечения герметичности.

Запасные части 
Для всех теплообменников Bowman 
в наличии имеются запасные части: 
торцевые крышки с крепежом, кольцевые 
уплотнения, пучки труб и корпуса.

Теплообменник

Инвертор

Двигатель

Датчик 
давления

Система 
охлаждения

Блок расширения

Гибридные двигатели на левом и 
правом вместе с инверторами 

Трансмиссия

Гибридный блок управления

Охладитель 
трансмиссии

Клапан

Вход морской воды

Выход морской воды

Насос морской воды

Теплообменник

Теплообменник

Аккумуляторный 
блок/отсек

Бортовое 
зарядное 

устройство

Инвертор

Электродвигатель

Насос 
теплоносителя

В этой установке для 
охлаждения двойных 
контуров инвертора/
привода используется один 
теплообменник.

Два последовательно 
установленных теплообменника 
регулируют охлаждение 
аккумуляторного отсека и 
контуров инвертора/привода.

Один теплообменник 
охлаждает гибридные 
двигатели и инверторы; 
также в этой гибридной 
системе есть два 
отдельных охладителя.

Вход морской воды

Охладитель 
трансмиссии

Система охлаждения

Насос 
теплоносителя

Выход морской воды

Клапан

Двигатель 

Инвертор

Насос теплоносителя

Вход морской воды

Выход морской воды

Теплообменник
Насос теплоносителя

Насос морской 
воды

11

Насос морской воды



EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, Великобритания 
Тел: +44 (0) 121 359 5401   
Факс: +44 (0) 121 359 7495  
Эл.почта: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com

Кожухотрубные  
теплообменники для 

Различные направления применения 
Теплообменники Bowman для охлаждения стандартных судовых силовых установок и гидравлических 
систем управления по всему миру отличаются высоким коэффициентом теплопередачи и длительным 
сроком службы даже в самых сложных условиях. 

Сегодня оборудование Bowman – одно из лучших решений для охлаждения электрических и гибридных 
судовых систем.

Все судовые теплообменники Bowman изготавливаются с соблюдением самых жестких 
требований к качеству в производственном центре компании в Великобритании. Благодаря 
более чем 100-летнему опыту разработки эффективного теплообменного оборудования выбор 
судовых теплообменников Bowman – это гарантия полной уверенности наших клиентов.

FM38224

Электрическая тяга 
Ведущий европейский 
производитель 
электрических силовых 
установок выбирает 
теплообменники Bowman 
для охлаждения установок 
большой мощности (100 кВт 
и более).

Охлаждение батарей 
В Скандинавии система 
сверхбыстрой зарядки 
батарей грузовых 
паромов охлаждается 
теплообменниками Bowman 
во избежание повреждения 
батарей от тепловых 
нагрузок.

Пассажирские 
паромы
Электрические паромы 
в Бангкоке (Таиланд) 
позволяют сократить 
выбросы в окружающую 
среду на водных путях. 
На каждом пароме для 
регулирования нагрева 
силовой установки 
установлены четыре 
теплообменника Bowman.

BOWMAN®
1 0 0  Л Е Т   СО З Д А Н И Я  Т Е Х Н О Л О Г И Й  Д Л Я  П Е Р Е Д АЧ И  Т Е П Л А

Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются интеллектуальной собственностью 
компании EJ Bowman (Birmingham) Ltd. и защищены авторским правом. Воспроизведение этих 
материалов без предварительного письменного согласия компании не допускается.Компания EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без 
предварительного уведомления. 
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