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Bowman 上水箱换热器能够在苛刻使用条
件下为发动机提供高效冷却，换热性能极
佳。Bowman 上水箱换热器在众多发动机冷却
应用领域有近 50 年历史，其中包括海用推进装

置、CHP/发电、汽车发动机测试和主动消防系
统。高效冷却对发动机的性能及运行至关重要，
安装 Bowman 上水箱换热器可确保发动机在整
个运行过程中的工作温度稳定、正常。

轻松应对冷却难题
Bowman 上水箱换热器
海用推进装置与固定式陆用发动机冷却设备
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独特设计
为了提高换热性能，所有Bowman上水箱换热器均采
用独特的“安静区”设计，具有特殊的除气功能和加压
管盖。
 
运行稳定
管组上方的大面积储液区可防止气旋或气阻进入冷却剂
流，从而提高运行稳定性。
 
全浮式管组
“全浮”式设计允许管组在换热器铸模体内自由膨胀收
缩，有利于减少热应力并增加稳定性和耐久性。
 
易于维护
可拆卸式管组和端盖便于日常清洁维护。

品类广泛
Bowman 上水箱换热器品类多样、产品齐全。在冷却
液方面，可根据实际需求选择单通道、双通道或三通道
装置，以适应不同的流率。

海用与陆用型号
无论冷却介质为盐水、淡水、矿物水还是污染
水，Bowman 都有相应型号的上水箱换热器，几乎能
够满足所有海用及陆用发动机应用。

钛金管组
钛是一种可用于侵蚀性水条件的“安装即忘记”型材
料。目前，Bowman 有多款上水箱换热器都采用了钛
金管组。详见第11页图解。



轻松应对冷却难题

Bowman 开发出一套技术程序，您可以通过该程序方便地
选择正确的上水箱换热器。您只需要提供以下信息，我们便
可以计算出合适规格的装置。

1: 散热量(kW) 
2: 发动机水流速率(1/min)
3: 发动机最高水温(°C) 
4: 冷却水温度(°C)
5: 冷却水类型（海水、淡水或污染水）

为特定发动机提供定制设计

Bowman拥有多款专为特定发动机而设计的换热器。如需更
多此类产品信息，请致电 +44 (0) 121 359 5401 联系我们的
技术销售团队。

水套水接头

所有换热器均配有对接法兰板或软管适配接头，用于连接发
动机水套水进水口和出水口。详情请参见第14页。

产品选择方便
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海用上水箱换热器

Bowman 海用级上水箱换热器系列产品专为
海水、侵蚀性化学物质或富矿淡水等冷却介
质而设计。此类换热器带有铜镍合金内管组
和耐腐蚀端盖，确保极端使用条件下实现长
久使用寿命。

   
* 装置可安装墨菲水位开关   

24

单通道海用型 双通道海用型 三通道海用型

型号 最大原水流量(I/min) 型号 型号最大原水流量(I/min) 最大原水流量(I/min)

 EH100-4965-2  180     EH100-4165-2  60  EH100-3401-2 54

 EH200-4965-3  180     EH200-4165-3  60  EH200-3401-3 54

 FH100-4966-2  270     FH100-4166-2  100  FH100-3182-2 95

 FH200-4966-3  270     FH200-4166-3  100  FH200-3182-3 95

 FH300-4967-2  375     FH300-4167-2  140  FH300-3282-2 125

 FH400-4967-3  375     FH400-4167-3  140  FH400-3282-3 125

 GH200-4968-2*  640     GH200-4168-2*  240  GH200-3482-2* 225

 GH300-4968-3*  640     GH300-4168-3*  240  GH300-3482-3* 225

 GH400-4968-4*  640     GH400-4168-4*  240  GH400-3482-4* 225

 KH200-4969-3*  975     KH200-4169-3*  400  KH200-3071-3* 325

 KH300-4969-4*  975     KH300-4169-4*  400  KH300-3071-4* 325

 KH400-4969-5*  975     KH400-4169-5*  400  KH400-3071-5* 325

 JH200-4970-3*  1400     JH200-4170-3*  540  JH200-3335-3* 460

 JH300-4970-4*  1400     JH300-4170-4*  540  JH300-3335-4* 460

 JH400-4970-5*  1400     JH400-4170-5*  540  JH400-3335-5* 460

 PH200-4971-4*  2125     PH200-4171-4*  820  PH200-3073-4* 700

 PH300-4971-5*  2125     PH300-4171-5*  820  PH300-3073-5* 700

 PH400-4971-6*  2125     PH400-4171-6*  820  PH400-3073-6* 700 106
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陆用上水箱换热器

对使用淡水或污染水为冷却介质的陆用冷却应
用，Bowman 上水箱换热器采用铜镍合金内
管组和铸铁端盖的标准配置。对消防泵等使用
清洁水或自来水的应用，换热器也采用铜质管
组，为用户提供具有成本效益的替代方案。

配有铜管的装置，其型号数字后带有“TC”字样
*可额外付费在这些装置上安装墨菲液位开关，以指示低水位条件。

单通道陆用型 三通道陆用型

型号 最大原水流量(I/min) 型号 最大原水流量(I/min)

 EH100-4265-2 180 EH100-4065-2 60

 EH200-4265-3 180 EH200-4065-3 60

 FH100-4266-2 270 FH100-4066-2 100

 FH200-4266-3 270 FH200-4066-3 100

 FH300-4267-2 375 FH300-4067-2 140

 FH400-4267-3 375 FH400-4067-3 140

 GH200-4268-2* 640 GH200-4068-2* 240

 GH300-4268-3* 640 GH300-4068-3* 240

 GH400-4268-4* 640 GH400-4068-4* 240

 KH200-4269-3* 975 KH200-4069-3* 400

 KH300-4269-4* 975 KH300-4069-4* 400

 KH400-4269-5* 975 KH400-4069-5* 400

 JH200-4270-3* 1400 JH200-4070-3* 540

 JH300-4270-4* 1400 JH300-4070-4* 540

 JH400-4270-5* 1400 JH400-4070-5* 540

 PH200-4271-4* 2125 PH200-4071-4* 820

 PH300-4271-5* 2125 PH300-4071-5* 820

 PH400-4271-6* 2125 PH400-4071-6* 820

在澳大利亚 -Bowman 
上水箱换热器为灌溉泵
组提供冷却

BOWMAN®



 

 
 

 
  

FH200 - Issue 3

Engine Water Inlet
Flange Detail Without Hose Adaptor
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow
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上水箱全系列

Bowman 上水箱换热器系列额定
功率、各种水量及等量上水箱壳管
式换热器参数见下表。

原水最大工作压力：16 bar     
发动机水最大工作压力：1 bar（取决于油箱盖额定压力） 最大工作温度：110°C   
* 此栏为等量管壳式换热器。如需使用此类换热器代替上水箱换热器，请联系我们以获取完整型号的详细信息。   
  

标准发动机适用性型号

kW 升

原水量 发动机水量 管壳式换热器*

HP 升 升

EH100 40  54 0.45 1.30 0.90  EC100*

EH200 52  70 0.60 2.20 1.32  EC120*

FH100 82  110 0.85 3.25 2.08  FC100*

FH200 115  154 1.10 4.50 2.93  FC120*

FH300 150  201 1.55 6.55 4.12  FG100*

FH400 200  270 2.00 9.15 5.70  FG120*

GH200 240  322 3.10 10.90 6.20  GL140*

GH300 320  429 3.80 14.85 8.54  GL180*

GH400 400  540 4.60 18.10 11.24  -

KH200 450  603 6.30 18.80 13.00  GK190*

KH300 600  804 7.50 25.60 17.33  GK250*

KH400 750  1005 9.00 33.50 22.60  -

JH200 620  831 8.80 27.20 18.60  JK190*

JH300 820  1100 10.40 36.90 24.80  JK250*

JH400 1000  1340 12.50 46.30 32.30  -

PH200 1200  1608 18.60 49.00 34.20  PK250*

PH300 1500  2010 21.80 64.00 44.60  PK320*

PH400 1800  2413 25.30 81.00 56.40  -

上水箱容量

BOWMAN®
EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm












Raw Water Flow

Engine Water Flow
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*此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。



 

 
 

 
  

FH200 - Issue 3

Engine Water Inlet
Flange Detail Without Hose Adaptor
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

EH 系列

FH 系列
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三通道型

单通道型 双通道型

三通道型

单通道型 双通道型

型号 重量  A B C D 

EH100 5kg 260mm 62mm 20mm 60mm

EH200 6kg 346mm 105mm 60mm 60mm

型号 重量 A B C D 

FH100 8kg 358mm 100mm 45mm 95mm

FH200 11kg 454mm 150mm 95mm 95mm

 

 
 

 
  

FH200 - Issue 3

Engine Water Inlet
Flange Detail Without Hose Adaptor
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow水流

原水流

发动机水流

油箱盖额定压力 - 70 kPa

发动机进水法兰详图,
不带软管适配接头

水流

原水流

发动机水流

EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm












Raw Water Flow

Engine Water Flow
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油箱盖额定压力 - 70 kPa

发动机进水/排水法兰详图 不
带软管适配接头

*此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。
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GH300 - Issue 3 
(January 2018)

Single Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

C-Coat 300 Cast Iron End Covers

Two Pass
DZR Brass End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above

Also Available With C-Coat 300 Cast Iron End Covers
And DZR Brass End Covers

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor

GH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D Type Weight A B C D
GH200 25Kg 502mm 135mm 70mm 130mm GH300 30Kg 630mm 195mm 70mm 130mm GH400 35Kg 776mm 270mm 146mm 270mm












Raw Water Flow

Engine Water Flow
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KH300 - Issue 2

Engine Water Outlet
Flange Detail
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

 
 

  
 

JH300 - Issue 2

Engine Water Outlet
Flange Detail
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

 
 

 

 

 

 

FH300 - Issue 4

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

FH 系列（续前页）

GH 系列

 
  

 

 

GH300 - Issue 2

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

三通道型

单通道型 双通道型

三通道型

单通道型 双通道型

型号 重量  A B C D 

FH300 14kg 472mm 140mm 84mm 116mm

FH400 17kg 600mm 200mm 144mm 144mm

型号 重量  A B C D 

GH200 25kg 502mm 135mm 70mm 130mm

GH300 30kg 630mm 195mm 70mm 130mm

GH400 35kg 776mm 270mm 146mm 200mm

油箱盖额定压力 - 70 kPa

发动机进水/排水法兰详图，
不带软管适配接头

水流

原水流

发动机水流

油箱盖额定压力 -  70 kPa

发动机进水/排水法兰详图,
不带软管适配接头

水流

原水流

发动机水流

4 个孔(ø14mm)

*此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。 *此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。
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GH300 - Issue 3 
(January 2018)

Single Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

C-Coat 300 Cast Iron End Covers

Two Pass
DZR Brass End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above

Also Available With C-Coat 300 Cast Iron End Covers
And DZR Brass End Covers

Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor

GH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D Type Weight A B C D
GH200 25Kg 502mm 135mm 70mm 130mm GH300 30Kg 630mm 195mm 70mm 130mm GH400 35Kg 776mm 270mm 146mm 270mm
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KH300 - Issue 2

Engine Water Outlet
Flange Detail
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

KH 系列

JH 系列

 
 

  
 

JH300 - Issue 2

Engine Water Outlet
Flange Detail
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Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

三通道型

三通道型

三通道型

三通道型      

单通道型 双通道型

单通道型 双通道型

型号 重量  A B 

KH200 51kg 674mm 382mm

KH300 59kg 820mm 382mm

KH400 67kg 998mm 560mm 

型号 重量  A B 

JH200 82kg 704mm 382mm

JH300 93kg 850mm 382mm

JH400 106kg 1028mm 560mm 

油箱盖额定压力 - 70Kpa

4 个孔(ø18mm)以 170mm 
间距平均分布（PN6 等量）

8 个孔(ø18mm)以 180mm 
间距平均分布（(PN10/16 
等量)

水流

原水流

发动机水流

发动机排水法兰详图

油箱盖额定压力 - 70Kpa

M12 x 24mm， 
孔距：130
（PN6 等量）

8 个孔(ø18mm)以 210 
间距平均分布(PN10/16 
等量)

发动机排水法兰详图

水流

原水流

发动机水流

*此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。
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Filler Cap Rating - 70Kpa

M16 x 24mm
M16 x 24mm

R20

M16 x 24mm
On A 150 P.C.D.
(PN6 Equivalent)

146

8 ~ Holes Ø22mm Equally
Spaced On A 240 P.C.D

(PN10/16 Equivalent)




Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

PH 系列
三通道型

单通道型 双通道型

型号 重量  A B 

PH200 136kg 890mm 382mm

PH300 156kg 1078mm 560mm

PH400 190kg 1280mm 762mm 

油箱盖额定压力 - 70Kpa

M16 x 24mm， 
孔距：150 
（PN6 等量）

8 个孔(ø22mm)以 
240mm 间距平均分布
（PN10/16 等量）

发动机进水/排水法兰详图 

水流

原水流

发动机水流

*此类产品需要额外付费，并且交货期稍长。

三、两和单通道换热器

三通道

三通道设备传递来自给定水流的更多热量，从而将管组的
内部区域分成三个单独通道。冷却水通过下部连接处流入
并流过第一节管道。然后在第二次管道将其重新导向，在
流过最后第三节管道之前，水回流至中间段，并脱离上部
连接。

双通道*

双通道型装置适用于空间有限的应用场合因为冷却水从同
一端盖的连接处流入，从而简化管路工程。此外，相比三
通道设备，两通道设备可承受更高的流速。

单通道*

无法避免冷却水流量高时才选择单通道设备。 水流会通过
单通道流过所有管路。

Three Pass Heat Exchangers 
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Single Pass Heat Exchangers 
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Filler Cap Rating - 70Kpa

M16 x 24mm
M16 x 24mm

R20

M16 x 24mm
On A 150 P.C.D.
(PN6 Equivalent)

146

8 ~ Holes Ø22mm Equally
Spaced On A 240 P.C.D

(PN10/16 Equivalent)




Raw  Water  Flow

Engine Water Flow

Water Flow

 陆用三通道
上水箱换热器
替换备件

 
                 

EH100-4065-2 EC33-1040CI / -DR HS06X30DP 5088-2TN1P EH10-3403-2AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

EH200-4065-3 EC33-1040CI / -DR HS06X30DP 5088-3TN1P EH12-3403-3AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH100-4066-2 FC3-1281CI / -DR HS08X35DP 5089-2TN1P FH11-3172-2AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH200-4066-3 FC3-1281CI / -DR HS08X35DP 5089-3TN1P FH21-3172-3AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH300-4067-2 FG3-1583CI / -DR HS08X35DP 5090-2TN1P FH30-3276-2AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH400-4067-3 FG3-1583CI / -DR HS08X35DP 5090-3TN1P FH46-3276-3AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH200-4068-2 GL3-3141CI / -DR HS10X40DP 3447-2TN1B GH29-3433-2AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH300-4068-3 GL3-3141CI / -DR HS10X40DP 3447-3TN1B GH34-3433-3AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH400-4068-4 GL3-3141CI / -DR HS10X40DP 3447-4TN1B GH36-3433-4AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

KH200-4069-3 GK1-2864CI / -DR HS12X50DP 4048-3TN1B KH20-3072-3AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH300-4069-4 GK1-2864CI / -DR HS12X50DP 4048-4TN1B KH30-3072-4AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH400-4069-5 GK1-2864CI / -DR HS12X50DP 4048-5TN1B KH40-3072-5AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH200-4070-3 JK1-3333CI / -DR HS16X70DP 4049-3TN1B JH20-3330-3AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH300-4070-4 JK1-3333CI / -DR HS16X70DP 4049-4TN1B JH30-3330-4AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH400-4070-5 JK1-3333CI / -DR HS16X70DP 4049-5TN1B JH40-3330-5AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

PH200-4071-4 PK1-2918CI / -DR HS16X65DP 4050-4TN1B PH20-3074-4AL OS81NT N/A 1783-6 9 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH300-4071-5 PK1-2918CI / -DR HS16X65DP 4050-5TN1B PH30-3074-5AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH400-4071-6 PK1-2918CI / -DR HS16X65DP 4050-6TN1B PH40-3074-6AL OS81NT N/A 1783-6 9 (2) 3921-3 3054 (50) 

  
              

EH100-3401-2 EC3C-5480 / -DR HS06X30DP 5088-2TN1P EH10-3403-2AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

EH200-3401-3 EC3C-5480 / -DR HS06X30DP 5088-3TN1P EH12-3403-3AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH100-3182-2 FC3C-5481 / -DR HS08X35DP 5089-2TN1P FH11-3172-2AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH200-3182-3 FC3C-5481 / -DR HS08X35DP 5089-3TN1P FH21-3172-3AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH300-3282-2 FG3C-5482 / -DR HS08X35DP 5090-2TN1P FH30-3276-2AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH400-3282-3 FG3C-5482 / -DR HS08X35DP 5090-3TN1P FH46-3276-3AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH200-3482-2 GL3C-5483 / -DR HS10X40DP 3447-2TN1B GH29-3433-2AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH300-3482-3 GL3C-5483 / -DR HS10X40DP 3447-3TN1B GH34-3433-3AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH400-3482-4 GL3C-5483 / -DR HS10X40DP 3447-4TN1B GH36-3433-4AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

KH200-3071-3 GK1-2864BR / -DR HS12X50DP 4048-3TN1B KH20-3072-3AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH300-3071-4 GK1-2864BR / -DR HS12X50DP 4048-4TN1B KH30-3072-4AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH400-3071-5 GK1-2864BR / -DR HS12X50DP 4048-5TN1B KH40-3072-5AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH200-3335-3 JK1-4353BR / -DR HS16X70DP 4049-3TN1B JH20-3330-3AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH300-3335-4 JK1-4353BR / -DR HS16X70DP 4049-4TN1B JH30-3330-4AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH400-3335-5 JK1-4353BR / -DR HS16X70DP 4049-5TN1B JH40-3330-5AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

PH200-3073-4 PK1-4352BR / -DR HS16X65DP 4050-4TN1B PH20-3074-4AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH300-3073-5 PK1-4352BR / -DR HS16X65DP 4050-5TN1B PH30-3074-5AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH400-3073-6 PK1-4352BR / -DR HS16X65DP 4050-6TN1B PH40-3074-6AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

B
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BOWMAN®

型号 (A)端盖 (B) 内六角 (C) 管组 (D) 壳体 (E)
O’型密

(F) 软管适配接头套
组 (套组件数)

对接法兰套组        
(套组件数)

(G)管颈组件 (H) 管盖额定
压力 

海用三通道 
上水箱换热器
替换备件

型号 (A)端盖 (B) 内六角 (C) 管组 (D) 壳体 (E)
O’型密

(F) 软管适配接头套
组 (套组件数)

对接法兰套组        
(套组件数)

(G)管颈组件 (H) 管盖额定
压力 
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EH100-4265-2 EC33-784CI / -DR HS06X30DP 5088-2TN1P EH10-3403-2AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

EH200-4265-3 EC33-784CI / -DR HS06X30DP 5088-3TN1P EH12-3403-3AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH100-4266-2 FC33-1176CI / -DR HS08X35DP 5089-2TN1P FH11-3172-2AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH200-4266-3 FC33-1176CI / -DR HS08X35DP 5089-3TN1P FH21-3172-3AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH300-4267-2 FG7-2802CI / -DR HS08X35DP 5090-2TN1P FH30-3276-2AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH400-4267-3 FG7-2802CI / -DR HS08X35DP 5090-3TN1P FH46-3276-3AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH200-4268-2 GL37-3140CI / -DR HS10X40DP 3447-2TN1B GH29-3433-2AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH300-4268-3 GL37-3140CI / -DR HS10X40DP 3447-3TN1B GH34-3433-3AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH400-4268-4 GL37-3140CI / -DR HS10X40DP 3447-4TN1B GH36-3433-4AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

KH200-4269-3 GK63-3255CI / -DR HS12X50DP 4048-3TN1B KH20-3072-3AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH300-4269-4 GK63-3255CI / -DR HS12X50DP 4048-4TN1B KH30-3072-4AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH400-4269-5 GK63-3255CI / -DR HS12X50DP 4048-5TN1B KH40-3072-5AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH200-4270-3 JK4-3331CI / -DR HS16X70DP 4049-3TN1B JH20-3330-3AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH300-4270-4 JK4-3331CI / -DR HS16X70DP 4049-4TN1B JH30-3330-4AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH400-4270-5 JK4-3331CI / -DR HS16X70DP 4049-5TN1B JH40-3330-5AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

PH200-4271-4 PK4-2926CIC / -DR HS16X65DP 4050-4TN1B PH20-3074-4AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH300-4271-5 PK4-2926CIC / -DR HS16X65DP 4050-5TN1B PH30-3074-5AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH400-4271-6 PK4-2926CIC / -DR HS16X65DP 4050-6TN1B PH40-3074-6AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

                     
                   

EH100-4965-2 EC33-784BR / -DR HS06X30DP 5088-2TN1P EH10-3403-2AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

EH200-4965-3 EC33-784BR / -DR HS06X30DP 5088-3TN1P EH12-3403-3AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH100-4966-2 FC33-1176BR / -DR HS08X35DP 5089-2TN1P FH11-3172-2AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH200-4966-3 FC33-1176BR / -DR HS08X35DP 5089-3TN1P FH21-3172-3AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 

FH300-4967-2 FG7-2802BR / -DR HS08X35DP 5090-2TN1P FH30-3276-2AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

FH400-4967-3 FG7-2802BR / -DR HS08X35DP 5090-3TN1P FH46-3276-3AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH200-4968-2 GL37-3140GM / -DR HS10X40DP 3447-2TN1B GH29-3433-2AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH300-4968-3 GL37-3140GM / -DR HS10X40DP 3447-3TN1B GH34-3433-3AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

GH400-4968-4 GL37-3140GM / -DR HS10X40DP 3447-4TN1B GH36-3433-4AL OS63NT 1725-3 (1) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 

KH200-4969-3 GK65-5255GM / -DR HS12X50DP 4048-3TN1B KH20-3072-3AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH300-4969-4 GK65-5255GM / -DR HS12X50DP 4048-4TN1B KH30-3072-4AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

KH400-4969-5 GK65-5255GM / -DR HS12X50DP 4048-5TN1B KH40-3072-5AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH200-4970-3 JK4-3331GM / -DR HS16X70DP 4049-3TN1B JH20-3330-3AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH300-4970-4 JK4-3331GM / -DR HS16X70DP 4049-4TN1B JH30-3330-4AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

JH400-4970-5 JK4-3331GM / -DR HS16X70DP 4049-5TN1B JH40-3330-5AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 

PH200-4971-4 PK4-2926GM-DR HS16X65DP 4050-4TN1B PH20-3074-4AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH300-4971-5 PK4-2926GM-DR HS16X65DP 4050-5TN1B PH30-3074-5AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 

PH400-4971-6 PK4-2926GM-DR HS16X65DP 4050-6TN1B PH40-3074-6AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 
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BOWMAN®

 陆用单通道
上水箱换热器

海用单通道 
上水箱换热器
替换备件

型号 (A)端盖 (B) 内六角 (C) 管组 (D) 壳体 (E)
O’型密

(F) 软管适配接头套
组 (套组件数)

对接法兰套组        
(套组件数)

(G)管颈组件 (H) 管盖额定
压力 

型号 (A)端盖 (B) 内六角 (C) 管组 (D) 壳体 (E)
O’型密

(F) 软管适配接头套
组 (套组件数)

对接法兰套组        
(套组件数)

(G)管颈组件 (H) 管盖额定
压力 
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EH100-4165-2 
(2P) EC34-3631NB

 HS06X30DP 5088-2TN1P EH10-3403-2AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70)   
  (BL) EC35-3632N 

EH200-4165-3 
(2P) EC34-3631NB

 HS06X30DP 5088-3TN1P EH12-3403-3AL AN12NT 1723-4 (2) 1783-2 (2) 3921-1 2753 (70) 
  (BL) EC35-3632NB

FH100-4166-2 
(2P) FC39-3664NB

 HS08X35DP 5089-2TN1P FH11-3172-2AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 
  

  (BL) CB2-4007NB

FH200-4166-3 
(2P) FC39-3664NB

 HS08X35DP 5089-3TN1P FH21-3172-3AL OS46NT 1724-2 (1) 1783-3 (1) 3921-1 2753 (70) 
   (BL) CB2-4007NB

FH300-4167-2 
(2P) FG13-3655NB

 HS08X35DP 5090-2TN1P FH30-3276-2AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 
  (BL) FG11-3654NB

FH400-4167-3 
(2P) FG13-3655NB

 HS08X35DP 5090-3TN1P FH46-3276-3AL OS52NT 1724-4 (2) 1783-3 (2) 3921-1 2753 (70) 
  

  (BL) FG11-3654NB

GH200-4168-2 
(2P) GL16-4208NB

 HS10X40DP 3447-2TN1B GH29-3433-2AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 
  

  (BL) GL17-4209NB

GH300-4168-3 
(2P) GL16-4208NB

 HS10X40DP 3447-3TN1B GH34-3433-3AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 
  

  (BL) GL17-4209NB

GH400-4168-4 
(2P) GL16-4208NB

 HS10X40DP 3447-4TN1B GH36-3433-4AL OS63NT 1725-3 (2) 1783-4 (2) 3921-1 2753 (70) 
   (BL) GL17-4209NB

KH200-4169-3 
(2P) GK62-3644GM

 HS12X50DP 4048-3TN1B KH20-3072-3AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 
  (BL) GK61-3643GM

KH300-4169-4 
(2P) GK62-3644GM

 HS12X50DP 4048-4TN1B KH30-3072-4AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 
   (BL) GK61-3643GM

KH400-4169-5 
(2P) GK62-3644GM

 HS12X50DP 4048-5TN1B KH40-3072-5AL OS69NT N/A 1783-5 (2) 3921-2 2748 (70) 
  (BL) GK61-3643GM

JH200-4170-3 
(2P) JK7-4193GM

    HS16X70DP 4049-3TN1B JH20-3330-3AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 
  (BL) JK8-4194GM

JH300-4170-4 
(2P) JK7-4193GM

 HS16X70DP 4049-4TN1B JH30-3330-4AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 
  (BL) JK8-4194GM

JH400-4170-5 
(2P) JK7-4193GM

 HS16X70DP 4049-5TN1B JH40-3330-5AL OS74NT N/A 1783-6 (2) 3921-2 2748 (70) 
  (BL) JK8-4194GM

PH200-4171-4 
(2P) PK7-4195GM

 HS16X65DP 4050-4TN1B PH20-3074-4AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 
  (BL) PK8-4196GM

PH300-4171-5 
(2P) PK7-4195GM

 HS16X65DP 4050-5TN1B PH30-3074-5AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 
   (BL) PK8-4196GM

PH400-4171-6 
(2P) PK7-4195GM 

 HS16X65DP 4050-6TN1B PH40-3074-6AL OS81NT N/A 1783-6 (2) 3921-3 3054 (50) 
  (BL) PK8-4196GM

B

E

D

A

C F

G
HBOWMAN®

双通道上水箱换热器
替换备件 
(仅适用于船用规格)

型号 (A)端盖 (B) 内六角 (C) 管组 (D) 壳体 (E)
O’型密

(F) 软管适配接头套
组 (套组件数)

对接法兰套组        
(套组件数)

(G)管颈组件 (H) 管盖额定
压力 
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对接法兰盲板

BOWMAN®

FH 200 带有进水软管接

GH铝制软管接头

水套水连接

所有Bowman上水箱换热器在发动机进水侧和出水侧
均配有软管适配接头或对接法兰盲板，用于将发动机
水套水连接至换热器。

软管适配接头
软管适配接头为以下上水箱换热器型号的标准配置：

EH 100 & 200 – 装置配有两个用于进出水的复合软管适
配接头，并配有丁腈O型密封圈和M8内六角螺丝。

FH 100 & 200 – 装置配有一个用于进水的复合软管适配
接头（出水口与换热器管身铸为一体），以及一个丁
腈O型密封圈和一个M10内六角螺丝。

FH 300 & 400 – 装置配有两个用于进出水的复合软管适
配接头，并配有丁腈O型密封圈和M10内六角螺丝。

GH 200, 300 & 400 - 装置配有两个用于进出水的铸铝
软管适配接头，并配有丁腈O型密封圈和M12内六角
螺丝。

对接法兰盲板

Bowman KH、JH与PH上水箱换热器的进水口和出水口
配有两个对接法兰盲板，客户必须对其进行修改，以便
进行适当的连接，将发动机水套水回路连接到换热器。
注意：如需在EH、FH或GH装置上使用对接法兰盲板而
非软管适配接头，可进行专门定制并额外付费。有关订
购详情，请参阅本手册的“替换部件”部分。

装置维修保养

只需拧下端盖固定螺丝，即可将管组从其“外壳”上
拆下，进行日常清洁和维护。重新组装时，建议您始
终更换O型密封圈，以确保密封水密可靠。

本手册包含的所有内容均属EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd.公司知识产权，受版权保护。未经
本公司事先书面同意，不得复制。

EH & FH 复合软管接头
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钛金属管组

钛金属是适用于超侵蚀性水环境（包括盐水或受污染/
富含矿物质的淡水）应用的终极“安装即无忧”解决
方案。钛材质能够无限期地抵抗化学侵蚀，并消除异
种材质之间发生“电偶反应”的可能性，避免在某些
操作环境下装置的过早失效。

现在，Bowman可提供多种上水箱换热器的钛管组选
配件，是满足最苛刻应用需求并且经久耐用的理想解
决方案。

 所有钛金属管组部件均享有10 年质保期。与标配的铜
镍合金管组相比，它能够在更高流速下运行，并且不
会受到腐蚀。.

安装与维护 
1: Bowman 上水箱换热器必须始终安装在发动机 
 气缸盖水平面以上。

2: 正确布局发动机水回路以使其在初次注入时自动 
 排气。

3: 应使用旁通式恒温器并进行正确布局，以使发动 
 机冷却时仅旁通换热器。

4: 确保所有其他冷却部件均纳入回路中，以便其充 
 分接收来自发动机水泵的全部冷却液。此类装置 
 包括水套排气歧管（如已安装）、油冷却器、增 
 压空气冷却器以及废气换热器。

5:  汽车式自动恒温器会在发动机冷却时中断冷却水 
 流，因此，不建议将其与Bowman上水箱换热器 
 协同使用。

6: 若机器运行时无人值守，建议您安装发动机自动 
 关闭系统。       

7. Bowman 建议在发动机回路中使用乙二醇溶 
 液，浓度应为发动机制造商建议的工作条件浓 
 度。如果您打算使用其他冷却液，请咨询我们的 
 技术销售团队。

年质保
所有接触冷却水的钛
金属部件均享有10年
质保期。

增压空气冷却器
提高燃烧效率和降低燃料消
耗只是Bowman增压空气
冷却器所带来众多益处的一
部分。

废气换热器
从发动机废气流中回
收“余热”，使其成为
宝贵的“免费”能源。

发动机与齿轮箱油冷却器
适用于发动机或变速器油
冷却的紧凑型系列装置。

增燃料冷却器
Bowman在线板式燃料冷却
器结构紧凑、易于安装，适用
于包括富含乙醇燃料在内的各
类燃料。

对接法兰盲板

发动机冷却整体解决方案
近100年来，Bowman始终为自然吸气式发动机和强制进气式发动机提供高效、可靠的冷却解决方案。在此
期间，公司积累了丰富的专业经验，为船用和陆用固定式发动机的冷却带来了整体解决方案，包括:

10

BOWMAN®



产品应用遍及全球 
在世界各地许多极端环境下都能见到 Bowman 上水箱换热器
对发动机进行制冷处理。从澳大利亚的酷热夏日到冰冷的北极
寒冬，以及严寒酷暑间的各种复杂工作环境，Bowman 设备都
能够胜任。以下仅是部分案例。

在澳大利亚 - Bowman FH300 
上水箱换热器为博耐尔巴一座 
165 公顷葡萄园 Iveco 6.7L 灌
溉泵组提供冷却，确保泵组发
动机以最佳效率运行，即使在
新南威尔士的炎热夏季也能正
常工作。

在葡萄牙，Bowman 上水箱
换热器为两台 John Deere 海
用发动机提供制冷。“独立
号”双体船安装冷却器后，
发动机舱温度从 50ºC 降至 
25ºC。

在世界上许多发动机测试设施
中, Bowman 上水箱换热器在
极热和极冷运行条件下精准控
制发动机的冷却剂温度。

在德班国际机场的一套“关
键”消防系统中，Bowman 
上水箱换热器担当重要角色，
当飞机起飞、着陆或散装燃油
储存区出现紧急情况时，该系
统会喷射数千加仑泡沫，帮助
应急消防队及时灭火。

EJ Bowman Birmingham Ltd 保留不事先通知而对规格进行更改的权利。

Bowman 是上水箱换热器行业的“领导品牌”。我
公司在世界各地有数万台 Bowman 装置稳定、高效
地运行，您可以放心选购 Bowman 上水箱换热器。

灌溉系统  海洋工程   汽车发动机测试  消防系统

BOWMAN®
百 年 传 承 热 传 递 技 术

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK

电话：+44 (0) 121 359 5401   

传真：+44 (0) 121 359 7495  

电子邮件：sales@ej-bowman.com   

www.ej-bowman.com

中国官方指定代理商: 
正时乐液压技术（北京）有限公司
地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪
国际中心C座716
电话:010-51709790-802
手机: +86-1833 223 2788
联系人: Lina Zhang
邮箱: Lina.zhang@zenmax.com.cn
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