
Scambiatori di Calore  
a Piastre In Linea   
La soluzione compatta ed 
economica per un efficiente 
trasferimento di calore

Gli scambiatori di calore a piastre in linea Bowman, 
in acciaio inossidabile, forniscono una soluzione 
compatta ed efficiente per un’ampia gamma di 
applicazioni.

Trasferimento di calore ad alta efficienza		 	
Le unità Bowman a piastre in linea presentano una disposizione del flusso 
dal design unico, con entrambi i flussi di fluido che circolano in serie 
attraverso lo scambiatore di calore, fornendo un efficiente trasferimento di 
calore.

Facile installazione in linea	 			 
Il design unico consente alle connessioni di ingresso e uscita di essere 
in linea assialmente, in modo che l’unità si inserisca in modo semplice e 
ordinato nelle tubazioni. Per le nuove installazioni questa caratteristica, 
unita al design compatto e moderno dell’unità, può fornire un notevole 
risparmio di spazio e di costi.

Costruzione di alta qualità	 			 

Realizzate in acciaio inossidabile 316, secondo i rinomati standard di 
Bowman, queste unità pulite e compatte offrono una soluzione di alta 
qualità per un efficiente trasferimento del calore.

Scelta delle soluzioni di brasatura
Mentre le piastre della gamma di prodotti standard sono brasate in rame, 
per applicazioni più complesse o aggressive, è disponibile un’unità in 
acciaio inossidabile 316 brasata senza rame.
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Design compatto	 		 	
Composti da una serie di piastre di trasferimento 
del calore in acciaio inossidabile, due coperchi 
esterni e quattro connessioni brasate sotto vuoto in 
un’unità integrale, questi scambiatori di calore sono 
disponibili in diverse dimensioni e con un’ampia 
scelta di materiali di brasatura.



		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 mm	 mm	 mm	

Brasato
 in rame

Peso
kg

Volume  
per lato 

(litri)

 
Brasato 

senza rame

		 10-5	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 24	 16	 3	 0.8	 0.05
	 10-9	 10-9E	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 37	 16	 3	 0.9	 0.11
	 10-13	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 50	 16	 3	 1.1	 0.16	
	 10-17	 10-17E	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 63	 16	 3	 1.2	 0.21
	 10-21	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 76	 16	 3	 1.3	 0.26
	 10-25	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 90	 16	 3	 1.7	 0.32
	 10-29	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 103	 16	 3	 2.0	 0.37

	 15-5	 15-5E	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 34	 20	 4	 2.5	 0.18
	 15-9	 15-9E	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 54	 20	 4	 2.9	 0.36
	 15-13	 15-13E	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 74	 20	 4	 3.3	 0.55
		 15-17	 -	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 94	 20	 4	 3.7	 0.72
	 15-21	 -	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 112	 20	 4	 4.1	 0.90

		 15-25	 15-25E	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 132	 20	 4	 4.6	 1.09
	 	15-29	 -	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 152	 20	 4	 5.0	 1.27

	 20-5	 20-5E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 46	 24	 5	 5.4	 0.44
	 20-9	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 70	 24	 5	 6.1	 0.88
	 20-13	 20-13E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 94	 24	 5	 6.8	 1.32
	 20-17	 20-17E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 118	 24	 5	 7.6	 1.76
	 20-21	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 142	 24	 5	 8.4	 2.20

	 20-25	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 166	 24	 5	 9.2	 2.64
	 20-29	 20-29E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 169	 24	 5	 10.2	 3.08

Pressione massima di esercizio 6 bar (assicurarsi che a monte dello scambiatore di calore sia montata un’adeguata valvola limitatrice di 
pressione per evitare di superare la pressione massima di esercizio e danneggiare il dispositivo). 
Temperatura massima di esercizio 185ºC (110ºC con acqua)
    Questi prodotti sono stati progettati per funzionare con carburante contenente etanolo, che è incompatibile con il rame.

La disposizione unica consente al flusso di 
ingresso e uscita di essere in linea senza alcun 
cambio di direzione.
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o rimuovere i modelli dalla gamma senza preavviso. Si prega di verificare con il team di 
vendita le disponibilità attuali. 
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