
Wassererwärmer ohne 
Speicher 
Die kompakte, hocheffiziente Lösung zur indirekten 
Wassererwärmung

Kompaktes Design	 			 
Bestehend aus einer Reihe von 
Wärmeübertragungsplatten aus Edelstahl sowie zwei 
zu einer integrierten Einheit vakuum hartgelöteten 
Außenabdeckungen, sollten diese Wärmetauscher 
pumpenunterstützt sein, wodurch die erforderliche 
Oberfläche auf etwa 25 % der von herkömmlichen 
Speicherheizern benötigten Oberfläche reduziert wird.  

Bowman Wassererwärmer ohne Speicher aus Edelstahl 
bieten eine einfache, dennoch hocheffiziente Methode, 
um Wärme von einem Niederdruckwasserkreislauf auf 
einen anderen zu übertragen.

Hocheffiziente Wärmeübertragung
Bowman Wassererwärmer ohne Speicher verfügen über einzigartig 
gestaltete Platten mit einer Wasserströmungsanordnung, die sicherstellt, 
dass beide Flüssigkeitsströme durch die internen Durchgänge des 
Wärmetauschers zirkulieren und eine effiziente Wärmeübertragung 
gewährleisten. 

Einfache Inline-Installation	 			 
Das einzigartige Design der internen Wasserdurchflussanordnung 
ermöglicht die axiale Inline-Verlegung der Einlass- und Auslassanschlüsse, 
sodass das Gerät einfach und sauber in die Rohrleitungen passt. Bei 
Neuinstallationen kann diese Funktion in Verbindung mit dem kompakten 
Design der Einheit zu erheblichen Platz- und Kosteneinsparungen führen.

Hochwertige Konstruktion	 			 
Hergestellt aus Edelstahl 316 nach den renommierten Standards von 
Bowman, bieten diese kompakten Warmwassererwärmer ohne Speicher 
eine hochwertige Lösung für eine effiziente Wärmeübertragung.
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		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 mm	 mm	 mm	

	 10 – 13	 1.1	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 50	 16	 3	

	 15 – 13	 3.3	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 74	 20	 4

	 15 – 17	 3.7	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 94	 20	 4		

	 20 – 17	 7.6	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 118	 24	 5

Typ Gewicht
kg

		  10 – 13	 12	 18	 12	 20	 15	 260

		  15 – 13	 20	 10	 20	 11	 25	 430

		  15 – 17	 30	 28	 30	 30	 42	 720

		  20 – 17	 40	 16	 40	 17	 60	 1000

		  20 – 17	 55	 28	 55	 30	 70	 1200	

Typ

Typische Leistung von Wassererwärmern ohne Speicher basierend auf einem Kesselwasservorlauf von 82 °C und einem Rücklauf von 
65 °C mit einem Kaltwasserzulauf von 10 °C auf 60 °C erhitzt.

Maximaler Betriebsdruck 6 bar. Maximale Betriebstemperatur 110 °C.

Neu- und Bestandsinstallationen  	 			 
Bowman Wassererwärmer ohne Speicher sind geeignet 
für eine neue Installation oder wo ein bestehendes System 
aktualisiert wird.
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E. J. Bowman (Birmingham) Ltd behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Spezifikationen zu ändern oder Modelle aus dem Lieferprogramm 
herauszunehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei unserem Verkaufsteam nach der aktuellen Verfügbarkeit.  
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