
Serbatoi di acqua calda  
senza accumulo 
 
La soluzione compatta, ad elevata efficienza, per il
riscaldamento indiretto dell’acqua

Design compatto    
Composti da una serie di piastre di trasferimento 
del calore in acciaio inossidabile, più due coperchi 
esterni brasati sotto vuoto in un’unità integrale, questi 
scambiatori di calore dovrebbero essere assistiti da 
pompa, riducendo la superficie richiesta a circa il 25% 
rispetto a quella richiesta dai serbatoi di acqua calda 
ad accumulo convenzionali.  

I serbatoi di acqua calda Bowman senza accumulo, in 
acciaio inossidabile, forniscono un metodo semplice ma 
altamente efficiente per trasferire il calore da un circuito 
d’acqua a bassa pressione a un altro.

Trasferimento di calore ad alta efficienza
I serbatoi di acqua calda Bowman non ad accumulo sono dotati di piastre 
dal design unico, con una disposizione del flusso d’acqua che assicura che 
entrambi i flussi circolino attraverso i passaggi interni dello scambiatore di 
calore, fornendo un efficiente trasferimento di calore.

Facile installazione in linea    
Il design unico della disposizione interna del flusso d’acqua consente alle 
connessioni di ingresso e uscita di essere assialmente allineate, in modo 
che l’unità si adatti in modo semplice e ordinato nelle tubature. Per le 
nuove installazioni, questa caratteristica più le unità compatte ed il design 
moderno offrono notevoli risparmi di spazio e costi.

Costruzione di alta qualità    
Realizzati in acciaio inossidabile 316, secondo i rinomati standard di 
Bowman, questi serbatoi ad acqua calda non ad accumulo puliti e compatti 
forniscono una soluzione di alta qualità per un efficiente trasferimento del 
calore.

BOWMAN®
1 0 0  A N N I   D I  T E C N O L O G I A  D I  T R A S F E R I M E N T O  D E L  C A L O R E



EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401 Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   www.ej-bowman.com

  A B C D E F G H K L M
  mm mm mm mm mm mm BSP mm mm mm mm 

 10 – 13 1.1 106 50 - - 25 - ½” 11 50 16 3 

 15 – 13 3.3 158 75 165 7 37.5 45 ¾” 12 74 20 4

 15 – 17 3.7 158 75 165 7 37.5 45 ¾” 12 94 20 4  

 20 – 17 7.6 215 100 220 7 50 60 1” 12 118 24 5

Tipo Peso
kg

  10 – 13 12 18 12 20 15 260

  15 – 13 20 10 20 11 25 430

  15 – 17 30 28 30 30 42 720

  20 – 17 40 16 40 17 60 1000

  20 – 17 55 28 55 30 70 1200 

Tipo

Prestazioni tipiche delle serbatoi di acqua calda senza accumulo basate su un flusso d’acqua della caldaia di 82 °C e ritorno di 65 °C 
con un ingresso dell’acqua fredda di 10 °C riscaldato a 60 °C.

Pressione massima di esercizio 6 bar. Temperatura massima di esercizio 110 ºC.

Impianti nuovi ed esistenti    
I serbatoi di acqua calda Bowman non immagazzinabili 
sono adatti per una nuova installazione o dove è 
necessario l’aggiornamento di un sistema esistente.
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche o rimuovere i modelli dalla gamma senza preavviso.  
Si prega di verificare con il team di vendita le disponibilità attuali.

Pompa Pompa

Caldaia

Cilindro 
dell’acqua 

calda

Flusso della pompa 
dell’acqua della

caldaia
Perdita di carico

Flusso secondario
della pompa

dell’acqua
Perdita di carico Trasferimento

di calore

Volume di acqua 
riscaldata da 10ºC a 

60ºC all’ora

l/min kPa l/min kPa kW litro


