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Вступление 

Уважаемый клиент, 

Компания BOWMAN® занимается производством высококачественных теплообменников из 
нержавеющей стали уже более 20 лет. 

Ваш поставщик или дилер компании BOWMAN® с радостью проконсультируют вас и окажут 
практическое содействие. 

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями в полном объеме. 

Сохраните данное руководство по установке, эксплуатации и обслуживанию для получения справочной 
информации в будущем и обеспечения длительного срока службы теплообменника из нержавеющей 
стали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все права защищены 

 Компания E.J. Bowman (Birmingham) Ltd имеет право изменять спецификации и технические характеристики без предварительного 
уведомления. 

Полное или частичное копирование или использование содержания данного руководства без предварительного письменного разрешения 

компании  E.J. Bowman (Birmingham) Ltd запрещено. 



 

                  3 

Ред А 

 
Г И Д Р А В Л И Ч Е С К И Й  О Х Л А Д И Т Е Л Ь  М А С Л А  

Руководство по установке, эксплуатации и 

обслуживанию 

Содержание  

В С Т У П Л Е Н И Е                      2 

1 .  Т Е Х Н И К А  Б Е З О П А С Н О С Т И  

 1.1 Риски при обращении с теплообменником 4 

1.2 Применение по назначению 4 

 1.3 Потенциальные риски 4  

 

2 .  У С Т А Н О В К А   

 2.1 Транспортировка и хранение 5 

2.2 Монтаж 5 

2.3 Подключение теплообменника 6 

3 .  Э К С П Л У А Т А Ц И Я  7  

4 .  В В О Д  В  Э К С П Л У А Т А Ц И Ю  7  

5 .  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  И  Р Е М О Н Т  

5.1 Отключение на зиму в холодных регионах 7 

5.2 Общее техническое обслуживание 8 

5.3 Очистка 8 

5.4 Последовательность затягивания болтов торцевой крышки 8 

6 .  В О З М О Ж Н Ы Е  П Р О Б Л Е М Ы  С  Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К О М  

6.1 Неисправности труб 9 

6.2 Поиск неполадок 9 

7 .  Г А Р А Н Т И Я  10 

8 .  З А П А С Н Ы Е  Ч А С Т И  10 

9 .  М А Р К И Р О В К А  C E  10 

 
 

 E.J.Bowman (Birmingham) Ltd 

Chester Street • Birmingham • B6 4AP • Соединенное Королевство 

Тел.: +44 (0)121 359 5401 • Факс: +44 (0)121 359 7495 

Email: info@ejbowman.co.uk • Веб-сайт: www.ejbowman.co.uk



 

                  4 

Ред А 

 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 1.1 Опасности при обращении с теплообменником 

 Теплообменники BOWMAN® изготовлены в соответствии с современными нормами и 
общепризнанными стандартами техники безопасности.  Тем не менее, эксплуатация устройства 
связана со следующими рисками: 

 - Травмы оператора 

 - Травмы третьих лиц 

 - Повреждение теплообменника 

 - Повреждение оборудования или имущества 

 Лицо, проводящее установку, ввод в эксплуатацию, обслуживание, ремонт или использующее 
устройство, обязано: 

- Располагать физическими и интеллектуальными возможностями для выполнения 
перечисленных задач 

- Иметь соответствующую квалификацию 

- Выполнять требования инструкций по установке 

 Теплообменник должен использоваться только по назначению. 

В случае возникновения поломок, которые могут снизить уровень безопасности, обязательно 
обратитесь к квалифицированному специалисту. 

 1.2 Применение по назначению 

 Теплообменники из нержавеющей стали BOWMAN® утверждены для применения только в 
целях, согласованных на этапе запроса.   Любое другое применение, не разрешенное 
компанией BOWMAN®, считается применением не по назначению и поэтому не допускается.  
Компания BOWMAN® не несет ответственности за повреждения, причиной которых стало 
использование оборудования не по назначению. 

 Максимально допустимый уровень рабочего давления не должен превышать:  
Масло (первичный контур)  : макс. 20 бар      
Вода (вторичный контур)  : макс. 20 бар 
 

 Максимально допустимый уровень рабочей температуры не должен превышать:  
  

Масло (первичный контур)    : 200°C    
  

Охлаждающая вода (вторичный контур)  : 120°C 
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 1.3 Потенциальные риски 

 Максимально допустимое давление первичного или вторичного контура теплообменника 
превышаться не должно. Иначе возможны повреждения теплообменника или расположенного 
рядом с ним оборудования. 

ВНИМАНИЕ: во избежание травм, перед отключением теплообменника следует дождаться 
его остывания и сбросить давление.  Для сведения потерь жидкости к минимуму впускные и 
возвратные отверстия теплообменника следует изолировать. 

2. УСТАНОВКА 

 2.1 Транспортировка и хранение 

Перед транспортировкой теплообменника из него следует полностью слить все жидкости. 
После сливания жидкостей и полного высыхания теплообменник следует хранить только в 
помещении, в не агрессивной атмосфере. Все патрубки для подключений следует закрыть для 
исключения попадания грязи и посторонних предметов. 

 2.2 Монтаж 

Перед монтажом теплообменника следует проверить отсутствие видимых признаков 
повреждения.  Теплообменник следует располагать горизонтально и подключать в противотоке, 
чтобы жидкости двигались в противоположном направлении (см. рис. ниже): 

 

Несколько теплообменников могут быть подключены параллельно: 

 

или последовательно: 
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Перед впуском каждого контура теплообменника следует установить фильтр с проницаемостью 
не более 2,5 мм.  

Приваривание компонентов к любой части масляного охладителя запрещено.  Каждый 
теплообменник поставляется в комплекте с монтажными кронштейнами. 

  

 2.3 Подключение теплообменника 

Закройте все сливные клапаны на подающей и возвратной трубах первичного и вторичного 
контура. 

При установке теплообменника в систему трубопровода следует исключать попадание мусора в 
первичный или вторичный контуры теплообменника. 

Избегайте участков трубопровода без необходимых опор, чтобы теплообменник не подвергался 
воздействию избыточных нагрузок. 

Диаметр трубопровода воды не должен быть менее диаметра подключения на расстоянии 1 м от 
охладителя масла. 

Охладитель масла следует изолировать от избыточных вибраций. 

Не рекомендуется использовать конические фитинги, так как они могут повредить разъемы 
подключений на кожухе и торцевой крышке при избыточном затягивании. 

Используйте фитинги подходящей длины — слишком длинные могут повредить трубки. 

Материалы трубопровода должны быть совместимыми с материалами теплообменника.  

Для наших охладителей масла максимально допустимый поток воды в трубной части 
составляет: 

 
 Серия SB 180 л/мин.  Серия SE 755 л/мин. 
 Серия SC 295 л/мин.  Серия SF 1345 л/мин. 
 Серия SD 540 л/мин.  Серия SG 2200 л/мин. 
 

Ни один из производителей теплообменников не может гарантировать бесконечный срок 
службы своих изделий, поэтому мы рекомендуем проектировать систему охлаждения с 
запасом мощности на случай утечек теплообменника.  Это можно обеспечить следующим 
образом: 
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1. Давление в первичном контуре должно быть выше давления вторичного водяного 
охлаждения. В таком случае при возникновении утечки первичный контур не будет 
загрязнен. 

2. Когда система первичного контура не используется, теплообменники следует 
изолировать от давления охлаждающей воды. 

 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Давление в первичном контуре теплообменника (кожух) должно превышать давление во 
вторичном контуре (трубы).  В таком случае утечку можно будет обнаружить по снижению 
уровня жидкости в первичном контуре, без его загрязнения.  Перепада давления в 2 бар будет 
достаточно. 

Для исключения коррозии и эрозии теплообменника важно выполнять следующие инструкции: 

a) Всегда поддерживайте уровень pH воды в пределах допустимых значений.  Идеальный 
уровень pH воды составляет от 6.5 до 8.0.  

b) Максимальная скорость потока жидкости через теплообменник составляет 4,0 м/с. При 
наличии сомнений проконсультируйтесь с компанией BOWMAN®.   

c) Минимальная скорость потока воды составляет 1 м/с.   

d) Уровень хлоридов не должен превышать 350 ч/м. 

e) Соблюдайте требования по качеству воды и максимальному давлению. 

f) Воздух из обоих контуров следует удалить. 

g) В теплообменнике не должна собираться стоячая вода.  Если теплообменник не будет 
использоваться некоторое время, воду из него следует слить.  

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 Ввод теплообменника в эксплуатацию должен выполняться только после полного ознакомления 
с данным документом. 

 Перед вводом теплообменника в эксплуатацию первичный и вторичный контуры должны быть 
полностью закрыты. 

 Перед началом выполнения любых работ следует обеспечить наличие подходящего 
оборудования и средств персональной защиты в соответствии с действующими стандартами и 
законодательством. 

Перед началом постепенной подачи горячей жидкости первичного контура в теплообменник 
следует подать охлаждающую воду.   

Из обоих контуров следует удалить воздух изначально и еще раз после достижения рабочей 
температуры и давления.  Систему необходимо проверить на наличие утечек. 

5 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
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 5.1 Отключение на зиму в холодных регионах 

 В регионах с возможными заморозками следует исключать повреждения теплообменника при 
его отключении в зимний период. Рекомендуется полностью сливать жидкости из 
теплообменника либо полностью демонтировать его на период отключения до момента подачи 
на него подходящей тепловой нагрузки. 

5.2 Общее техническое обслуживание 

В процессе эксплуатации теплообменника еженедельно следует проверять наличие утечек и 
видимых повреждений теплообменника и его подключений. 

Компания BOWMAN® рекомендует ежегодно очищать и проверять трубки, а также заменять 
уплотнительные кольца.   

Для демонтажа торцевых крышек и уплотнений следует снять гайки и болты по окружности 
каждой крышки.  

5.3 Очистка 

Применяемые чистящие средства должны быть совместимыми с нержавеющей сталью.  Этот 
факт следует проверять у поставщика таких чистящих средств до их применения. 

Чистящий раствор можно пропускать через теплообменник, либо погружать теплообменник в 
емкость с чистящим раствором.   
 
При необходимости жидкость следует нейтрализовать после очистки, и затем промыть 
теплообменник чистой водой и высушить. 
 
Прутки и щетки малого диаметра для очистки трубок доступны в компании Easy Products 
 www.easyproductsltd.com или подобных. 

Установите новые уплотнительные кольца и затяните болты торцевой крышки, сначала 
вручную, а затем в последовательности и с усилием, указанными ниже: 

Серия 
охладителя 

масла 

Размер 
болта 

Усилие 
затягивания 

(Нм) 

Серия 
охладителя 

масла 

Размер 
болта 

Усилие 
затягивания 

(Нм) 

SB M8 17,0 SE M10 33,0 

SC M8 17,0 SF M12 57,0 

SD M10 33,0 SG M12 57,0 
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5.4 Последовательность затягивания болтов торцевой 

крышки 

 
 

Для обеспечения правильной эксплуатации торцевые крышки следует устанавливать в 
правильном положении. 

6 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С 

ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

 6.1 Неисправности труб 

Большинство проблем с теплообменником возникает из-за коррозии или эрозии на стороне 
воды.  Распространены два основных типа неполадок: 

а) Коррозия/эрозия 
Образуется под действием воды с пузырьками воздуха, протекающей по трубам с избыточной 
скоростью. Удары быстро движущейся воды могут вызвать разрушение защитной 
пассивирующей пленки в трубах, что создает почву для образования коррозии/эрозии.  Этот 
процесс ускоряется, если в воде содержатся песок или другие мелкие абразивы.  В результате 
таких условий в трубах образуются точечные отверстия и царапины. 

б) Точечная коррозия  
Эта проблема возникает при наличии в трубах очень агрессивной воды, особенно в частично 
заполненных охладителях со стоячей водой.  Высокое содержание хлоридов в воде также 
приводит к образованию точечной коррозии. Малый поток воды может вызывать повышение 
температуры на стороне воды.  В таких условиях в трубах могут скапливаться отложения, под 
которыми образуется точечная коррозия. 
 
Это лишь краткое описание возможных проблем с коррозией.  Эта тема достаточно сложна, и 
данные замечания лишь в общих чертах описывают возможные проблемы, возникающие в 
экстремальных условиях.  
  
 

6.2 Поиск неполадок  
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Симптомы Возможные причины Устранение 

Повышение 
температуры на 
стороне кожуха или 
избыточная потеря 
давления 

Образование осадка в масле, 
образование накипи либо обе 
эти причины, вызывающие 
образование изолирующей 
пленки в трубах 

Тщательная очистка всего 
теплообменника 

Ожидаемые потери 
давления, но с 
увеличением 
температуры масла 

Образование пленки, накипи 
или участков сужения внутри 
труб 

Тщательная очистка всего 
теплообменника 

Утечка масла в контур 
охлаждающей воды 
или наоборот 

Нарушение герметичности 
стенок трубок 

Трубки необходимо 
временно заблокировать 
заглушками из прочной 
древесины, после чего как 
можно скорее заменить 
весь блок трубок 

Недостаточная 
производительность 

Низкий поток 
Теплообменник подключен в 
параллельном потоке 

Проверьте потоки и 
увеличьте их при 
необходимости 
 
Подключите 
теплообменник в 
противотоке, как описано в 
разделе 2.2 

 

 

7 ГАРАНТИЯ 

На все теплообменники BOWMAN®
 из нержавеющей стали распространяется гарантия от дефектов производства и 

материалов сроком на двенадцать месяцев с даты поставки.  

Если полученный вами теплообменник имеет повреждения, немедленно свяжитесь с компанией 
BOWMAN®.  Не пытайтесь отремонтировать неисправный теплообменник самостоятельно — 

это вызовет аннулирование гарантии.  

Полные условия гарантии см. в Условиях продажи компании BOWMAN®. Копия данных 
Условий доступна по запросу, а также ее можно загрузить на веб-сайте:  

www.ejbowman.co.uk 

8 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ  

 На складе всегда доступен полный запас запасных частей.  

Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения информации о ценах и наличии у 
ближайшего поставщика. 
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9 МАРКИРОВКА CE 

На теплообменники распространяется действие Директивы 97/23/EC по оборудованию, 
работающему под давлением, которая является обязательной для всех стран-членов ЕС.  Данное 
руководство составлено с учетом требований данной директивы. Следует соблюдать все 
требования по технике безопасности.   

Теплообменники BOWMAN®
 из нержавеющей стали относятся к категории надлежащей инженерной практики 

Директивы 97/23/EC по оборудованию, работающему под давлением, и поэтому маркировка CE 
на них наноситься не может. 
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Продукция компании Bowman также широко используется в 

следующих отраслях: - 

 

Теплоэлектростанции 

Устройства охлаждения двигателей при испытаниях 

Судовые охладители 

Обогрев бассейнов 

Охлаждение в рыбной промышленности 

 

 

В ассортимент продукции входят: - 

Водяные теплообменники 

Калориферы 

Теплообменники отходящих газов 

Гидравлические охладители масла 

Пластинчатые теплообменники 

Кожухотрубные масляные охладители 

Теплообменники для бассейнов 


