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Охладители наддувочного 
воздуха Bowman

Понижение температуры. Повышение производительности!

Для охлаждения судовых и наземных двигателей  
с турбонаддувом
Охладители наддувочного воздуха предназначены 
для охлаждения сжатого воздуха горения из системы 
турбонаддува. За счет понижения температуры поступающий 
воздух имеет более высокую плотность, что приводит к 
увеличению воздушной массы, подаваемой в двигатель. Это 
позволяет повысить эффективность использования топлива, 
улучшить эксплуатационные характеристики двигателя и 
сократить расход топлива и объем выбросов.

Компания Bowman предлагает полную линейку охладителей 
наддувочного воздуха для судовых и стационарных 
двигателей для наземного применения мощностью до 
850 кВт. Для точного регулирования температуры в этом 
охлаждаемом жидкостью оборудовании применяется хорошо 
зарекомендовавшая себя кожухотрубная конструкция 
Bowman. 

Охладители наддувочного воздуха Bowman отличаются 
высоким качеством, тепловая эффективностью и 
долговечностью.

Они используются в судовых силовых установках, системах 
комбинированного производства тепла и электроэнергии, 
при испытаниях двигателей и в насосах систем аварийной 
противопожарной защиты.

Для повышенного расхода теплоносителя предусмотрена 
возможность поставки одно- и двухходовых моделей с 
торцевыми крышками из чугуна или морской латуни.

Поставка осуществляется в сжатые сроки, имеется полный 
комплект запасных частей.

Судовое и промышленное оборудование
Охладители наддувочного воздуха Bowman подходят 
практически для любых судовых двигателей или 
стационарных двигателей для наземного применения, 
вне зависимости от теплоносителя (морская, пресная или 
минерализованная/загрязненная вода).

Исключительная надежность
Оборудование Bowman, спроектированное и изготовленное 
в соответствии с самыми высокими стандартами, отличается 
исключительной надежностью и долговечностью.

Высокий коэффициент теплопередачи
Благодаря инновационной конструкции пучка труб охладители 
наддувочного воздуха Bowman гарантируют высокий 
коэффициент теплопередачи. Для этого охладители должны 
устанавливаться так, чтобы потоки воздуха и теплоносителя 
были направлены противоположно, как показано на стр. 7.

Простота обслуживания
Пучок труб и торцевые крышки легко снимаются, 
что упрощает и облегчает регулярную очистку и 
техобслуживание.
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Охладители наддувочного 
воздуха Bowman
Для охлаждения судовых и наземных двигателей  
с турбонаддувом

Титановые пучки труб
Титан – это оптимальный материал с высочайшим уровнем надежности в 
условиях высокой коррозионной активности воды. На сегодняшний день 
титановые пучки труб устанавливаются во многих охладителях наддувочного 
воздуха компании Bowman. Более детальная информация представлена на стр. 7.

Удобство выбора
В компании Bowman разработана компьютерная программа по выбору 
правильного охладителя с учетом задач заказчика. Направьте нам указанную 
ниже информацию, и мы дадим вам рекомендации по выбору оборудования.

1: 	 Массовый расход наддувочного воздуха (кг/мин)
2:	 Давление наддувочного воздуха (бар изб.)
3:	 Максимально допустимый перепад давления наддувочного 
	 воздуха (если он известен) (кПа)
4:	 Температура на входе и выходе охладителя наддувочного воздуха  или 
 	 тепловая нагрузка и одно значение температуры (кВт и ºC)
5:	 Температура теплоносителя (ºC)
6:	 Тип используемого теплоносителя (пресная, морская вода или гликоль)  
	 и его концентрация
7:	 Расход теплоносителя (если он известен) (л/мин)

Специальные конструкции для конкретных двигателей
Некоторые охладители наддувочного воздуха в нашей линейке разработаны 
специально для конкретных двигателей. Более подробную информацию об 
этих охладителях можно получить в нашем отделе сбыта.

 

 
 
 



Охладители наддувочного воздуха
Стандартные характеристики 
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     		  (кг/мин)	 (кПа)	 (л/мин)	 (кПа)	 (кВт)	 (кВт)
EC120-5173-3	 2.5	 2.2	 30	 10	 6.5	 50
FC100-5174-2	 4.3	 3.1	 50	 8	 11.2	 90
FG100-5175-2	 9.8	 5.4	 80	 12	 25.4	 190
GL140-5176-2	 15.4	 7.4	 140	 12	 40	 300
GK190-5177-3	 20.3	 9.6	 180	 11	 52	 350
JK190-5178-3	 30.1	 9.4	 270	 12	 65	 500
PK250-5979-4	 40.3	 8.6	 400	 12	 100	 800

BOWMAN®

В таблице ниже приведены эксплуатационные 
характеристики наших охладителей наддувочного 
воздуха при установке  
на судах или наземных объектах.

Выше приведены стандартные характеристики для температуры воздуха на входе 180 ºC и давлении 1,75 бар изб. и температуре 
охлаждающей воды 30 ºC. Максимальная температура воздуха на входе 250 ºC. Если температуры выше указанных, пожалуйста, 
свяжитесь с отделом сбыта. Максимальное давление воздуха на входе 5,5 бар изб. (от (EC120 до GK190) и 4 бар изб. (JK190 и RK250). 
Не допускается эксплуатация охладителей наддувочного воздуха Bowman при недостаточном расходе воды. При установке 
охладителей выпуск воды должен быть расположен в самой верхней точке.

      (кг/мин)                            (кПа) (ºC)            (кВт)         (л/мин)              (кПа)             (кВт)

EC120-4073-3 2,5 2,1 53,1 5,3 30 4,0 50

FC100-4074-2 4,3 3,0 56,7 9,1 50 6,3 90

FG100-4075-2 9,8 5,3 56,8 20,8 80 9,9 120

GL140-4076-2 15,4 7,3 56,4 32,9 140 10,4 175

GK190-4877-3 20,3 5,3 43,2 46,8 180 7,1 280

JK190-4078-3 30,1 7,4 41,5 70,3 270 7,8 365

PK250-4979-4 40,3 3,9 40,3 95,0 400 10,6 570

RK250-4980-4 60,0 7,9 35,2 146,6 550 8,3 850

      (кг/мин)                            (кПа) (ºC)            (кВт)         (л/мин)              (кПа)             (кВт)

EC120-5173-3 2,5 2,1 53,1 5,3 30 4,0 50

FC100-5174-2 4,3 3,0 56,7 9,1 50 6,3 90

FG100-5175-2 9,8 5,3 56,8 20,8 80 9,9 120

GL140-5176-2 15,4 7,3 56,4 32,9 140 10,4 175

GK190-5177-3 20,3 5,3 43,2 46,8 180 7,1 280

JK190-5178-3 30,1 7,4 41,5 70,3 270 7,8 365

PK250-5979-4 40,3 3,9 40,3 95,0 400 10,6 570

RK250-5980-4 60,0 7,9 35,2 146,6 550 8,3 850

Стандартная
мощность 
двигателя
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Охладители наддувочного воздуха  Размеры
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EC120/FC100 

Слив Слив

Слив Слив

Воздух

Воздух

Воздух

4 монтажных отверстия 
FG100 - M8 x 12mm
GL140 - M10 x 15mm
GK190 - M12 x 18mm
JK190 - M16 x 32mm

	A		 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 Масса						    

	mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 mm	 кг						    
346	 212	 190	 52	 94	 55	 90	 20	 52	 ¾”	 47	 53	 3,8			   -	 -	 -	 -
358	 190	 190	 52	 112	 63	 100	 25	 76	 1”	 59	 67	 6,7		  -	 -	 -	 -	 -

ТИП
	
EC120
FC100

	A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса		
	mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 кг			 
472	 272	 190	 76	 132	 70	 110	 32	 76	 1 ¼”	 132	 10			 
502	 272	 108	 76	 170	 90	 130	 38	 120	 1 ½”	 170	 17	
674	 370	 236	 89	 206	 110	 180	 50	 120	 2”	 206	 36	
704	 350	 236	 102	 240	 130	 210	 60	 150	 2 ½”	 240	 53	

ТИП

FG100
GL140
GK190
JK190

FG100/GL140/GK190/JK190  
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4 монтажных 
отверстия
M16 x 32 мм

4 отверстия M16 x 32 мм
По диам. болт. окружн. 170 
мм (эквивалент PN6 DN100)

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса						    
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 кг					   
900*	 446	 382	 108	 286	 155	 215	 70	 180	 3”	 286	 97				  
		
M16x32mm	 -	 -	 -	 -	 -	 l

ВоздухВоздух

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L							     
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm					   
704	 350	 236	 102	 240	 130	 210	 60	 150	 2 ½”	 240				  

Слив

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса						    
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 кг					   
1012	 432	 382	 130	 350	 190	 260	 75	 220	 102	 396	 153				 
		
M16x32mm	 -	 -	 -	 -	 -	 l

ТИП

RK250

  

KK

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

B

A

DD

E

C

L

  

KK

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

F

H

J

RK250 

  

KK

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

  

KK

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

8 отверстий Ø18 
мм по диам. болт. 
окружн. 180 мм
PN16 DN100  
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 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса							     
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 kg					   
852*	 446	 382	 108	 286	 155	 215	 70	 180	 3”	 286	 97				  

ТИП

PK250
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* PK250-5979-4 (для применения  на суше) - Размер А = 900 мм

PK250

Охладители наддувочного воздуха  Размеры

4 х M16 x 32 мм по 
диам. болт. окружн.  
150 мм Эквивалент PN6

Слив

4 монтажных 
отверстия
M16 x 32 мм

Воздух Воздух

СливСлив

Теплоноситель

Теплоноситель

Теплоноситель

Теплоноситель
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Установка
При установке охладителей наддувочного воздуха 
Bowman выпуск теплоносителя должен быть 
расположен в самой верхней точке (см. рисунок ниже).
Не допускается эксплуатация охладителей при 
недостаточном расходе воды.
При использовании вместе с нашими 
теплообменниками с расширительным бачком 
размещение охладителей в контуре должно 
обеспечивать полную подачу насоса жидкости 
охлаждения двигателя.

ВНИМАНИЕ: для обеспечения максимальная 
эффективность охладитель всегда устанавливается 
в направлении противотока, т. е. теплоноситель 
движется в направлении, противоположном 
направлению охлаждаемого воздуха.
(См. рисунок ниже).

Титановые пучки труб
Титан – это оптимальное решение с высочайшим 
уровнем надежности для условий крайне высокой 
коррозионной активности воды (в том числе 
соленой, загрязненной/минерализованной пресной). 
Титан обладает неограниченной химической 
стойкостью и исключает вероятность возникновения 
гальванической реакции между разнородными 
материалами, что во многих случаях приводит к 
преждевременному отказу в определенных условиях 
эксплуатации.

Более подробные рекомендации по установке можно 
получить в нашем отделе сбыта по тел. +44 (0) 121 359 
5401 или эл. почте: sales@ej-bowman.com

На все титановые материалы пучка труб
Bowman, контактирующие с охлаждающей
водой, распространяется полная гарантия сроком 10 
лет.

Полная гарантия 10 лет на все титановые материалы, 
соприкасающиеся с охлаждающей водой.

Обслуживание установки
Чтобы извлечь пучок труб из наружного корпуса 
для плановой очистки и техобслуживания, просто 
отверните крепежные винты торцевой крышки. 
При обратной сборке настоятельно рекомендуется 
заменить уплотнительные кольца для обеспечения 
надежности и водонепроницаемости соединения.

Запасные части
Для всех охладителей наддувочного воздуха Bowman 
предусмотрен полный комплект запасных частей 
(торцевые крышки, кольцевые уплотнения, пучки труб, 
корпуса и крепеж для крышек).

Комплексные решения 
по охлаждению двигателей
Вот уже почти 100 лет компания Bowman поставляет 
эффективное и надежное оборудование для 
охлаждения безнаддувных двигателей и двигателей 
с наддувом. Благодаря огромному опыту, 
приобретенному за это время, компания предлагает 
комплексные решения по охлаждению судовых 
и промышленных стационарных двигателей для 
наземного применения.

АРАНТИЯ

10
лет.

Теплообменники с 
расширительным бачком
Уникальная конструкция 
компании Bowman сочетает в себе 
высокоэффективное охлаждение 
двигателя и длительный срок 
службы. Подходит для двигателей 
мощностью до 1800 кВт

Теплообменники отходящих 
газов 
Утилизация отходящего тепла 
из потока отработавших газов 
двигателя.

Охладители моторного и 
трансмиссионного масла 
Линейка компактных 
установок для охлаждения 
моторного или 
трансмиссионного масла.

Охладители топлива
Встраиваемые пластинчатые 
охладители топлива компании 
Bowman отличаются 
компактностью и простотой 
установки и подходят для всех 
типов топлива, в том числе с 
высоким содержанием этанола.

Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются 
интеллектуальной собственностью компании EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd. и защищены авторским правом. Воспроизведение 
этих материалов без предварительного письменного согласия 
компании не допускается.

BOWMAN®

Воздух
(выпуск)

Воздух
(впуск)

Теплоноситель
(впуск)

Воздух
(впуск)

Воздух
(выпуск)

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса						    
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 кг					   
1012	 432	 382	 130	 350	 190	 260	 75	 220	 102	 396	 153				 
		
M16x32mm	 -	 -	 -	 -	 -	 l

  

KK

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

  

KK

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 8 ~ Holes Ø18mm
On A 180mm PCD

(PN16 DN100 Equivalent)

   

19
0

190

15
0 

cr
s

150 crs

4 ~ Holes M16 x 32mm Deep
On A 212mm PCD

 

 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 Масса							     
mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 kg					   
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Различные направления применения 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK 
(Великобритания) Тел.: +44 (0) 121 359 5401
Факс: +44 (0) 121 359 7495
Эл. почта: sales@ej-bowman.com 
www.ej-bowman.com

Охладители наддувочного воздуха Bowman доказали свою эффективность в самых 
экстремальных условиях в мире, начиная от ледяной зимы на севере Канады и 
заканчивая палящей летней жарой в Австралии, плюс практически при любой 
температуре между ними. Вот лишь несколько примеров:

Более чем 50-летний опыт охлаждения 
судовых двигателей, генераторных 
установок, оборудования для совместного 
производства тепла и электроэнергии, 
систем активной пожарной защиты и 
аппаратуры для испытаний двигателей – 
это гарантия эффективной и безотказной 
работы охладителей наддувочного воздуха 
Bowman в любых условиях.

Судовое машиностроение 
В Португалии охладители 
наддувочного воздуха FG100 
Bowman используются для 
двух судовых двигателей John 
Deere. Установка на катамаране 
Independencia позволила 
снизить температуру в 
машинном отделении с более 
чем 50 ⁰C до всего лишь 25 ⁰C.

Выработка электроэнергии 
В Канаде охладители 
наддувочного воздуха FG100 
Bowman играют важную 
роль в работе системы 
совместного производства 
тепла и электроэнергии, 
позволившей вдвое 
сократить затраты энергии 
для отдаленного поселка 
Форт-Провиденс (Северо-
Западные территории), где 
температура зимой падает до 
-40 ⁰C.

Системы орошения 
Охладители наддувочного 
воздуха GK190 компании 
Bowman используются для 
охлаждения ирригационных 
насосных установок Iveco 
в условиях повышенного 
рабочего давления и 
температуры на винограднике 
площадью 165 га в Новом 
Южном Уэльсе (Австралия), где 
лоза достигает 800 м в длину.

Активная пожарная защита  
Ведущий австралийский 
изготовитель пожарных 
насосов выбирает только 
охладители наддувочного 
воздуха Bowman для всех 
своих насосов – а их в стране 
насчитывается несколько 
сотен.

BS EN ISO 9001-2008
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Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления.
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