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Теплообменники Bowman с расширительным бачком 
предназначены для охлаждения двигателей в тех 
случаях, когда охлаждение воздухом невозможно или не 
целесообразно из-за особенностей применения.

Уже более 50 лет эти теплообменники используются для 
охлаждения воды водяной рубашки двигателей в самых 
различных областях применения: в судовых силовых 
установках, системах комбинированного производства 
тепла и электроэнергии, при испытаниях автомобильных 
двигателей и в пожарных насосах систем аварийной 
противопожарной защиты.

 Эффективное охлаждение играет важную роль при 
эксплуатации двигателя, и установка теплообменников 
Bowman с расширительным бачком позволяет постоянно 
поддерживать нужную рабочую температуру.

Кроме того, это более компактное решение по сравнению 
с обычными воздуходувными нагревателями, что 
позволяет решить проблему компоновки двигателя в 
условиях ограниченного свободного пространства.

Охлаждение в экстремальных условиях
Теплообменники Bowman с расширительным бачком
Для охлаждения судовых и стационарных двигателей для наземного применения
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Уникальность конструкции
Во всех теплообменниках Bowman с расширительным 
бачком имеется «свободная зона» со специальной 
функцией деаэрации и герметичная крышка горловины.
 
Надежность в эксплуатации
Большое пространство бачка над пучком труб 
исключает возникновение воздушных карманов или 
воздушных пробок в потоке теплоносителя, что улучшает 
эксплуатационную надежность.
 
Плавающий пучок труб
«Плавающая» конструкция обеспечивает расширение 
и сжатие пучка труб в литом корпусе теплообменника, 
минимизируя таким образом термическое напряжение и 
повышая надежность и долговечность.
 
Простота обслуживания
Пучок труб и торцевые крышки легко снимаются, что 
упрощает и облегчает очистку и плановое техническое 
обслуживание.

Широкий диапазон
Компания Bowman предлагает самую полную линейку 
теплообменников с расширительным бачком. На стороне 
теплоносителя bыбор из одноходовые, двухходовые 
и Трехходовые теплообменники для удовлетворения 
различных скоростей потока.

Судовое и промышленное оборудование
Теплообменники Bowman с расширительным бачком 
подходят для любых судовых двигателей или наземного 
промышленного оборудования, вне зависимости 
от теплоносителя – будь то морская, пресная или 
минерализованная/загрязненная вода.

Титановые пучки труб
Титан – это оптимальный материал с высочайшим уровнем 
надежности для условий высокой коррозионной 
активности воды. На сегодняшний день предусмотрена 
возможность установки титановых пучков труб на многих 
теплообменниках Bowman с расширительным бачком. 
Более детальная информация  представлена на стр. 11.



Охлаждение в экстремальных условиях

В компании Bowman разработана техническая программа 
по выбору правильного теплообменника с расширительным 
бачком с учетом задач заказчика. Направьте нам указанную 
ниже информацию, и мы проконсультируем вас по поводу 
необходимых технических характеристик.

1:  	Теплоотдача в кВт
2:  	Расход воды охлаждения двигателя в л/мин
3:  	Макс. температура воды двигателя в ºC
4:  	Температура охлаждающей воды в ºC
5:  	Тип используемой охлаждающей воды 
	 (морская, пресная или загрязненная)

Специальные конструкции для конкретных двигателей
Некоторые теплообменники в нашей линейке разработаны 
специально для конкретных двигателей. Более подробную 
информацию об этих теплообменниках можно получить в 
нашем техническом отделе сбыта по тел. +44 (0) 121 359 5401.

Соединение водяной рубашки
Все теплообменники поставляются либо с плоскими ответными 
фланцами, либо со шланговыми штуцерами для подсоединения 
стороны входа и выхода воды водяной рубашки двигателей. 
Более детальная информация представлена на стр. 14.

Удобство выбора
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Теплообменники 
с расширительным бачком 
для судовых двигателей
Линейка теплообменников Bowman с 
расширительным бачком для судовых 
двигателей специально разработана для 
таких теплоносителей, как морская вода, 
коррозионно-активные химические вещества 
или минерализованная пресная вода. Для 
обеспечения долговременной надежности в 
самых суровых условиях эксплуатации в этих 
теплообменниках применяются внутренние 
пучки труб из медно-никелевого сплава и 
коррозионно-стойкие торцевые крышки.
 

*Для индикации низкого уровня воды эти установки могут быть оснащены реле уровня Murphy за дополнительную плату.
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Одноходовой 
для судовых двигателей

Двухходовой 
для судовых двигателей

Трехходовой 
для судовых двигателей

Тип Макс. расход сырой 
воды, л/мин

Тип ТипМакс. расход сырой 
воды, л/мин

Макс. расход сырой 
воды, л/мин

	 EH100-4965-2		  180					     EH100-4165-2		  60		  EH100-3401-2	 54

	 EH200-4965-3		  180					     EH200-4165-3		  60		  EH200-3401-3	 54

	 FH100-4966-2		  270					     FH100-4166-2		  100		  FH100-3182-2	 95

	 FH200-4966-3		  270					     FH200-4166-3		  100		  FH200-3182-3	 95

	 FH300-4967-2		  375					     FH300-4167-2		  140		  FH300-3282-2	 125

	 FH400-4967-3		  375					     FH400-4167-3		  140		  FH400-3282-3	 125

	 GH200-4968-2*		  640					     GH200-4168-2*		  240		  GH200-3482-2*	 225

	 GH300-4968-3*		  640					     GH300-4168-3*		  240		  GH300-3482-3*	 225

	 GH400-4968-4*		  640					     GH400-4168-4*		  240		  GH400-3482-4*	 225

	 KH200-4969-3*		  975					     KH200-4169-3*		  400		  KH200-3071-3*	 325

	 KH300-4969-4*		  975					     KH300-4169-4*		  400		  KH300-3071-4*	 325

	 KH400-4969-5*		  975					     KH400-4169-5*		  400		  KH400-3071-5*	 325

	 JH200-4970-3*		  1400					    JH200-4170-3*		  540		  JH200-3335-3*	 460

	 JH300-4970-4*		  1400					    JH300-4170-4*		  540		  JH300-3335-4*	 460

	 JH400-4970-5*		  1400					    JH400-4170-5*		  540		  JH400-3335-5*	 460

	 PH200-4971-4*		  2125					    PH200-4171-4*		  820		  PH200-3073-4*	 700

	 PH300-4971-5*		  2125					    PH300-4171-5*		  820		  PH300-3073-5*	 700

	 PH400-4971-6*		  2125					    PH400-4171-6*		  820		  PH400-3073-6*	 700	 106
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Показанная установка оснащена 
дополнительным реле уровня 
Murphy.

BOWMANBOWMAN®
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Теплообменники 
с расширительным бачком 
для наземного оборудования
Для охлаждения наземного промышленного 
оборудования, где в качестве теплоносителя 
используется пресная или загрязненная вода, в 
стандартной комплектации теплообменников 
Bowman с расширительным бачком 
предусмотрены пучки труб из медно-никелевого 
сплава и чугунные торцевые крышки. 
Предусмотрена возможность установки медных 
пучков где применяется чистая, водопроводная 
вода (например, пожарные насосы) – 
эффективный с точки зрения затрат вариант при 
условии отсутствия в воде загрязнителей.

Для теплообменников с медными трубами добавить к номеру типа суффикс TC.
*Для индикации низкого уровня воды эти установки могут быть оснащены реле уровня Murphy за дополнительную плату.

Одноходовой для наземного оборудования Трехходовой для наземного оборудования

Тип Макс. расход сырой воды, л/мин Тип Макс. расход сырой воды, л/мин

	 EH100-4265-2	 180	 EH100-4065-2	 60

	 EH200-4265-3	 180	 EH200-4065-3	 60

	 FH100-4266-2	 270	 FH100-4066-2	 100

	 FH200-4266-3	 270	 FH200-4066-3	 100

	 FH300-4267-2	 375	 FH300-4067-2	 140

	 FH400-4267-3	 375	 FH400-4067-3	 140

	 GH200-4268-2*	 640	 GH200-4068-2*	 240

	 GH300-4268-3*	 640	 GH300-4068-3*	 240

	 GH400-4268-4*	 640	 GH400-4068-4*	 240

	 KH200-4269-3*	 975	 KH200-4069-3*	 400

	 KH300-4269-4*	 975	 KH300-4069-4*	 400

	 KH400-4269-5*	 975	 KH400-4069-5*	 400

	 JH200-4270-3*	 1400	 JH200-4070-3*	 540

	 JH300-4270-4*	 1400	 JH300-4070-4*	 540

	 JH400-4270-5*	 1400	 JH400-4070-5*	 540

	 PH200-4271-4*	 2125	 PH200-4071-4*	 820

	 PH300-4271-5*	 2125	 PH300-4071-5*	 820

	 PH400-4271-6*	 2125	 PH400-4071-6*	 820

Охлаждение ирригационных 
насосных установок с 
помощью теплообменников 
Bowman с расширительным 
бачком в Австралии

BOWMAN®
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Полная линейка теплообменников
с расширительным бачком
Ниже приведена информация о 
линейке теплообменников Bowman с 
расширительным бачком, с указанием 
их номинальной мощности, различных 
объемов воды и их аналогов – 
кожухотрубных теплообменников без 
расширительного бачка, выпускаемых 
компанией.

Максимальное рабочее давление сырой воды – 16 бар.
Максимальное рабочее давление воды двигателя – 1 бар (в зависимости от номинального давления для крышки горловины). 
Максимальная рабочая температура – 110 °С.
* В этой колонке показан аналог – кожухотрубный теплообменник. Если вместо теплообменника с расширительным бачком 
необходим этот тип теплообменников, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию о полных 
номерах типов теплообменников.
				  

Соответствие 
стандартному 

двигателю
Тип

кВт литров

Объем
сырой воды

Объем воды 
двигателя

Кожухотрубный 
теплообменник*

л.с. литров литров

EH100	 40		  54	 0,45	 1,30	 0,90		  EC100*

EH200	 52		  70	 0,60	 2,20	 1,32		  EC120*

FH100	 82		  110	 0,85	 3,25	 2,08		  FC100*

FH200	 115		  154	 1,10	 4,50	 2,93		  FC120*

FH300	 150		  201	 1,55	 6,55	 4,12		  FG100*

FH400	 200		  270	 2,00	 9,15	 5,70		  FG120*

GH200	 240		  322	 3,10	 10,90	 6,20		  GL140*

GH300	 320		  429	 3,80	 14,85	 8,54		  GL180*

GH400	 400		  540	 4,60	 18,10	 11,20		  -

KH200	 450		  603	 6,30	 18,80	 13,00		  GK190*

KH300	 600		  804	 7,50	 25,60	 17,30		  GK250*

KH400	 750		  1005	 9,00	 33,50	 22,60		  -

JH200	 620		  831	 8,80	 27,20	 18,60		  JK190*

JH300	 820		  1100	 10,40	 36,90	 24,80		  JK250*

JH400	 1000		  1340	 12,50	 46,30	 32,30		  -

PH200	 1200		  1608	 18,60	 49,00	 34,20		  PK250*

PH300	 1500		  2010	 21,80	 64,00	 44,60		  PK320*

PH400	 1800		  2413	 25,30	 81,00	 56,40		  -

Емкость расшир.
бачка

BOWMAN®
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Трехходовая модель			 

Одноходовая модель* Двухходовая модель*

Трехходовая модель	

Одноходовая модель* Двухходовая модель*

Тип	 Вес	 A	 B	 C	 D	

EH100	 5кг	 260mm	 62mm	 20mm	 60mm

EH200	 6кг	 346mm	 105mm	 60mm	 60mm

Type	 Bec	 A	 B	 C	 D	

FH100	 8кг	 358mm	 100mm	 45mm	 95mm

FH200	 11кг	 454mm	 150mm	 95mm	 95mm
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* Эти единицы доступны за дополнительную плату и с немного более длительным временем выполнения заказа.

Линейка FH
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Детальный чертеж 
фланца

на выходе воды 
охлаждения 
двигателя
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8 ~ отверстий Ø18 мм с 
равными промежутками 
по диаметру болтовой 
окружности 180 мм 
(эквивалент PN10/16)

 4~ отверстия Ø18 мм с равными 
промежутками по диаметру 

болтовой окружности 170 мм 
(эквивалент PN6)
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Ном. давление для 
крышки горловины – 
70кПа

JH300 - Issue 2

Детальный чертеж 
фланца

на выходе воды 
охлаждения 
двигателя
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мм с равными 
промежутками по 
диаметру болтовой 
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(эквивалент 
PN10/16)
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8
Ø

Ном. давление для
крышки горловины
– 70 кПа
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0

M12 x 24 мм по 
диаметру болтовой 

окружности 130 
(эквивалент PN6)

M16 x 25mm

FH300 - Issue 4

Детальный чертеж фланцев
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера
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
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Поток воды охлаждения двигателя
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Линейка FH  (продолжение)

EEFF
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GH300 - Issue 3 
(January 2018)

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

GH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D Type Weight A B C D
GH200 25Kg 502mm 135mm 70mm 130mm GH300 30Kg 630mm 195mm 70mm 130mm GH400 35Kg 776mm 270mm 146mm 270mm
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Ном. давление для крышки горловины 

70кПа

Трехходовая модель

Одноходовая модель* Двухходовая модель*

Трехходовая модель

Тип	 Вес	 A	 B	 C	 D	

FH300	 14kg	 472mm	 140mm	 84mm	 116mm

FH400	 17kg	 600mm	 200mm	 144mm	 144mm

Тип	 Вес	 A	 B	 C	 D	

GH200	 25kg	 502mm	 135mm	 70mm	 130mm

GH300	 30kg	 630mm	 195mm	 70mm	 130mm

GH400	 35kg	 776mm	 270mm	 146mm	 200mm

* Эти единицы доступны за дополнительную плату и с немного более длительным временем выполнения заказа.

Линейка GH

Одноходовая модель* Двухходовая модель*

EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm






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


ток сырой воды

Расход воды двигателя
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EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm


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
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KH300 - Issue 2

Детальный чертеж 
фланца

на выходе воды 
охлаждения 
двигателя
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8 ~ отверстий Ø18 мм с 
равными промежутками 
по диаметру болтовой 
окружности 180 мм 
(эквивалент PN10/16)

 4~ отверстия Ø18 мм с равными 
промежутками по диаметру 

болтовой окружности 170 мм 
(эквивалент PN6)
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Ном. давление для 
крышки горловины – 
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Линейка KH

Линейка JH

JH300 - Issue 2

Детальный чертеж 
фланца

на выходе воды 
охлаждения 
двигателя
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промежутками по 
диаметру болтовой 
окружности 210 
(эквивалент 
PN10/16)
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8
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Ном. давление для
крышки горловины
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(эквивалент PN6)
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Трехходовая модель

Трехходовая модель

Трехходовая модель

Трехходовая модель

Тип	 Вес	 A	 B	

KH200	 51kg	 674mm	 382mm

KH300	 59kg	 820mm	 382mm

KH400	 67kg	 998mm	 560mm	

Тип	 Вес	 A	 B	

JH200	 82kg	 704mm	 382mm

JH300	 93kg	 850mm	 382mm

JH400	 106kg	 1028mm	 560mm	

* Эти единицы доступны за дополнительную плату и с немного более длительным временем выполнения заказа.

Одноходовая модель* Двухходовая модель*

Одноходовая 
модель*

Двухходовая 
модель*

EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm
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EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm


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PH300 - Issue 2

Детальный чертеж 
фланцев

на входе и выходе воды 
охлаждения двигателя
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R20

M16 x 24 мм по диаметру 
болтовой окружности 150 

(эквивалент PN6)

146

8 ~ отверстий Ø22 мм с равными 
промежутками по диаметру болтовой 

окружности 240 (эквивалент
PN10/16

Ном. давление для 
крышки горловины 
– 70 кПа

Линейка PH
Трехходовая модель

Тип	 Вес	 A	 B	

PH200	 136kg	 890mm	 382mm

PH300	 156kg	 1078mm	 560mm

PH400	 190kg	 1280mm	 762mm	

* Эти единицы доступны за дополнительную плату и с немного более длительным временем выполнения заказа.

Трехходовые, двухходовые и одноходовые теплообменники

Трехходовые теплообменники 
Теплоотдача в трехходовых теплообменниках при одинаковом 
расходе воды больше, так как внутреннее пространство пучка 
труб разделено на три отдельных секции. Охлаждающая вода 
проходит через первую треть труб, перенаправляется для 
второго прохода через среднюю трубную секцию, а затем снова
перенаправляется для третьего прохода и выходит из труб через 
верхнее соединение.

Двухходовые теплообменники*
Идеальный вариант для установки в условиях ограниченного 
доступа или пространства, так как охлаждающая вода поступает 
в теплообменник и выходит из него на одной и той же стороне, 
что упрощает требования к трубной обвязке. Кроме того, 
двухходовые теплообменники рассчитаны на более высокий
расход, чем трехходовые.

Одноходовые теплообменники*
Одноходовые теплообменники применяются при однозначно 
высоком расходе охлаждающей воды, так как
вода проходит через весь пучок труб в один ход.
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Одноходовая 
модель*

Двухходовая 
модель*

BOWMAN
EH200 - Issue 4 
(January 2018)

Single Pass
DZR Brass End Covers
Cast Iron End Covers

Two Pass
Gun Metal End Covers
Cast Iron End Covers

Three Pass
Cast Iron End Cover Option Shown Above
Also Available With DZR Brass End Covers

Alternative End Covers
DZR Brass/Gun Metal End Cover Option Shown Above

Детальный чертеж фланцев 
на входе и выходе воды 

охлаждения двигателя без 
шлангового штуцера

EH Header Tank Range (3 Pass)
Type Weight A B C D Type Weight A B C D
EH100 5Kg 260mm 62mm 20mm 60mm EH200 6Kg 346mm 105mm 60mm 60mm


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
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PH300 - Issue 2

Детальный чертеж 
фланцев

на входе и выходе воды 
охлаждения двигателя
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M16 x 24mm
M16 x 24mm

R20

M16 x 24 мм по диаметру 
болтовой окружности 150 

(эквивалент PN6)

146

8 ~ отверстий Ø22 мм с равными 
промежутками по диаметру болтовой 

окружности 240 (эквивалент
PN10/16

Ном. давление для 
крышки горловины 
– 70 кПа Запасные части для промышленных 

трехходовых теплообменников с 
расширительным бачком

EH100-4065-2	 EC33-1040CI / -DR	 HS06X30DP	 5088-2TN1P	 EH10-3403-2AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

EH200-4065-3	 EC33-1040CI / -DR	 HS06X30DP	 5088-3TN1P	 EH12-3403-3AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH100-4066-2	 FC3-1281CI / -DR	 HS08X35DP	 5089-2TN1P	 FH11-3172-2AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH200-4066-3	 FC3-1281CI / -DR	 HS08X35DP	 5089-3TN1P	 FH21-3172-3AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH300-4067-2	 FG3-1583CI / -DR	 HS08X35DP	 5090-2TN1P	 FH30-3276-2AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH400-4067-3	 FG3-1583CI / -DR	 HS08X35DP	 5090-3TN1P	 FH46-3276-3AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH200-4068-2	 GL3-3141CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-2TN1B	 GH29-3433-2AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH300-4068-3	 GL3-3141CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-3TN1B	 GH34-3433-3AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH400-4068-4	 GL3-3141CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-4TN1B	 GH36-3433-4AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

KH200-4069-3	 GK1-2864CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-3TN1B	 KH20-3072-3AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH300-4069-4	 GK1-2864CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-4TN1B	 KH30-3072-4AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH400-4069-5	 GK1-2864CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-5TN1B	 KH40-3072-5AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH200-4070-3	 JK1-3333CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-3TN1B	 JH20-3330-3AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH300-4070-4	 JK1-3333CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-4TN1B	 JH30-3330-4AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH400-4070-5	 JK1-3333CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-5TN1B	 JH40-3330-5AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

PH200-4071-4	 PK1-2918CI / -DR	 HS16X65DP	 4050-4TN1B	 PH20-3074-4AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 9 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH300-4071-5	 PK1-2918CI / -DR	 HS16X65DP	 4050-5TN1B	 PH30-3074-5AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH400-4071-6	 PK1-2918CI / -DR	 HS16X65DP	 4050-6TN1B	 PH40-3074-6AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 9 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

Запасные части для судовых  
трехходовых теплообменников с
расширительным бачком

EH100-3401-2	 EC3C-5480 / -DR	 HS06X30DP	 5088-2TN1P	 EH10-3403-2AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

EH200-3401-3	 EC3C-5480 / -DR	 HS06X30DP	 5088-3TN1P	 EH12-3403-3AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH100-3182-2	 FC3C-5481 / -DR	 HS08X35DP	 5089-2TN1P	 FH11-3172-2AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH200-3182-3	 FC3C-5481 / -DR	 HS08X35DP	 5089-3TN1P	 FH21-3172-3AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH300-3282-2	 FG3C-5482 / -DR	 HS08X35DP	 5090-2TN1P	 FH30-3276-2AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH400-3282-3	 FG3C-5482 / -DR	 HS08X35DP	 5090-3TN1P	 FH46-3276-3AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH200-3482-2	 GL3C-5483 / -DR	 HS10X40DP	 3447-2TN1B	 GH29-3433-2AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH300-3482-3	 GL3C-5483 / -DR	 HS10X40DP	 3447-3TN1B	 GH34-3433-3AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH400-3482-4	 GL3C-5483 / -DR	 HS10X40DP	 3447-4TN1B	 GH36-3433-4AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

KH200-3071-3	 GK1-2864BR / -DR	 HS12X50DP	 4048-3TN1B	 KH20-3072-3AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH300-3071-4	 GK1-2864BR / -DR	 HS12X50DP	 4048-4TN1B	 KH30-3072-4AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH400-3071-5	 GK1-2864BR / -DR	 HS12X50DP	 4048-5TN1B	 KH40-3072-5AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH200-3335-3	 JK1-4353BR / -DR	 HS16X70DP	 4049-3TN1B	 JH20-3330-3AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH300-3335-4	 JK1-4353BR / -DR	 HS16X70DP	 4049-4TN1B	 JH30-3330-4AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH400-3335-5	 JK1-4353BR / -DR	 HS16X70DP	 4049-5TN1B	 JH40-3330-5AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

PH200-3073-4	 PK1-4352BR / -DR	 HS16X65DP	 4050-4TN1B	 PH20-3074-4AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH300-3073-5	 PK1-4352BR / -DR	 HS16X65DP	 4050-5TN1B	 PH30-3074-5AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH400-3073-6	 PK1-4352BR / -DR	 HS16X65DP	 4050-6TN1B	 PH40-3074-6AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	
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Запасные части для промышленных 
одноходовых теплообменников с 
расширительным бачком

EH100-4265-2	 EC33-784CI / -DR	 HS06X30DP	 5088-2TN1P	 EH10-3403-2AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

EH200-4265-3	 EC33-784CI / -DR	 HS06X30DP	 5088-3TN1P	 EH12-3403-3AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH100-4266-2	 FC33-1176CI / -DR	 HS08X35DP	 5089-2TN1P	 FH11-3172-2AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH200-4266-3	 FC33-1176CI / -DR	 HS08X35DP	 5089-3TN1P	 FH21-3172-3AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH300-4267-2	 FG7-2802CI / -DR	 HS08X35DP	 5090-2TN1P	 FH30-3276-2AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH400-4267-3	 FG7-2802CI / -DR	 HS08X35DP	 5090-3TN1P	 FH46-3276-3AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH200-4268-2	 GL37-3140CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-2TN1B	 GH29-3433-2AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH300-4268-3	 GL37-3140CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-3TN1B	 GH34-3433-3AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH400-4268-4	 GL37-3140CI / -DR	 HS10X40DP	 3447-4TN1B	 GH36-3433-4AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

KH200-4269-3	 GK63-3255CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-3TN1B	 KH20-3072-3AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH300-4269-4	 GK63-3255CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-4TN1B	 KH30-3072-4AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH400-4269-5	 GK63-3255CI / -DR	 HS12X50DP	 4048-5TN1B	 KH40-3072-5AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH200-4270-3	 JK4-3331CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-3TN1B	 JH20-3330-3AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH300-4270-4	 JK4-3331CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-4TN1B	 JH30-3330-4AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH400-4270-5	 JK4-3331CI / -DR	 HS16X70DP	 4049-5TN1B	 JH40-3330-5AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

PH200-4271-4	 PK4-2926CIC / -DR	 HS16X65DP	 4050-4TN1B	 PH20-3074-4AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH300-4271-5	 PK4-2926CIC / -DR	 HS16X65DP	 4050-5TN1B	 PH30-3074-5AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH400-4271-6	 PK4-2926CIC / -DR	 HS16X65DP	 4050-6TN1B	 PH40-3074-6AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

Запасные части для судовых  
одноходовых теплообменников
с расширительным бачком

EH100-4965-2	 EC33-784BR / -DR	 HS06X30DP	 5088-2TN1P	 EH10-3403-2AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

EH200-4965-3	 EC33-784BR / -DR	 HS06X30DP	 5088-3TN1P	 EH12-3403-3AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH100-4966-2	 FC33-1176BR / -DR	 HS08X35DP	 5089-2TN1P	 FH11-3172-2AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH200-4966-3	 FC33-1176BR / -DR	 HS08X35DP	 5089-3TN1P	 FH21-3172-3AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	

FH300-4967-2	 FG7-2802BR / -DR	 HS08X35DP	 5090-2TN1P	 FH30-3276-2AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

FH400-4967-3	 FG7-2802BR / -DR	 HS08X35DP	 5090-3TN1P	 FH46-3276-3AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH200-4968-2	 GL37-3140GM / -DR	 HS10X40DP	 3447-2TN1B	 GH29-3433-2AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH300-4968-3	 GL37-3140GM / -DR	 HS10X40DP	 3447-3TN1B	 GH34-3433-3AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

GH400-4968-4	 GL37-3140GM / -DR	 HS10X40DP	 3447-4TN1B	 GH36-3433-4AL	 OS63NT	 1725-3 (1)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	

KH200-4969-3	 GK65-5255GM / -DR	 HS12X50DP	 4048-3TN1B	 KH20-3072-3AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH300-4969-4	 GK65-5255GM / -DR	 HS12X50DP	 4048-4TN1B	 KH30-3072-4AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

KH400-4969-5	 GK65-5255GM / -DR	 HS12X50DP	 4048-5TN1B	 KH40-3072-5AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH200-4970-3	 JK4-3331GM / -DR	 HS16X70DP	 4049-3TN1B	 JH20-3330-3AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH300-4970-4	 JK4-3331GM / -DR	 HS16X70DP	 4049-4TN1B	 JH30-3330-4AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

JH400-4970-5	 JK4-3331GM / -DR	 HS16X70DP	 4049-5TN1B	 JH40-3330-5AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	

PH200-4971-4	 PK4-2926GM-DR	 HS16X65DP	 4050-4TN1B	 PH20-3074-4AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH300-4971-5	 PK4-2926GM-DR	 HS16X65DP	 4050-5TN1B	 PH30-3074-5AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	

PH400-4971-6	 PK4-2926GM-DR	 HS16X65DP	 4050-6TN1B	 PH40-3074-6AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	
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Запасные части для двухходовых 
теплообменников с
расширительным бачком
(только судовые)

EH100-4165-2	
(2P) EC34-3631NB

	 HS06X30DP	 5088-2TN1P	 EH10-3403-2AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)			 
		  (BL) EC35-3632N 

EH200-4165-3	
(2P) EC34-3631NB

	 HS06X30DP	 5088-3TN1P	 EH12-3403-3AL	 AN12NT	 1723-4 (2)	 1783-2 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		  (BL) EC35-3632NB

FH100-4166-2	
(2P) FC39-3664NB

	 HS08X35DP	 5089-2TN1P	 FH11-3172-2AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	
		

		  (BL) CB2-4007NB

FH200-4166-3	
(2P) FC39-3664NB

	 HS08X35DP	 5089-3TN1P	 FH21-3172-3AL	 OS46NT	 1724-2 (1)	 1783-3 (1)	 3921-1	 2753 (70)	
		   (BL) CB2-4007NB

FH300-4167-2	
(2P) FG13-3655NB

	 HS08X35DP	 5090-2TN1P	 FH30-3276-2AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		  (BL) FG11-3654NB

FH400-4167-3	
(2P) FG13-3655NB

	 HS08X35DP	 5090-3TN1P	 FH46-3276-3AL	 OS52NT	 1724-4 (2)	 1783-3 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		

		  (BL) FG11-3654NB

GH200-4168-2	
(2P) GL16-4208NB

	 HS10X40DP	 3447-2TN1B	 GH29-3433-2AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		

		  (BL) GL17-4209NB

GH300-4168-3	
(2P) GL16-4208NB

	 HS10X40DP	 3447-3TN1B	 GH34-3433-3AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		

		  (BL) GL17-4209NB

GH400-4168-4	
(2P) GL16-4208NB

	 HS10X40DP	 3447-4TN1B	 GH36-3433-4AL	 OS63NT	 1725-3 (2)	 1783-4 (2)	 3921-1	 2753 (70)	
		   (BL) GL17-4209NB

KH200-4169-3	
(2P) GK62-3644GM

	 HS12X50DP	 4048-3TN1B	 KH20-3072-3AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		  (BL) GK61-3643GM

KH300-4169-4	
(2P) GK62-3644GM

	 HS12X50DP	 4048-4TN1B	 KH30-3072-4AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		   (BL) GK61-3643GM

KH400-4169-5	
(2P) GK62-3644GM

	 HS12X50DP	 4048-5TN1B	 KH40-3072-5AL	 OS69NT	 N/A	 1783-5 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		  (BL) GK61-3643GM

JH200-4170-3	
(2P) JK7-4193GM

   	 HS16X70DP	 4049-3TN1B	 JH20-3330-3AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		  (BL) JK8-4194GM

JH300-4170-4	
(2P) JK7-4193GM

	 HS16X70DP	 4049-4TN1B	 JH30-3330-4AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		  (BL) JK8-4194GM

JH400-4170-5	
(2P) JK7-4193GM

	 HS16X70DP	 4049-5TN1B	 JH40-3330-5AL	 OS74NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-2	 2748 (70)	
		  (BL) JK8-4194GM

PH200-4171-4	
(2P) PK7-4195GM

	 HS16X65DP	 4050-4TN1B	 PH20-3074-4AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	
		  (BL) PK8-4196GM

PH300-4171-5	
(2P) PK7-4195GM

	 HS16X65DP	 4050-5TN1B	 PH30-3074-5AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	
		   (BL) PK8-4196GM

PH400-4171-6	
(2P) PK7-4195GM 

	 HS16X65DP	 4050-6TN1B	 PH40-3074-6AL	 OS81NT	 N/A	 1783-6 (2)	 3921-3	 3054 (50)	
		  (BL) PK8-4196GM
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Соединение водяной рубашки
Все теплообменники Bowman с расширительным 
бачком поставляются со шланговыми штуцерами или с
глухими плоскими ответными фланцами на стороне 
входа и выхода воды двигателя для подачи воды 
водяной рубашки двигателя в теплообменник.

Шланговые штуцеры
Шланговые штуцеры входят в стандартную 
комплектацию следующих моделей теплообменников 
с расширительным бачком:

EH 100 и 200 – эти устройства поставляются с двумя 
композитными шланговыми штуцерами для входа и
выхода воды, а также с нитриловыми кольцевыми 
уплотнениями и винтами М8 с внутренним
шестигранником.

FH 100 и 200 – эти устройства поставляются с одним 
композитным шланговым штуцером для входа воды
(для выхода воды предусмотрены литые отводы в 
корпусе теплообменника), а также с нитриловым
кольцевым уплотнением и винтами М10 с внутренним 
шестигранником.

FH 300 и 400 – эти устройства поставляются с двумя 
композитными шланговыми штуцерами для входа и
выхода воды, а также с нитриловыми кольцевыми 
уплотнениями и винтами М10 с внутренним
шестигранником.

GH 200, 300 и 400 – эти устройства поставляются с 
двумя литыми алюминиевыми шланговыми
штуцерами для входа и выхода воды, а также с 
нитриловыми кольцевыми уплотнениями и винтами 
М12 с внутренним шестигранником.

Глухие плоские ответные 
фланцы
Теплообменники Bowman с расширительным бачком 
(модели KH, JH и PH) поставляются с двумя глухими
плоскими ответными фланцами для входа и выхода 
воды, которые модифицируются заказчиком для
устройства соединений, необходимых для подключения 
контура водяной рубашки двигателя к
теплообменнику.
ПРИМЕЧАНИЕ: установка глухих плоских ответных 
фланцев на теплообменниках моделей EH, FH или GH
вместо шланговых штуцеров возможна только по 
специальному заказу и за дополнительную плату. См.
информацию для заказа запасных частей в разделе 
«Запасные части» этой брошюры.

Обслуживание устройства
Чтобы извлечь пучок труб из наружного корпуса для 
плановой очистки и техобслуживания, просто
отверните крепежные винты торцевой крышки. 
При обратной сборке настоятельно рекомендуется 
заменить
уплотнительные кольца для обеспечения надежности 
и водонепроницаемости соединения.

Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются 
интеллектуальной собственностью компании EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd и защищены авторским правом. Воспроизведение 
этих материалов без предварительного письменного согласия 
компании не допускается.

Плоский ответный фланец

Алюминиевые 
шланговые штуцеры 
для теплообменников 
GH

Теплообменник FH 200 со 
шланговым штуцером на входе 
воды

Композитные 
шланговые штуцеры для 
теплообменников EH 
и FH

BOWMAN® BOWMAN
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Титановые пучки труб
Титан – это оптимальное решение с высочайшим 
уровнем надежности для условий крайне высокой 
коррозионной активности воды (в том числе 
соленой, загрязненной/минерализованной пресной). 
Титан обладает неограниченной химической 
стойкостью и исключает вероятность возникновения 
гальванической реакции между разнородными 
материалами, что во многих случаях приводит к 
преждевременному отказу в определенных условиях 
эксплуатации.

На сегодняшний день предусмотрена возможность 
установки титановых пучков труб на многих 
теплообменниках Bowman с расширительным бачком 
для обеспечения исключительной долговечности в 
самых жестких условиях эксплуатации.

На все титановые пучки труб распространяется 
полная гарантия сроком 10 лет. Дополнительное 
преимущество установки таких пучков заключается в 
повышенном расходе по сравнению со стандартными 
пучками труб из медно-никелевого сплава и 
отсутствии риска эрозии труб.

Монтаж и техническое 
обслуживание
1:	 Теплообменники Bowman с расширительным 	
	 бачком всегда устанавливаются выше уровня 	
	 головки блока цилиндров двигателя.

2:	 Контур воды охлаждения двигателя должен 	
	 быть самовентилирующимся при первом 		
	 заполнении.

3:	 Необходимо использовать термостат с 		
	 перепуском (при холодном двигателе перепуск 	
	 только для теплообменника).

4:	 Все другие компоненты системы охлаждения в 
 	 контуре должны быть расположены таким 
 	 образом, чтобы через них проходил весь 
 	 поток теплоносителя от водяного насоса 		
	 двигателя (выпускные коллекторы с водяным 	
	 охлаждением (если имеются), охладители 
 	 масла, охладители наддувочного воздуха и 		
	 теплообменники отходящих газов). 

5:	 Для теплообменников Bowman с 			 
	 расширительным бачком не рекомендуется 	
	 использовать автомобильные термостаты, 
 	 просто перекрывающие поток охлаждающей 
 	 воды при холодном двигателе.

6:	 При работе в автоматическом режиме 
 	 рекомендуется обязательная установка системы 
 	 автоматического выключения двигателя

7.	 Компания Bowman рекомендует использовать 
 	 в контуре двигателя раствор этиленгликоля 
 	 в концентрации, рекомендованной 
 	 изготовителем двигателя для условий 		
	 эксплуатации. В случае использования другого 	
	 теплоносителя свяжитесь с нашим техническим 	
	 отделом сбыта.

Полная 10-летняя 
гарантия на все 
титановые материалы, 
контактирующие с 
охлаждающей водой

Охладители наддувочного 
воздуха 
Повышение эффективности 
использования топлива и 
снижение расхода топлива 
– вот лишь некоторые из 
преимуществ охладителей 
наддувочного воздуха 
Bowman.

Теплообменники  
отходящих газов 
Регенерация отходящего тепла 
из потока отработавших газов 
двигателя для использования в 
качестве ценного «бесплатного» 
источника энергии.

Охладители моторного и 
трансмиссионного масла 
Линейка компактных 
установок для охлаждения 
моторного или 
трансмиссионного масла.

Охладители топлива
Встраиваемые 
пластинчатые охладители 
топлива компании Bowman 
отличаются компактностью 
и простотой установки и 
подходят для всех типов 
топлива, в том числе с 
высоким содержанием 
этанола.

Плоский ответный фланец

Комплексные решения по охлаждению двигателей
Вот уже почти 100 лет компания Bowman поставляет эффективное и надежное оборудование для 
охлаждения безнаддувных двигателей и двигателей с наддувом. Благодаря огромному опыту, 
приобретенному за это время, компания предлагает комплексные решения по охлаждению судовых и 
промышленных стационарных двигателей

ГАРАНТИЯ

10
ЛЕТ
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Различные направления применения 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK (Великобритания) 
Тел.: +44 (0) 121 359 5401
Факс: +44 (0) 121 359 7495
Эл. почта: sales@ej-bowman.com www.ej-bowman.com

Теплообменники Bowman с расширительным бачком применяются для 
охлаждения двигателей в самых экстремальных условиях в мире, начиная от 
палящей летней жары в Австралии и заканчивая ледяной зимой в Арктике, 
плюс практически при любой температуре между ними. Вот лишь несколько 
примеров.

В Австралии теплообменники 
Bowman FH300 с 
расширительным бачком 
используются для охлаждения 
ирригационных насосных 
установок Iveco 6,7 л на 
винограднике, чтобы добиться 
оптимального КПД двигателей 
насосов даже в сложных клима-
тических условиях лета в Новом 
Южном Уэльсе!

В Португалии 
теплообменники Bowman 
с расширительным 
бачком используются для 
модификации двух судовых 
двигателей John Deere. 
Установка на катамаране 
Independencia позволила 
снизить температуру в 
машинном отделении с более 
чем 50º C до всего 25º C.

Теплообменники Bowman 
с расширительным бачком 
обеспечивают точное 
регулирование температуры 
охлаждающей жидкости 
двигателя в условиях 
экстремально высоких и низких 
эксплуатационных температур 
на многих объектах для 
испытаний двигателей по всему 
миру.

В Международном аэропорту 
Дурбан теплообменники 
Bowman с расширительным 
бачком применяются в 
критически важной системе 
противопожарной защиты, 
которая в случае аварии при 
взлете или посадке самолета 
или на топливном складе 
аэропорта распыляет тысячи 
галлонов пены для тушения 
пожара.

Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления.

D22

Системы орошения Судовое машиностроение  
Испытания автомобильных 
двигателей
  

Системы противопожарной  
защиты

Компания Bowman известна как ведущий производитель 
теплообменников с расширительным бачком. Надежная и эффективная 
работа десятков тысяч теплообменников Bowman с расширительным 
бачком по всему миру – это гарантия полной уверенности наших 
клиентов в том, что они сделали правильный выбор.
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