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Теплообменники играют важнейшую роль 
в обеспечении эффективной и надежной работы 
гидравлических систем.

Аномально высокие температуры снижают 
производительность системы и могут привести 
к отказу ее элементов.

 

Поддержание требуемой температуры масла позволяет 
увеличить срок службы системы, а также сократить 
простои и затраты на ее обслуживание.

Гидравлические охладители масла компании Bowman 
– это эффективное решение в области теплопередачи, 
предназначенное для удовлетворения самых 
разных потребностей гидросистем в охлаждении и 
гарантирующее их работу при нужных температурах.

Доказанная надежность. На суше  
Гидравлические охладители масла компании Bowman
Эффективная и надежная теплопередача для гидравлических, 
смазочных и закалочных масел и жидких теплоносителей.
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Высокое качество
Гидравлические охладители масла Bowman – это 
высококачественная продукция с оптимальными 
техническими характеристиками, изготовленная из лучших 
материалов. 
Широкий диапазон
Компания Bowman предлагает широкий диапазон 
охладителей масла, в том числе и для самых крупных 
систем. Оборудование, пользующееся наибольшим 
спросом, имеется на складе и готово к отгрузке. 
Трубы с роликовой развальцовкой
Для обеспечения высокой прочности соединения 
предусмотрена возможность установки труб с роликовой 
развальцовкой. 
Варианты изготовления труб
Как правило, трубы изготавливаются из медноникелевого 
сплава, но  возможен вариант изготовления из 
нержавеющей стали или титана 
 
Высокий расход
Для систем с высоким расходом масла относительно 
теплоотдачи поставляется модель, рассчитанная на высокий 
расход и позволяющая снизить перепад давления масла. 
Фланцы SAE
В межтрубном пространстве охладителей масла серии GL 
и на более крупных моделях охладителей установлены 
фланцевые соединения SAE для масла.



Доказанная надежность. На суше  
Гидравлические охладители масла компании Bowman
Эффективная и надежная теплопередача для гидравлических, 
смазочных и закалочных масел и жидких теплоносителей.
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Судовое и промышленное оборудование
Гидравлические охладители масла Bowman рассчитаны на 
работу в различных условиях и с различными хладагентами 
(морская, пресная и минерализованная вода). 
Плавающий пучок труб
В кожухотрубных охладителях масла Bowman 
установлен точно спроектированный плавающий пучок труб, 
что позволяет минимизировать термическое напряжение и 
обеспечить эффективность теплопередачи и низкий перепад 
давления.

Передовые технологии проектирования
Доступны 3D CAD модели. 
Простота обслуживания
Торцевые крышки легко снимаются, позволяя извлечь
пучок труб, что значительно упрощает очистку и плановое
техобслуживание.

Огнестойкие жидкости 
Если хладагент будет применяться вместе с огнестойкими 
жидкостями, предусмотрен вариант замены стандартных 
нитриловых уплотнений на этилен-пропиленовые или 
витоновые. Такие уплотнения
обозначаются соответствующим суффиксом, который 
добавляется к номеру типа охладителя:
EP (этилен-пропилен) или VT (витон).

ВНИМАНИЕ: при заказе запасных уплотнений всегда 
заменяйте суффикс NT в таблице «Запасные части» на 
правильный суффикс в соответствующих технических 
характеристиках уплотнений.

Руководство по выбору
В таблицах на стр. 4-7 приведены примерные 
типовые характеристики охладителей при 
определенных температурах и скорости потока. 
Эта информация предназначена только для 
общего руководства; имеются графики, на которых 
показано изменение теплоотдачи и потерь 
давления в зависимости от расхода масла и воды.

Кроме того, на основе приведенных ниже данных 
мы с помощью собственной компьютерной 
программы можем рекомендовать наиболее 
подходящий продукт:

Тип масла	 сСт при ºC 
(или его вязкость при указанной температуре)
Расход масла	 л/мин 
Требуемая темп. масла на выходе	 ºC 
Теплоотдача	 кВт 
Темп. охлаждающей воды	 ºC

  На море и глубоко под землей



Промышленные гидравлические
охладители масла
Высококачественное охлаждающее оборудование 
для гидравлических систем, где в качестве 
хладагента применяется пресная вода. 
Также подходят для использования 
с теплоносителями, смазочными и 
закалочными маслами.

Типовые характеристики охладителей масла:
Тип масла			   ISO VG 37
Темп. масла на выходе	 50ºC
Перепад давления масла	 100 кПа  
Темп. воды на входе		  25ºC  
Перепад давления воды	 50 кПа
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Тип		  Теплоотдача	 Макс. расход	  Расход пресной	  Внутренний объем	 Внутренний объем	
			   масла	 воды	 масла	 воды

															              		  кВт	 л/мин	 л/мин		  л (литр)	 л (литр)

EC 80-1425-1	 4	 80	 80	 0,26	 0,31
EC100-1425-2	 9	 92	 80	 0,49	 0,44
EC120-1425-3	 13	 77	 77	 0,74	 0,57
EC140-1425-4	 17	 68	 72	 0,97	 0,71
EC160-1425-5	 22	 64	 66	 1,30	 0,91
FC 80-1426-1	 13	 140	 140	 0,75	 0,65
FC100-1426-2	 19	 145	 135	 1,10	 0,84
FC120-1426-3	 26	 116	 125	 1,50	 1,06
FC140-1426-4	 35	 105	 120	 2,00	 1,35
FC160-1426-5	 45	 96	 108	 2,60	 1,68
FG 80-1427-1	 28	 192	 185	 1,64	 1,26
FG100-1427-2	 37	 190	 175	 2,40	 1,56
FG120-1427-3	 50	 160	 160	 3,00	 1,96
FG140-1427-4	 62	 160	 150	 3,90	 2,42
FG160-1427-5	 79	 145	 135	 5,00	 2,97
FG200-1427-7	 123	 130	 120	 7,58	 4,55
GL140-1428-2	 56	 300	 300	 3,60	 3,10
GL180-1428-3	 73	 285	 280	 4,80	 3,80
GL240-1428-4	 93	 280	 260	 6,30	 4,60
GL320-1428-5	 114	 270	 240	 8,00	 5,50
GL400-1428-6	 146	 240	 220	 10,00	 6,60
GL480-1428-7	 172	 235	 205	 12,20	 7,70
GK190-1658-3	 112	 460	 420	 7,00	 6,30
GK250-1658-4	 144	 445	 385	 9,00	 7,50
GK320-1658-5	 181	 430	 355	 11,60	 9,00
GK400-1658-6	 221	 420	 325	 14,60	 10,60
GK480-1658-7	 259	 400	 300	 17,40	 12,30
GK600-1658-8	 329	 365	 275	 22,10	 14,70
JK190-1661-3	 145	 830	 650	 9,70	 8,80
JK250-1661-4	 186	 740	 550	 12,50	 10,40
JK320-1661-5	 232	 690	 500	 16,10	 12,50
JK400-1661-6	 283	 650	 460	 20,30	 14,70
JK480-1661-7	 335	 620	 430	 24,20	 17,10
JK600-1661-8	 401	 600	 400	 30,70	 20,40
PK190-1669-3	 212	 1600	 900	 13,60	 16,00
PK250-1669-4	 270	 1240	 840	 17,70	 18,60
PK320-1669-5	 336	 1060	 750	 22,60	 21,80
PK400-1669-6	 414	 950	 700	 28,50	 25,30
PK480-1669-7	 497	 890	 650	 34,00	 29,00
PK600-1669-8	 660	 750	 600	 42,50	 34,40
RK400-1698-6	 570	 1450	 1180	 43,40	 37,90
RK600-1698-8	 900	 1240	 850	 65,20	 50,10
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Судовые гидравлические 
охладители маслa

Примечание: модели RK 400 и RK 600 поставляются только с торцевыми крышками с покрытием ‘C’.

Судовые гидравлические охладители масла 
рассчитаны на работу с коррозионно-активными 
хладагентами (морской или минерализованной/
загрязненной водой).

Типовые характеристики охладителей масла: 
Тип масла			   ISO VG 37
Темп. масла на выходе	 50ºC
Перепад давления масла	 100 кПа 
Темп. воды на входе		  25ºC 
Перепад давления воды	 50 кПа

Тип		  Теплоотдача	 Макс. расход	  Макс. расход 	  Внутренний объем	 Внутренний объем	
			   масла	 морской воды	 масла	 воды

															              		  кВт	 л/мин	 л/мин		  л (литр)	 л (литр)

EC 80-3875-1	 4	 80	 50	 0,26	 0,31
EC100-3875-2	 8	 92	 50	 0,49	 0,44
EC120-3875-3	 12	 77	 50	 0,74	 0,57
EC140-3875-4	 16	 68	 50	 0,97	 0,71
EC160-3875-5	 20	 64	 50	 1,30	 0,91
FC 80-3876-1	 12	 140	 80	 0,75	 0,65
FC100-3876-2	 17	 145	 80	 1,10	 0,84
FC120-3876-3	 23	 116	 80	 1,50	 1,06
FC140-3876-4	 31	 105	 80	 2,00	 1,35
FC160-3876-5	 40	 96	 80	 2,60	 1,68
FG 80-3877-1	 25	 192	 110	 1,64	 1,26
FG100-3877-2	 33	 190	 110	 2,40	 1,56
FG120-3877-3	 44	 160	 110	 3,00	 1,96
FG140-3877-4	 56	 160	 110	 3,90	 2,42
FG160-3877-5	 72	 145	 110	 5,00	 2,97
FG200-3877-7	 123	 130	 110	 7,58	 4,55
GL140-3878-2	 51	 300	 200	 3,60	 3,10
GL180-3878-3	 67	 285	 200	 4,80	 3,80
GL240-3878-4	 86	 280	 200	 6,30	 4,60
GL320-3878-5	 107	 270	 200	 8,00	 5,50
GL400-3878-6	 139	 240	 200	 10,00	 6,60
GL480-3878-7	 167	 235	 200	 12,20	 7,70
GK190-3879-3	 102	 460	 300	 7,00	 6,30
GK250-3879-4	 133	 445	 300	 9,00	 7,50
GK320-3879-5	 171	 430	 300	 11,60	 9,00
GK400-3879-6	 211	 420	 300	 14,60	 10,60
GK480-3879-7	 256	 400	 300	 17,40	 12,30
GK600-3879-8	 343	 365	 300	 22,10	 14,70
JK190-3881-3	 132	 830	 400	 9,70	 8,80
JK250-3881-4	 169	 740	 400	 12,50	 10,40
JK320-3881-5	 211	 690	 400	 16,10	 12,50
JK400-3881-6	 265	 650	 400	 20,30	 14,70
JK480-3881-7	 320	 620	 400	 24,20	 17,10
JK600-3881-8	 395	 600	 400	 30,70	 20,40
PK190-3880-3	 196	 1600	 650	 13,60	 16,00
PK250-3880-4	 252	 1240	 650	 17,70	 18,60
PK320-3880-5	 319	 1060	 650	 22,60	 21,80
PK400-3880-6	 399	 950	 650	 28,50	 25,30
PK480-3880-7	 491	 890	 650	 34,00	 29,00
PK600-3880-8	 682	 750	 650	 42,50	 34,40
RK400-5882-6	 570	 1450	 900	 43,40	 37,90
RK600-5882-8	 900	 1240	 900	 65,20	 50,10



Масло высокой температуры 
(до 150ºC)
Маслоохладители, рассчитанные 
на работу с маслом высокой 
температуры (до 150ºC).
. 
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       Тип	   	    Макс.	 Расход 	   Внутр. объем 	 Внутр. объем		
		  расход масла	 пресной воды	 масла	 воды

															              		   л/мин	 л/мин	 л (литр)	 л (литр)

EC 80-3145-1 	 80 	 80 	 0,26 	 0,31
EC100-3145-2 	 92 	 80 	 0,49 	 0,44
EC120-3145-3 	 77 	 77 	 0,74 	 0,57
EC140-3145-4 	 68 	 72 	 0.97 	 0.71
EC160-3145-5 	 64 	 66 	 1,30 	 0,91
FC 80-3146-1 	 140 	 140 	 0,75 	 0,65
FC100-3146-2 	 145 	 135 	 1,10 	 0,84
FC120-3146-3 	 116 	 125 	 1,50 	 1,06
FC140-3146-4 	 105 	 120 	 2,00 	 1,35
FC160-3146-5 	 96 	 108 	 2,60 	 1,68
FG 80-3147-1 	 192 	 185 	 1,64 	 1,26
FG100-3147-2 	 190 	 175 	 2,40 	 1,56
FG120-3147-3 	 160 	 160 	 3,00 	 1,96
FG140-3147-4 	 160 	 150 	 3,90 	 2,42
FG160-3147-5 	 145 	 135 	 5,00 	 2,97
FG200-3147-7 	 130 	 120 	 7,58 	 4,53
GL140-3148-2 	 300 	 300 	 3,60 	 3,10
GL180-3148-3 	 285 	 280 	 4,80 	 3,80
GL240-3148-4 	 280 	 260 	 6,30 	 4,60
GL320-3148-5 	 270 	 240 	 8,00 	 5,50
GL400-3148-6 	 240 	 220 	 10,00 	 6,60
GL480-3148-7 	 235 	 205 	 12,20 	 7,70
GK190-3149-3 	 460 	 420 	 7,00 	 6,30
GK250-3149-4 	 445 	 385 	 9,00 	 7,50
GK320-3149-5 	 430 	 355 	 11,60 	 9,00
GK400-3149-6 	 420 	 325 	 14,60 	 10,60
GK480-3149-7 	 400 	 300 	 17,40 	 12,30
GK600-3149-8 	 365 	 275 	 22,10 	 14,70
JK190-3152-3 	 830 	 600 	 9,70 	 8,80
JK250-3152-4 	 740 	 550 	 12,50 	 10,40
JK320-3152-5 	 690 	 500 	 16,10 	 12,50
JK400-3152-6 	 650 	 460 	 20,30 	 14,70
JK480-3152-7 	 620 	 430 	 24,20 	 17,10
JK600-3152-8 	 600 	 400 	 30,70 	 20,40
PK190-3150-3 	 1600 	 900 	 13,60 	 16,00
PK250-3150-4 	 1240 	 840 	 17,70 	 18,60
PK320-3150-5 	 1060 	 750 	 22,60 	 21,80
PK400-3150-6 	 950 	 700 	 28,50 	 25,30
PK480-3150-7 	 890 	 650 	 34,00 	 29,00
PK600-3150-8 	 750 	 600 	 42,50 	 34,40
RK400-3155-6 	 1450 	 1180 	 43,40 	 37,90
RK600-3155-8 	 1240 	 850 	 65,20 	 50,10
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Масло сверхвысокой температуры 
(до 200ºC)

Для сверхвысоких температур 
масла компания Bowman предлагает 
охладители, рассчитанные на работу при 
температурах до 200ºC. Эти охладители 
изготавливаются в чугунном корпусе с 
витоновыми уплотнениями и пучком труб 
специальной конструкции. 

Гидравлические охладители масла 
для горнодобывающей 
промышленности
Для подземных горных работ выпускается специальная 
серия охладителей, рассчитанных на давление 
воды до 35 бар. Эти охладители изготавливаются в 
чугунном корпусе с усиленными торцевыми крышками, 
витоновыми уплотнениями и специальным пучком труб.

Типовые характеристики охладителей масла: 
Тип масла			   ISO VG 37
Темп. масла на выходе	 50ºC
Перепад давления масла	 100 кПа  
Темп. воды на входе		  25ºC  
Перепад давления воды	 50 кПа

															             

       Тип	   	 Тепло-  	  Макс. расход   	 Макс. расход  	   	 Внутренний 	 Внутренний		
		  отдача	 масла	 пресной воды		  объем масла	 объем воды

		  кВт	 л/мин	 л/мин	 л (литр)	 л (литр)

EC120-3425-3	 13	 77	 77	 0,49	 0,44
FC100-3426-2	 19	 145	 135	 1,10	 0,94
FG100-3427-2	 37	 190	 175	 2,40	 1,56
FG120-3427-3	 50	 160	 160	 3,00	 1,96
FG140-3427-4	 62	 160	 150	 3,90	 2,42
FG160-3427-5	 79	 145	 135	 5,00	 2,97
GL140-3428-2	 56	 300	 300	 3,60	 3,10
GL240-3428-4	 93	 280	 260	 6,30	 4,60

															             

       Тип	   	    Макс. расход масла	 Макс. расход 	   Внутренний объем  	 Внутренний объем 	
			   пресной воды	 масла	 воды

		  л/мин	 л/мин	 л (литр)	 л (литр)

EC120-3635-3	 77	 77	 0,49	 0,44
FC100-3636-2	 145	 135	 1,10	 0,84
FG100-3637-2	 190	 175	 2,40	 1,56
FG120-3637-3	 160	 160	 3,00	 1,96
FG140-3637-4	 160	 150	 3,90	 2,42
FG160-3637-5	 145	 135	 5,00	 2,97
GL140-3638-2	 300	 300	 3,60	 3,10
GL240-3638-4	 285	 280	 6,30	 4,60
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Макс. раб. давление масла	 20 бар. 
Макс. раб. давление воды	 16 бар.
 

Макс. раб. температура масла	 120°C. 
Макс. раб. температура воды		 110°C.

	 EC 80	 2,4	 174	 60	 60	 1/2”
	 EC100	 3,2	 260	 140	 104	 3/4”
	 EC120	 3,8	 346	 226	 190	 3/4”
	 EC140	 4,8	 444	 324	 288	 3/4”
	 EC160	 5,7	 572	 452	 416	 3/4”
56  
FG120-1	EC140	 4.8 kg  	 444 mm	   324 mm  	 288 mm  	 3/4”  BSP 

             		  кг 	  мм	 мм	 мм	 Резьба BSP 	

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 
	 FC 80	 5,5	 272	 116	 104
	 FC100	 6,3	 358	 202	 190
	 FC120	 7,3	 456	 300	 288
	 FC140	 9,4	 584	 428	 288
	 FC160	 11,0	 730	 574	 434		
FG120-1427-3  	 160  	 ”  	 ”  	 3-00  	 1-96  
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m
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m
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77.8 mm

R12 mm
M12 x 22mm Deep
SAE (ISO 6162-1) Nominal Flange Size DN51

1½" BSP

45 
m

m
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







1 ¼" BSP

1 ¼" BSP

1 ¼" BSP 1 ¼" BSPOil Outlet Oil Inlet

Water Inlet

Water Outlet

Screw Tightening Torque  22 Nm

Water Drain Plug ¼" BSP 

Oil Drain Plug ¼" BSP 

'B'

128Ø  mm

76 mm
M8 x 12mm Deep

'C'

FG

80
 m

m
70

 m
m

132 mm'A'

32
 m

m 32
 m

m

29

Серия FG

Серия GL

           	 Тип	 Масса 	  A  	 B 	 C  		
			   	

	 GL140	 18	 502	 272	 108
	 GL180	 21	 630	 400	 236
	 GL240	 25	 776	 546	 382
	 GL320	 30	 954	 724	 560
	 GL400	 36	 1156	 926	 762
	 GL480	 42	 1360	 1130	 966

           	 Тип	 Масса 	  A  	 B 	 C  		
				    	

	 FG 80	 8,5	 374	 196	 92
	 FG100	 10,0	 472	 294	 190
	 FG120	 12,0	 600	 422	 318
	 FG140	 14,5	 746	 568	 464
	 FG160	 17,5	 924	 746	 642
	 FG200	 24,0	 1330	 1152	 1048

Трехходовая модель

Трехходовая модель

Макс. раб. давление масла	 20 бар. 
Макс. раб. давление воды	 16 бар.
 

Макс. раб. температура масла	 120°C. 
Макс. раб. температура воды		 110°C.

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 

             		  кг	 мм	 мм	 мм  			 

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ¼”

Водосливная заглушка с резьбой 
BSP ¼”

Момент затяжки болтов 22 Нм

Впуск воды

Резьба 
BSP 1 ¼”

Резьба BSP 1 ¼”

M8 x 12 мм в глубину

Резьба 
BSP 1 ¼”

Резьба 
BSP 1 ¼”

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ¼”

Водосливная заглушка с  
резьбой BSP ¼”

Момент затяжки болтов 37 Нм

Впуск воды

Резьба 
BSP 1½”

Резьба BSP 1½”

M10 x 15 мм в глубину

 
Резьба 

BSP 1½”

 
Резьба 
BSP 1½”

M12 x 22 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), номинальный размер 
фланца DN51

Резьба  
BSP 1½”
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           	 Тип	 Масса	  A  	 B 	 C  		
			   	

           	 Тип	 Масса	  A  	 B 	 C  		
			   	

	 JK190	   58   	 704   	 340   	 236  
	 JK250	   66   	 850   	 486   	 382   
	 JK320	   78   	 1028   	 664   	 560   
	 JK400	   92   	 1230   	 866   	 762   	
	 JK480	   105   	 1434   	 1070   	 966   
	 JK600	   126   	 1738   	 1374   	 1270      	
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


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Oil Drain Plug ½" BSP 

'B'

'A'

50
 m

m

50
 m

m

'C'
120 mm

206 mm

SAE (ISO 6162-1) Nominal Flange Size DN64

M12 x 18mm Deep

Screw Tightening Torque
 

198Ø  mm

GK

12
0 

m
m

11
0 

m
m

114.9 mm

88.9 mm
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 95 Nm

Water Drain Plug ½" BSP Oil Drain Plug ½" BSP 

SAE (ISO 6162-1) Nominal Flange Size DN76'B'
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M16 x 25mm Deep

Screw Tightening Torque
 

R14 mm
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R20 mm
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m
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146 mm

2½" BSP

M16 x 30mm Deep

M16 x 30mm Deep
Equal-Spaced On A 150mm PCD

(PN6 Equivalent)

12
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m
m

Трехходовая модель

Трехходовая модель 

Серия GK

Серия JK

Макс. раб. давление масла	 20 бар. 
Макс. раб. давление воды	 16 бар.
 

Макс. раб. температура масла	 120°C. 
Макс. раб. температура воды		 110°C
.

             		  кг	  мм	 мм	 мм  			 

	

	 GK190	   34   	 674   	 370   	 236   
	 GK250	   39   	 820  	 516   	 382 
	 GK320	   46   	 998   	 694   	 560   
	 GK400	   54  	 1200   	 896   	 762   
	 GK480	   62   	 1404   	 1100   	 966   
	 GK600	   74   	 1708   	 1404   	 1270 

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ½”

Водосливная заглушка с  
резьбой BSP ½”

Момент затяжки болтов 54 Нм

Впуск воды

Резьба 
BSP 2”

Резьба BSP 2”

M12 x 18 мм в глубину

 
Резьба 
BSP 2” Резьба BSP 2”

M12 x 24 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), номинальный размер фланца DN64

Резьба  
BSP 2”

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ½”

Водосливная заглушка 
с резьбой BSP ½”Момент затяжки болтов 95 Нм

Впуск воды

Резьба 
BSP 
2½”

Резьба BSP 2½”

M16 x 25 мм в глубину

M16 x 30 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), номинальный размер фланца DN76

Резьба 
BSP 2½”

Резьба 
BSP 
2½”

Резьба 
BSP 
2½”

M12 x 24 мм в 
глубину

M16 x 30 мм в глубину
С равными промежутками по 

диаметру болтовой окружности 
150 мм (эквивалент PN6)
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


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
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3" BSP

3" BSP 3" BSPOil Outlet Oil Inlet

Water Inlet

Water Outlet

 130 Nm

Water Drain Plug ½" BSP Oil Drain Plug ½" BSP 

SAE (ISO 6162-1) Nominal Flange Size DN89'B'

'C'
M16 x 25mm Deep

Screw Tightening Torque
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SAE (ISO 6162-1) Nominal Flange Size DN102

'A'
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M16 x 32mm Deep

220 mm

396 mm

4" Flange Ø18mm Holes
On A 180mm PCD

(DN100 PN16 Equivalent)
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m Ø220
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m
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R20 mm

� 102 mm

M16 x 32mm Deep
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Трехходовая модель  

Трехходовая модель
Серия RK

Серия PK

             		  кг	  мм	 мм	 мм  			 

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 
              Тип	 Масса 	  A  	 B 	 C  		
			   	

	 RK400	   186   	 1392  	  812   	 762   
	 RK600	   246   	 1900   	 1320   	 1270     	

             		  кг 	  мм	 мм	 мм  			 

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ½”

Водосливная заглушка 
с резьбой BSP ½”Момент затяжки болтов 130 Нм

Впуск воды

Резьба 
BSP 3”

Резьба BSP 3”

M16 x 25 мм в глубину

M16 x 32 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), номинальный размер фланца DN89

Резьба 
BSP 3”

Резьба 
BSP 3”

Резьба 
BSP 3”

M16 x 24 мм в 
глубину

M16 x 32 мм в глубину
С равными промежутками по 

диаметру болтовой окружности 
170 мм (эквивалент PN6)

              Тип	 Масса 	  A  	 A*	 B 	 C  		
			   	
	 PK190	   81   	 754   	 706	 330   	 236   
	 PK250  	  94   	 900   	 852	 476   	 382   
	 PK320	   110    	 1078   	 1030	 654   	 560   	
	 PK400	   125   	 1280   	 1232	 856   	 762   
	 PK480	   140   	 1484   	 1436	 1060   	 966  
	 PK600	   158   	 1788   	 1740	 1364   	 1270  

             		  кг 	  мм  	 мм	 мм 	 мм  			 

Примечание: размеры, обозначенные буквой А*, – только для судового оборудования.

Выпуск масла Впуск масла  
Выпуск воды

Маслосливная заглушка 
с резьбой BSP ½” Водосливная заглушка 

с резьбой BSP ½”
Момент затяжки болтов 130 Нм

Впуск воды

M16 x 32 мм в глубину

M16 x 32 мм в глубину
SAE (ISO 6162-1), номинальный размер фланца DN102

Фланец 4”, 
отверстия Ø18 мм
По диаметру 
болтовой окружности 
180 мм (эквивалент 
DN100 PN16)

Ø

Макс. раб. давление масла	 20 бар. 
Макс. раб. давление воды	 16 бар.
 

Макс. раб. температура масла	 120°C. 
Макс. раб. температура воды		 110°C
.
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Трех-, двух- и одноходовые  
охладители масла
В зависимости от условий эксплуатации на 
выбор предлагаются трех-, двух- и одноходовые 
охладители.

Трехходовые установки 
Это стандартная предпочтительная компоновка. 
Теплоотдача в трехходовых установках при том 
же расходе воды больше, так как внутреннее 
пространство пучка труб разделено на три 
отдельных хода. Охлаждающая вода подается 
через нижнее соединение и проходит через 
первую треть труб. Далее она перенаправляется 
во второй ход, который возвращает воду назад 
через среднюю секцию перед последним 
третьим ходом, а затем выходит через верхнее 
соединение.

Двухходовые установки*
Идеальный вариант для ограниченного 
пространства. Двухходовые установки оснащены 
специально спроектированными торцевыми 
крышками, которые делят внутреннее 
пространство пучка труб на два отдельных хода. 
Охлаждающая вода поступает и выходит из 
соединений на одной и той же торцевой крышке, 
что упрощает обвязку. Кроме того, двухходовые 
установки рассчитаны на более высокий расход, 
чем трехходовые.

Одноходовые установки* 
Эти установки применяются только при
однозначно высоком расходе охлаждающей 
воды. Вода проходит через все трубы в один
ход.

Three Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Two Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Single Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Three Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Two Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Single Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Three Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Two Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

Single Pass Heat Exchangers 

 

 

 

 

 

 

*Поставляются за дополнительную плату, срок поставки увеличен.
За более подробной информацией обращайтесь в наш отдел сбыта.

BOWMAN® BOWMAN
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Двойной уплотнительный
фиксирующий фланец
 В связи с увеличением объема поступающих в океан 
загрязняющих веществ все более важную роль в 
обеспечении максимальной производительности 
охладителей масла играют регулярная очистка и 
техническое обслуживание.

Однако очистка охладителей на борту судна отнимает 
массу времени и может быть опасна, так как жидкость, 
остающаяся в установке даже после опорожнения, 
может при демонтаже пучка труб вылиться на палубу.
 

Для минимизации времени простоя и уменьшения 
риска пролива жидкости на палубу компания Bowman 
разработала двойной уплотнительный фиксирующий 
фланец для охлаждения судовых гидросистем.

Фланец устанавливается на моделях серии GL и более 
крупного размера между торцевой крышкой и корпусом 
теплообменника для очистки и осмотра установки 
со стороны охлаждающей воды, без воздействия на 
установку со стороны масла.

Полную информацию о технических характеристиках 
оборудования можно получить в нашем отделе сбыта 
по тел. +44 (0) 121 359 5401.

ГАРАНТИЯ

10
ЛЕТ

Полная гарантия 10 лет на 
все титановые материалы, 
соприкасающиеся с 
охлаждающей водой.

Титановые пучки труб

Титан – это оптимальное решение с высочайшим 
уровнем надежности для условий высокой 
коррозионной активности воды (соленой, загрязненной/
минерализованной пресной).
Благодаря своей химической стойкости титан исключает 
риск преждевременного выхода из строя пучка труб из-за 
электрохимической коррозии.

Предусмотрена возможность поставки гидравлических 
охладителей масла Bowman 
с титановыми пучками труб, что гарантирует прочность и 
длительный срок службы оборудования в самых жестких 
условиях. Еще одно преимущество – 10-летняя гарантия 
на все титановые материалы пучка труб Bowman, 
соприкасающиеся с охлаждающей водой. По сравнению 
со стандартным купроникелем такие пучки могут работать 
при более высоких расходах, без риска эрозии.

BOWMAN®
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Диафрагмы
При подаче морской воды из кольцевой магистрали 
судна необходимо не допускать превышения 
рекомендуемого расхода.

Как правило, для этого в трубной обвязке на расстоянии 
не менее 1 м до входа в охладитель устанавливается 
диафрагма. Размер диафрагмы должен исключать 
превышение максимального расхода морской воды.

Правильный диаметр диафрагмы можно определить с 
помощью таблицы ниже.

В отсутствие диафрагмы расход морской воды 
через охладитель может превышать рекомендуемое 
максимальное значение в несколько раз, что приводит к 
быстрому выходу установки из строя.

														            

EC  	 50  	 9,5 	 8,5  	 8,0  	 7,5	 7,2	 6,8	 6,7	 6,5	 6,3  
FC	 80	 12	 11	 10	 9,5	 9,0	 8,7	 8,4	 8,2	 8,0	
FG  	 110  	 14 	 13  	 12 	  11	 10	 10	 9,8	 9,6	 9,3  
GL	 200	 19	 17	 16	 15	 14	 14	 13	 13	 13  
GK	 300	 23	 21	 19	 18	 17	 17	 16	 16	 15 
JK	 400	 27	 24	 22	 21	 20	 20	 19	 18	 18  
PK	 650	 34	 31	 28	 27	 26	 25	 24	 23	 23
RK	 900	 40	 36	 34	 32	 30	 29	 28	 27	 26 
 

  	 расход,  	 2 бар 	 3 бар  	 4 бар  	 5 бар	 6 бар	 7 бар	 8 бар	 9 бар	 10 бар  
	  л/мин.											         

Диаметр диафрагмы в мм для макс. расхода морской воды
Макс. 

расход 
морской 

воды

Серия 
охладите 

лей
масла

Рекомендуемые размеры диафрагм

Установка судовых гидравлических 
охладителей масла на борту
Монтаж 
Возможна как горизонтальная, так и вертикальная 
установка охладителя (см. иллюстрации).

Установка в направлении противотока
Охладитель масла всегда устанавливается 
в направлении противотока, т. е. морская вода 
движется в направлении, противоположном 
направлению потока масла (см. рисунок).

 

Максимальные расходы морской воды
Ниже приведены максимальные допустимые расходы 
морской воды для охладителей масла Bowman:

 Серия EC 50 л/мин. 
Серия FC 80 л/мин. 
Серия FG110 л/мин. 
Серия GL 200 л/мин. 
Серия GK300 л/мин.

Серия JK 400 л/мин. 
Серия PK 650 л/мин. 
Серия RK 900 л/мин.
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Общие указания по эксплуатации и 
техническому обслуживанию охладителей масла
Охладители масла компании Bowman отличаются не 
только превосходной теплопередачей, но и длительным 
сроком службы. Для обеспечения максимальной 
производительности установки и сведения вероятности 
повреждения или преждевременного выхода из строя к 
минимуму предлагается следующее:

1:  В гидросистемах охладитель масла устанавливается 
 	 на обратном трубопроводе перед резервуаром (см. схему). 
 	 При резких колебаниях расхода и давления 			 
	 рекомендуется подключать охладитель в отдельную 		
	 линию со своим насосом. 

2:  Охладители масла должны быть установлены, 
 	 как показано на схеме напротив, заполнены водой и 
 	 подсоединены к встречный поток.

3:  Трубопровод выпуска воды из охладителя должен 
	 обязательно иметь бесперебойный обратный сток в
	 контур отработанной или оборотной воды.
4:  Не допускается превышение указанного 
	 максимального расхода воды. Значение рН должно
	 находиться в диапазоне от 7,2 до 7,8.
5:  Клапан-регулятор расхода воды должен иметь 			 
	 плавную характеристику; он устанавливается на 		
	 стороне впуска во избежание создания давления в 		
	 охладителе при останове системы.
6:  Если гидравлическая система не используется, 			
	 необходимо изолировать охладитель от давления воды.
7:  Не допускается установка рядом с охладителем 		
	 водопроводных труб и фитингов из нержавеющей стали.
8:  Важное примечание для судовых охладителей:
	 если охладитель выведен из работы на 4-6 дней, то на
	 время вывода из эксплуатации, останова или простоя,
	 его следует опорожнить, очистить и высушить. 
 	 Если это невозможно, слейте застойную воду 
 	 и снова заполните охладитель чистой морской 			 
	 или пресной водой, которую через каждые 2-3 дня 		
	 необходимо заменять морской водой, насыщенной 
 	 кислородом, во избежание дальнейшего разложения.

Перед установкой охладителя необходимо ознакомиться с 
Руководством по установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию, которое можно скачать с нашего сайта.

Специальные требования 
к охлаждению
Компания Bowman предлагает широчайший выбор 
гидравлических охладителей масла, при этом 
стандартные модели подходят практически для любых 
условий применения.

Если же ваши условия применения не указаны в этой 
брошюре, свяжитесь со специалистами нашего отдела 
сбыта, которые помогут вам подобрать наиболее 
подходящий вариант.

В некоторых случаях, когда одного охладителя для
требуемого расхода масла недостаточно, возможно
параллельное подключение нескольких установок. 
Кроме того, мы предлагаем консультирование в процессе 
установки, особенно для нетипичных или критичных с 
точки зрения безопасности направлений применения.

Обслуживание установки

Для демонтажа пучка труб с целью плановой очистки и 
техобслуживания просто отверните крепежные болты 
торцевой крышки. При обратной сборке рекомендуется 
заменить кольцевые уплотнения для обеспечения 
надежности соединения. Для всех гидравлических 
охладителей масла компании Bowman предусмотрен 
полный комплект запасных частей (см. стр. 16, 17, 18 и 19).

ПРИМЕЧАНИЕ: при заказе запасных частей всегда 
указывайте каталожный номер, приведенный на 
заводской табличке.
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Запасные части для
промышленных
гидравлических
охладителей масла

	 Тип  	 Торцевые	   Болты (В)  	 Пучок труб (С) 	 Корпус (D)  	 Кольцевые 		
	 	 крышки (А)				    уплотнения (Е)
	 EC 80-1425-1  	  	   	 785-1TN1A 	 EC21-978AL  	   
	 EC100-1425-2  	   	  	 785-2TN1A  	 EC10-783-2AL  	   		
	 EC120-1425-3 	 EC3-1040CI   	 HS06X30DP  	 785-3TN1A  	 EC12-783-3AL 	  AN12NT 
	 EC140-1425-4  		   	 785-4TN1A  	 EC14-783-4AL 	   
	 EC160-1425-5  	  	  	 785-5TN1A  	 EC16-783-5AL 	   
	 FC 80-1426-1  	  	   	 1530-1TN1A	   FC 8-1200-1AL 	   
	 FC100-1426-2  		    	 1530-2TN1A 	  FC10-1200-2AL  	  
	 FC120-1426-3  	 FC3-1281CI  	  HS08X35DP	 1530-3TN1A 	  FC12-1200-3AL  	 OS46NT 
	 FC140-1426-4  		    	 1530-4TN1A  	 FC14-1200-4AL  	  
	 FC160-1426-5  	  	  	 1530-5TN1A  	 FC16-1200-5AL 		   
	 FG 80-1427-1  		    	 1959-1TN1A 	  FG 8-1650-1AL 	   
	 FG100-1427-2	    	  	 1959-2TN1A  	 FG10-1650-2AL 	     
	 FG120-1427-3 	  	   	 1959-3TN1A  	 FG12-1650-3AL  	    
	 FG140-1427-4  	 FG3-1583CI   	  HS08X35DP 	 1959-4TN1A  	 FG14-1650-4AL  	 OS52NT   
	 FG160-1427-5  	  	  	 1959-5TN1A  	 FG16-1650-5AL  	    
	 FG200-1427-7  		    	 1959-7TN1A  	 FG20-1650-7AL  	    
	 GL140-1428-2  	  	   	 1798-2TN1A  	 GL15-3136NF-2AL6  	   
	 GL180-1428-3  	  	   	 1798-3TN1A  	 GL19-3136NF-3AL6  	    	
	 GL240-1428-4 	   		  1798-4TN1A  	 GL25-3136NF-4AL6  	    
	 GL320-1428-5  	 GL3-3141CI 	 HS10X40DP    	 1798-5TN1A  	 GL33-3136NF-5AL6  	 OS63NT   
	 GL400-1428-6  	  	    	 1798-6TN1A  	 GL41-3136NF-6AL6  	    
	 GL480-1428-7  	  	    	 1798-7TN1A  	 GL49-3136NF-7AL6  	    
	 GK190-1658-3  		    	 2315-3TN1A 	  GK19-2865NF-3AL7  	   
	 GK250-1658-4  	    	    	 2315-4TN1A  	 GK25-2865NF-4AL7  	    
	 GK320-1658-5  	    	    	 2315-5TN1A  	 GK32-2865NF-5AL7  	    
	 GK400-1658-6  	 GK1-2864CI   	 HS12X50DP     	 2315-6TN1A  	 GK40-2865NF-6AL7  	 OS69NT   
	 GK480-1658-7  	    	    	 2315-7TN1A  	 GK48-2865NF-7AL7  	    
	 GK600-1658-8  	    	    	 2315-8TN1A  	 GK60-2865NF-8AL7  	    
	 JK190-1661-3  	  		  3334-3TN1A  	 JK19-3332NF-3AL8  	   
	 JK250-1661-4  	    	    	 3334-4TN1A  	 JK25-3332NF-4AL8  	    
	 JK320-1661-5  	    	    	 3334-5TN1A  	 JK32-3332NF-5AL8  	    
	 JK400-1661-6  	 JK1-3333CI   	 HS16X70DP     	 3334-6TN1A  	 JK40-3332NF-6AL8  	 OS74NT	    
	 JK480-1661-7  	    	    	 3334-7TN1A  	 JK48-3332NF-7AL8  	    
	 JK600-1661-8  	    	    	 3334-8TN1A  	 JK60-3332NF-8AL8  	    
	 PK190-1669-3  	   	   	 2829-3TN1A  	 PK19-2919NF-3AL9  	   
	 PK250-1669-4  	    	    	 2829-4TN1A  	 PK25-2919NF-4AL9  	    
	 PK320-1669-5  	    	    	 2829-5TN1A  	 PK32-2919NF-5AL9 	     
	 PK400-1669-6  	 PK1-2918CI   	 HS16X70DP   	 2829-6TN1A  	 PK40-2919NF-6AL9  	 OS81NT   
	 PK480-1669-7  	    	    	 2829-7TN1A  	 PK48-2919NF-7AL9  	    
	 PK600-1669-8  	    	    	 2829-8TN1A  	 PK60-2919NF-8AL9  	    
	 RK400-1698-6  	 RK1-5451CIC	 HS16X70DP  	 5455-6TN1A  	 RK40-5450NF-6AL0  	 OS453NT  
	 RK600-1698-8  	 RK1-5451CIC  	 HS16X70DP   	 5455-8TN1A  	 RK60-5450NF-8AL0  	 OS453NT

ПРИМЕЧАНИЕ: при заказе запасных частей всегда указывайте каталожный номер, приведенный на заводской табличке.
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	 Тип  	 Торцевые 	 Болты (В)  	 Пучок труб (С 	 Корпус (D)  	 Кольцевые	
		  крышки (А)				    уплотнения (Е)
	 EC 80-3875-1  	   		  785-1TN1A 	  EC21-978AL  	   
	 EC100-3875-2  	    	    	 785-2TN1A  	 EC10-783-2AL  	    		
	 EC120-3875-3 	 EC3C-5480    	 HS06X30DP   	 785-3TN1A  	 EC12-783-3AL 	 AN12NT    
	 EC140-3875-4  	   	    	 785-4TN1A  	 EC14-783-4AL 	     
	 EC160-3875-5  	    	    	 785-5TN1A  	 EC16-783-5AL 	     
	 FC 80-3876-1  	  	   	 1530-1TN1A	   FC 8-1200-1AL 	    
	 FC100-3876-2  	    	    	 1530-2TN1A 	  FC10-1200-2AL  	    
	 FC120-3876-3  	 FC3C-5481   	 HS08X35DP   	 1530-3TN1A 	  FC12-1200-3AL  	 OS46NT   
	 FC140-3876-4  	    	    	 1530-4TN1A  	 FC14-1200-4AL  	    
	 FC160-3876-5  	    	    	 1530-5TN1A  	 FC16-1200-5AL 	   	  
	 FG 80-3877-1  	  	  	 1959-1TN1A 	  FG 8-1650-1AL 	   
	 FG100-3877-2	      	    	 1959-2TN1A  	 FG10-1650-2AL 	     
	 FG120-3877-3 	 FG3C-5482   	 HS08X35DP    	 1959-3TN1A  	 FG12-1650-3AL  	 OS52NT   
	 FG140-3877-4  	    	    	 1959-4TN1A  	 FG14-1650-4AL  	    
	 FG160-3877-5  	    	    	 1959-5TN1A  	 FG16-1650-5AL  	    
	 FG200-3877-7  	    	    	 1959-7TN1A  	 FG20-1650-7AL  	    
	 GL140-3878-2  	   	   	 1798-2TN1A  	 GL15-3136NF-2AL6  	
	 GL180-3878-3  	    	    	 1798-3TN1A  	 GL19-3136NF-3AL6  	    	
	 GL240-3878-4 	     	    	 1798-4TN1A  	 GL25-3136NF-4AL6  	    
	 GL320-3878-5  	 GL3C-5483 	 HS10X40DP    	 1798-5TN1A  	 GL33-3136NF-5AL6  	 OS63NT   
	 GL400-3878-6  	    	    	 1798-6TN1A  	 GL41-3136NF-6AL6  	    
	 GL480-3878-7  	    	    	 1798-7TN1A  	 GL49-3136NF-7AL6  	    
	 GK190-3879-3  	  	  	 2315-3TN1A 	  GK19-2865NF-3AL7  	   
	 GK250-3879-4  	    	    	 2315-4TN1A  	 GK25-2865NF-4AL7  	    
	 GK320-3879-5  	    	    	 2315-5TN1A  	 GK32-2865NF-5AL7  	    
	 GK400-3879-6  	 GK1-2864BR   	 HS12X50DP     	 2315-6TN1A  	 GK40-2865NF-6AL7  	 OS69NT   
	 GK480-3879-7  	    	    	 2315-7TN1A  	 GK48-2865NF-7AL7  	    
	 GK600-3879-8  	    	    	 2315-8TN1A  	 GK60-2865NF-8AL7  	    
	 JK190-3881-3  	   	   	 3334-3TN1A  	 JK19-3332NF-3AL8  	  
	 JK250-3881-4  	    	    	 3334-4TN1A  	 JK25-3332NF-4AL8  	    
	 JK320-3881-5  	    	    	 3334-5TN1A  	 JK32-3332NF-5AL8  	    
	 JK400-3881-6  	 JK1-4353BR   	 HS16X70DP   	 3334-6TN1A  	 JK40-3332NF-6AL8  	 OS74NT   
	 JK480-3881-7  	    	    	 3334-7TN1A  	 JK48-3332NF-7AL8  	    
	 JK600-3881-8  	    	    	 3334-8TN1A  	 JK60-3332NF-8AL8  	    
	 PK190-3880-3  		    	 2829-3TN1A  	 PK19-2919NF-3AL9  	   
	 PK250-3880-4  	    	    	 2829-4TN1A  	 PK25-2919NF-4AL9  	    
	 PK320-3880-5  	    	    	 2829-5TN1A  	 PK32-2919NF-5AL9 	     
	 PK400-3880-6  	 PK1-4352BR   	 HS16X70DP   	 2829-6TN1A  	 PK40-2919NF-6AL9  	 OS81NT   
	 PK480-3880-7  	    	    	 2829-7TN1A  	 PK48-2919NF-7AL9  	    
	 PK600-3880-8  	    	    	 2829-8TN1A  	 PK60-2919NF-8AL9  	    
	 RK400-5882-6  	 RK1-5451CIC 	 HS16X70DP  	 5455-6TN1A  	 RK40-5450NF-6AL0  	 OS453NT  
	 RK600-5882-8  	 RK1-5451CIC  	 HS16X70DP   	 5455-8TN1A  	 RK60-5450NF-8AL0  	    OS453NT     	

Запасные части
для судовых 
гидравлических
охладителей масла

A B

C

D

E

ПРИМЕЧАНИЕ: при заказе запасных частей всегда указывайте каталожный номер, приведенный на заводской табличке.
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	 EC 80-3145-1  		    	 785-1TN2A 	  EC21-978AL  	  
	 EC100-3145-2  	    	    	 785-2TN2A  	 EC10-783-2AL  	    		
	 EC120-3145-3 	 EC3-1040CI      	 HS06X30DP   	 785-3TN2A  	 EC12-783-3AL 	 AN12VT    
	 EC140-3145-4  	    	    	 785-4TN2A  	 EC14-783-4AL 	     
	 EC160-3145-5  	    	    	 785-5TN2A  	 EC16-783-5AL 	     
	 FC 80-3146-1  		    	 1530-1TN2A	   FC 8-1200-1AL 	   
	 FC100-3146-2  	    	    	 1530-2TN2A 	  FC10-1200-2AL  	    
	 FC120-3146-3  	 FC3-1281CI   	  HS08X35DP     	 1530-3TN2A 	  FC12-1200-3AL  	  OS46VT     
	 FC140-3146-4  	    	    	 1530-4TN2A  	 FC14-1200-4AL  	    
	 FC160-3146-5  	    	    	 1530-5TN2A  	 FC16-1200-5AL 	   	  
	 FG 80-3147-1  		    	 1959-1TN2A 	  FG 8-1650-1AL 	
	 FG100-3147-2	      	    	 1959-2TN2A  	 FG10-1650-2AL 	     
	 FG120-3147-3 	    	     	 1959-3TN2A  	 FG12-1650-3AL  	    
	 FG140-3147-4  	 FG3-1583CI   	 HS08X35DP   	 1959-4TN2A  	 FG14-1650-4AL  	 OS52VT   
	 FG160-3147-5  	    	    	 1959-5TN2A  	 FG16-1650-5AL  	    
	 GL140-3148-2  			   1798-2TN2A  	 GL15-3136NF-2AL6  	
	 GL180-3148-3  	    	    	 1798-3TN2A  	 GL19-3136NF-3AL6  	    	
	 GL240-3148-4 	     	    	 1798-4TN2A  	 GL25-3136NF-4AL6  	    
	 GL320-3148-5  	 GL3-3141CI    	 HS10X40DP      	 1798-5TN2A  	 GL33-3136NF-5AL6  	 OS63VT     
	 GL400-3148-6  	    	    	 1798-6TN2A  	 GL41-3136NF-6AL6  	    
	 GL480-3148-7  	    	    	 1798-7TN2A  	 GL49-3136NF-7AL6  	    
	 GK190-3149-3  			   2315-3TN2A 	  GK19-2865NF-3AL7  	
	 GK250-3149-4  	    	    	 2315-4TN2A  	 GK25-2865NF-4AL7  	    
	 GK320-3149-5  	    	    	 2315-5TN2A  	 GK32-2865NF-5AL7  	    
	 GK400-3149-6  	 GK1-2864CI     	 HS12X50DP     	 2315-6TN2A  	 GK40-2865NF-6AL7  	 OS69VT     
	 GK480-3149-7  	    	    	 2315-7TN2A  	 GK48-2865NF-7AL7  	    
	 GK600-3149-8  	    	    	 2315-8TN2A  	 GK60-2865NF-8AL7  	    
	 JK190-3152-3  			   3334-3TN2A  	 JK19-3332NF-3AL8  	
	 JK250-3152-4  	    	    	 3334-4TN2A  	 JK25-3332NF-4AL8  	    
	 JK320-3152-5  	    	    	 3334-5TN2A  	 JK32-3332NF-5AL8  	    
	 JK400-3152-6  	 JK1-3333CI     	 HS16X70DP     	 3334-6TN2A  	 JK40-3332NF-6AL8  	 OS74VT     
	 JK480-3152-7  	    	    	 3334-7TN2A  	 JK48-3332NF-7AL8  	    
	 JK600-3152-8  	    	    	 3334-8TN2A  	 JK60-3332NF-8AL8  	    
	 PK190-3150-3  	  	  	 2829-3TN2A  	 PK19-2919NF-3AL9  	
	 PK250-3150-4  	    	    	 2829-4TN2A  	 PK25-2919NF-4AL9  	    
	 PK320-3150-5  	    	    	 2829-5TN2A  	 PK32-2919NF-5AL9 	     
	 PK400-3150-6  	 PK1-2918CI   	 HS16X70DP   	 2829-6TN2A  	 PK40-2919NF-6AL9  	 OS81VT     
	 PK480-3150-7  	    	    	 2829-7TN2A  	 PK48-2919NF-7AL9  	    
	 PK600-3150-8  	    	    	 2829-8TN2A  	 PK60-2919NF-8AL9  	    
	 RK400-3153-6  	 RK1-5451CIC  	 HS16X70DP  	 5455-6TN2A  	 RK40-5450NF-6AL0  	 OS453VT
	 RK600-3153-8  	 RK1-5451CIC   	 HS16X70DP   	 5455-8TN2A  	 RK60-5450NF-8AL0  	 OS453VT 

	 Тип  	 Торцевые 	   Болты (В)  	 Пучок труб (С) 	 Корпус (D)  	 Кольцевые 		
		  крышки (А)				    уплотнения (Е)

Запасные части 
для охладителей 
масла высокой 
температуры 
(до 150ºC)

ПРИМЕЧАНИЕ: при заказе запасных частей всегда указывайте каталожный номер, приведенный на заводской табличке.
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EC120-3635-3  	 EC3-1040CI  	 HS06X30DP  	 785-3TN3B  	 EC71-4658-3CI  	 AN12VT  
FC100-3636-2  	 FC3-1281CI  	 HS08X35DP  	 1530-2TN3B  	 FC70-4668-2CI  	 OS46VT  
FG100-3637-2  	 FG3-1583CI  	 HS08X35DP  	 1959-2TN3B  	 FG10-1650-2CI  	 OS52VT  
FG120-3637-3  	 FG3-1583CI     	        HS08X35DP     	 1959-3TN3B  	 FG12-1650-3CI  	 OS52VT      
FG140-3637-4  	 FG3-1583CI     	        HS08X35DP     	 1959-4TN3B  	 FG14-1650-4CI  	 OS52VT      
FG160-3637-5  	 FG3-1583CI     	        HS08X35DP     	 1959-5TN3B  	 FG16-1650-5CI  	 OS52VT      
GL140-3638-2  	 GL3-3141CI  	 HS10X40DP  	 1798-2TN3B  	 GL15-3136-2CI  	 OS63VT  
GL240-3638-4  	 GL3-3141CI     	       HS10X40DP     	 1798-4TN3B  	 GL25-3136-4CI  	      OS63VT     	
 

Запасные части 
для охладителей 
масла сверхвысокой 
температуры 
(до 200ºC)

	 Тип  	 Торцевые 	   Болты (В)  	 Пучок труб (С) 	 Корпус (D) 	 Кольцевые 		
		  крышки (А)				    уплотнения (Е)

    

Запасные части 
для гидравлических 
охладителей масла 
для горнодобывающей 
промышленности

	 Тип  	 Торцевые 	   Болты (В)  	 Пучок труб (С) 	 Корпус (D) 	 Кольцевые 		
		  крышки (А)				    уплотнения (Е)
EC120-3425-3	 EC23-4033CI	 HS06X30DP	 785-3TN2B	 EC71-4568-3CI	 AN12VT	
FC100-3426-2	 FC23-4034CI	 HS08X35DP	 1530-2TN2B	 FC70-4668-2CI	 OS46VT
FG100-3427-2	 FG23-4035CI	 HS08X35DP	 1959-2TN2B	 FG10-1650-2CI	 OS52VT
FG120-3427-3	 FG23-4035CI 	 HS08X35DP	 1959-3TN2B 	 FG12-1650-3CI	 OS52VT	
FG140-3427-4 	 FG23-4035CI 	 HS08X35DP	 1959-4TN2B	 FG14-1650-4CI 	 OS52VT
FG160-3427-5	 FG23-4035CI 	 HS08X35DP	 1959-5TN2B	 FG16-1650-5CI	 OS52VT
GL140-3428-2	 GL23-4036CI	 HS10A40DP	 1798-2TN2B	 GL15-3136NF-2CI6	 OS63VT	
GL240-3428-4	 GL23-4036CI	 HS10A40DP	 1798-3TN2B	 GL25-3136NF-4CI6 	 OS63VT

ПРИМЕЧАНИЕ: при заказе запасных частей всегда указывайте каталожный номер, приведенный на заводской табличке.
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Различные направления применения 
Компания Bowman занимается производством оборудования для охлаждения 
гидравлических систем уже более полувека. Благодаря высокой производительности и 
надежности теплопередачи охладители масла Bowman нашли свое применение 
в самых разных областях: от судостроения и добычи на шельфе до наземной техники и 
оборудования и подземных горных работ на больших глубинах.

Все гидравлические охладители масла компании Bowman изготавливаются с 
соблюдением самых жестких требований к качеству, предусмотренных стандартами  
ISO 9001:2008, в производственном центре компании в Великобритании. Надежная и 
эффективная работа десятков тысяч гидравлических охладителей масла Bowman по 
всему миру – это гарантия полной уверенности наших клиентов в том, что они сделали 
правильный выбор.

Судовые системы 
стабилизации
и движения 
Ведущий американский 
производитель и 
разработчик передовых 
решений для стабилизации 
судов и уменьшения 
бортовой качки применяет 
охладители масла Bowman 
в гидравлических блоках 
питания для обеспечения 
оптимальной температуры и 
гидравлической мощности, 
необходимой для поворота
крыльев стабилизатора.

Судовые палубные 
механизмы 
На замену традиционным 
судовым редукторам 
приходит система 
гидрореактивного движения 
с увеличенным сроком 
службы и минимальными 
эксплуатационными затратами, 
которая обеспечивает 
плавную, бесшумную работу 
коммерческих чартерных судов 
для внутренних вод. 
В основе этой системы, 
проработавшей тысячи часов, 
лежит доказавшая свою 
эффективность технология
охлаждения масла компании 
Bowman.

Подземные горные работы 
Для подземных горных 
работ на больших глубинах 
ведущие мировые 
производители техники и 
оборудования выбирают 
гидравлические охладители 
масла Bowman. Благодаря 
эффективной передаче 
тепла, долговечности 
и возможности выбора 
конструкции и материалов 
для трубного пучка эти 
устройства способны 
работать со всеми типами 
рудничных вод, в т. ч. с 
высоким содержанием солей.

Производственная 
техника и оборудование
Охладители масла Bowman 
широко применяются 
там, где необходимо 
обеспечить охлаждение 
жидкостей гидросистем 
и защиту от избыточных 
тепловых нагрузок – в 
гидравлических прессах, 
перерабатывающем 
оборудовании, системах 
активной пожарной защиты, 
погрузочно-разгрузочном 
оборудовании и машин для 
литья пластмассы в форму.
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK (Великобритания) 
Тел.: +44 (0) 121 359 5401
Факс: +44 (0) 121 359 7495
Эл. почта: sales@ej-bowman.com www.ej-bowman.com

Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.
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