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Охладители масла серии DC  
Охладитель масла серии DC, предназначенный для 
охлаждения трансмиссий мощностью до 180 кВт и масла 
давлением до 30 бар, отличается высоким качеством, 
компактностью и надежностью. 

Трубы охладителя имеют такой же диаметр, что и на 
более крупных охладителях Bowman, а корпус изготовлен 
из никелированной латуни, с неопреновыми торцевыми 
крышками для более длительного срока службы.

Компактность  
Легко встраивается в новую или действующую установку в 
условиях ограниченного пространства 
Высочайшее качество 
Изготовление в Великобритании с использованием 
качественных комплектующих.  
Широкий диапазон 
40 вариантов моделей с корпусом и торцевыми крышками 
разного размера/конструкции
Высокая производительность 
Подходят для оборудования мощностью до 180 кВт  
Удобство выбора 
Быстрый выбор с помощью наших технических 
специалистов 
Быстрая поставка  
Наличие запасов на складе для оперативной доставки 
заказчику 

Технические характеристики 
Охладитель масла серии DC – это 
высококачественное, полностью герметичное 
устройство, разработанное для эффективного 
охлаждения масла давлением до 30 бар 
в условиях, когда другое оборудование, 
изготовленное, как правило, из разных материалов, 
часто выходит из строя. 

Кожухотрубная конструкция  
Трубный пучок одноходового охладителя 
масла серии DC установлен внутри наружного 
корпуса устройства. Несмотря на небольшой 
размер охладителя, перегородки специальной 
конструкции обеспечивают эффективную 
теплопередачу. 

Компактное и эффективное решение для охлаждения трансмиссии  

Ассортимент 
На выбор предлагаются четыре диаметра 
отверстий для масла и три диаметра труб для 
морской воды. Неопреновые торцевые крышки 
могут быть встраиваемыми или под прямым углом. 
Кроме того, возможна поставка охладителя без 
торцевых крышек. 

Простота обслуживания  
Неопреновые соединения для морской воды 
просты в установке и легко снимаются с помощью 
отвертки для плановой очистки и техобслуживания. 

Долговечность 
Латунный наружный корпус имеет никелевое 
покрытие, обеспечивающее долговечность и 
эстетичность. Трубы в трубном пучке изготовлены 
из медно-никелевого сплава 90/10, как и у 
более крупных охладителей масла Bowman. В 
эксплуатации находятся буквально сотни тысяч 
устройств, работающих надежно и эффективно. 

Качество 
Охладители масла серии DC от ведущего 
производителя Bowman изготавливаются в 
Великобритании уже более 30 лет. Они хорошо 
зарекомендовали себя в самых жестких и сложных 
условиях эксплуатации по всему миру.
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Охладители масла серии DC  

Удобство выбора 
В компании разработана компьютерная программа 
по выбору правильного охладителя масла с учетом 
задач заказчика. Свяжитесь с компанией Bowman или 
с ближайшим поставщиком и сообщите следующее.  
• Тип масла или вязкость при указанной температуре
• Расход масла в л/мин 
• Требуемая температура масла на выходе в °C 
• Теплоотдача в кВт 
• Температура морской воды в °C
• Расход морской воды в л/мин

Компактное и эффективное решение для охлаждения трансмиссии  

Технические характеристики охладителей масла серии DC

Рекомендации по выбору оборудования 
Код для заказа охладителя масла серии DC состоит из 4 элементов, например, DC60-XBB
1: DC60 = размер охладителя (общая длина 240 мм) 
2: X = диаметр отверстия для масла (3/8” BSP) 
3: B =  первая торцевая крышка (прямая, ВД 28 мm) 
4: B = вторая торцевая крышка (прямая, ВД 28 мм) 
Если торцевые крышки не требуются, последние две буквы не используются. 

Макс. раб. давление масла: 30 бар. Макс. раб. давление воды: 2 бар. Макс. раб. температура: 125 °C. *Модели со 
встроенными торцевыми крышками.

X 3/8" BSP

Y 1/2" BSP

V 3/8" NPT

W 1/2" NPT

Отверстие для масла 

Информацию о более  
крупных охладителях масла  
см. в отдельных брошюрах  
об охладителях гидравлического масла  
или охлаждении судовых установок.
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No.3365NP No.3366NP No.3367NP No.2680NP No.3187NP No.3716NP

Тип 
Стандартная 

мощность 
редуктора 

P R S
Объем 
масла  

  

Объем 
воды    

Стандартный 
расход масла  A & D B & E C & F Нет    Масса  

кВт мм мм мм мл мл мл л/мин л/мин л/мин л/мин кг

DC50 50 69 123 205 80 160 10 60 90 120 180 0.9
DC60 80 104 158 240 105 200 10 60 90 120 180 1.1
DC90 140 178 232 314 160 240 15 60 90 120 180 1.3
DC120 180 260 314 396 200 325 15 60 90 120 180 1.7

Макс. расход морской воды
/тип торцевой крышки Размеры* 

Отверстие для масла 
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Также имеются в наличии модели DC для  
охлаждения топлива. За более подробной  
информацией обращайтесь в наш отдел сбыта.
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Различные направления применения 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK (Великобритания)  
Тел.: +44 (0) 121 359 5401  
Факс: +44 (0) 121 359 7495  
Эл. почта: sales@ej-bowman.com 
www.ej-bowman.com 

Охладители масла компании Bowman работают в самых жестких условиях 
эксплуатации как на суше, так и на море. Охладители масла серии 
DC обладают всеми традиционными отличительными особенностями 
оригинального оборудования Bowman, но при этом компактны, что позволяет 
легко встраивать их в имеющееся пространство.

Все теплообменники и охладители масла компании 
Bowman изготавливаются с соблюдением самых жестких 
требований к качеству, предусмотренных стандартами 
ISO 9001:2015, в производственном центре компании 
в Великобритании. Благодаря более чем 100-летнему 
опыту разработки оборудования для передачи тепла 
выбор охладителей масла Bowman серии DC – это 
гарантия полной уверенности наших клиентов.
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Охладители масла 
серии DC  

Компактное и эффективное решение для охлаждения масла

FM38224

Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются интеллектуальной 
собственностью компании EJ Bowman (Birmingham) Ltd и защищены авторским 
правом. Воспроизведение этих материалов без предварительного письменного 
согласия компании не допускается. 
Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления.  
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