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Bowman stellt seit über 80 Jahren 
Schiffswärmetauscher und Ölkühler her. In dieser 
Zeit hat das Unternehmen einen reichen Wissens- 
und Erfahrungsschatz aufgebaut und effiziente 
Kühllösungen für eine Reihe von Antriebs- und 
Hydrauliksystemanwendungen bereitgestellt. 
Viele Bowman-Wärmetauscher arbeiten auch nach 
mehr als 20 Jahren immer noch effizient, was die 
Qualität der Produkte und das Engagement des 
Unternehmens für deren Betreuung beweist. 

Bowman-Wärmetauscher und Ölkühler sind in einer 
Vielzahl von Schiffsanwendungen zu finden, darunter 
Antriebs- und Kraftübertragungssysteme, hydraulisch 
gesteuerte Stabilisatoren, Triebwerke, Akkumolatoren, 
Winden, Decksausrüstungen und Servolenkungsanlagen 
sowie Stromaggregate und Kompressoren. 

Mit der raschen Entwicklung von elektrischen und 
elektrisch/hybriden Antriebssystemen für die Schifffahrt 
kann Bowman auch Wärmetauscher zur Kühlung von 
Batterie-Packs, Konvertoren, Elektromotoren sowie 
Generatoren und Hybridsteuereinheiten liefern. 

Diese Broschüre gibt einen Überblick über die 
Wärmetauscher und Ölkühler, die Bowman für die 
Schiffskühlung anbietet. Ausführliche Informationen 
sind für jedes Produkt erhältlich und können unter www.
ej-bowman.com heruntergeladen werden oder indem Sie 
sich entweder an Ihren örtlichen Fachhändler oder direkt 
an Bowman unter info@ej-bowman.com oder telefonisch 
unter +44 (0) 121 359 5401 wenden.
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Effizienz und Haltbarkeit
Bowman-Wärmetauscher sind bekannt für ihre Qualität, 
Leistung und Haltbarkeit auch unter härtesten Bedingungen.
 
Vollständig schwimmend gelagerter Rohrstapel
Präzisionsgefertigt, um die thermische Belastung zu 
minimieren, und entwickelt, um eine effiziente 
Wärmeübertragung mit geringem Druckabfall zu 
gewährleisten.

Versionen mit einem, zwei und drei Durchgängen
Da drei Durchgänge die Standardausführung sind, gibt es diese 
Einheiten direkt aus dem Lager, die meisten anderen sind aber 
auch in 1-Pass  und 2-Pass-Ausführung erhältlich*.

Drei  
Durchgänge 

Zwei  
Durchgänge

Einzelner  
Durchgang

Schiffskühllösungen für
Motoren und Getriebe, Elektro- und Hybridantriebe   sowie hydraulische Systeme

*Diese Einheiten sind gegen Aufpreis und mit etwas längeren 
Lieferzeiten erhältlich. Bitte kontaktieren Sie unser Verkaufsteam 
für Einzelheiten. 
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Schiffskühllösungen für
Motoren und Getriebe, Elektro- und Hybridantriebe   sowie hydraulische Systeme

Kompaktes Design
Mit einer großen Auswahl an Größen und Materialspezifikationen lassen sich 
Bowman-Wärmetauscher dank ihres kompakten Designs leicht in Antriebs- 
oder Hydrauliksysteme integrieren. 

Erstklassige Qualität 
Bowman-Wärmetauscher und Ölkühler werden im Vereinigten 
Königreich unter Verwendung hochwertiger Materialien und bewährter 
Konstruktionsmethoden hergestellt. 

Einfach zu warten 
Die Endabdeckungen und der Rohrstapel sind abnehmbar, was die 
Reinigung und Wartung erleichtert. 
 
Große Auswahl
Eine große Auswahl an Größen und Materialien, einschließlich 
Titanrohrstapel, ist für jede Schifffahrtsanwendung erhältlich.

Einfache Produktauswahl
Die computergestützte Selektion wird zur Auswahl des richtigen 
Wärmetauschers für Ihre Anforderungen verwendet.

Umfassende Unterstützung 
Bowman-Produkte werden durch technische Informationen, ein vollständiges 
Ersatzteilprogramm und ein weltweites Netz von Fachhändlern unterstützt. 

Schnelle Lieferung 
In Großbritannien, in unserer eigenen Produktionsstätte, 
verfügen wir über umfangreiche Lagerbestände der 
meisten Modelle für eine schnelle weltweite Lieferung.



Bowman Wärmetauscher mit Ausgleichsbehälter in 
Schiffsqualität sind für den Einsatz mit aggressiven 
Kühlmedien wie Meerwasser ausgelegt. Die Spezifikation 
umfasst Kupfer-Nickel- oder Titanrohrbündel  und eine 
Auswahl an korrosionsbeständigen Endabdeckungen für 
eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.

Lösungen zur Wasserkühlung 
des Motormantels
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Entlüftungssysteme
Das einzigartige Design der “Ruhezone” verfügt über eine 
Entlüftungsfunktion, die das Problem der Lufteinschlüsse 
beseitigt.

Umfassendes Angebot
Bowman bietet eines der breitesten Sortimente 
von Wärmetauschern zur Kühlung des 
Motormantelwassers, die es gibt.

Anschluss des Mantelwassers
Die gängigsten Modelle sind mit Schlauchanschlüssen für 
den einfachen Anschluss an den Mantelwassereinlass und 
-auslass des Motors ausgestattet. Bei anderen Modellen sind 
Gegenflanschen vorgesehen. 

Leicht zu warten
Durch Entfernen der Endabdeckungen kann der 
Rohrstapel zur routinemäßigen Reinigung und Wartung 
leicht aus dem Gehäuse entnommen werden.

Wärmetauscher mit 
Ausgleichsbehälter

Produktvorteile 
Kompaktes Design - Leicht in den Motor zu integrieren 
Einfache Produktauswahl - Schnelle Bereitstellung durch unsere  
technischen Experten 
Umfangreiches Sortiment - Ausgelegt für Motoren bis zu 1800 kW 
Schnelle Lieferung - Umfangreiche Lagerbestände für  
schnelle Verfügbarkeit 
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Engine Water Inlet & Outlet
Flange Detail Without Hose Adaptor
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Typ Typischer Motor Maximaler Meerwasser- 
durchfluss

Gewicht

kW l/m  A mm B mm C mm D BSP E mm kg
EH100 40 54 260 150 240 3/4” 35 5
EH200 52 54 346 150 240 3/4” 35 6
FH100 82 95 358 182 260 1” 46 8
FH200 115 95 454 182 260 1” 46 11
FH300 150 125 472 208 327 1 1/4” 57 14
FH400 200 125 600 208 327 1 1/4” 57 17
GH200 240 225 502 257 405 1 1/2” 70 24
GH300 320 225 630 257 405 1 1/2” 70 29
GH400 400 225 776 257 405 1 1/2” 70 34

Typ Typischer Motor Maximaler Meerwasser- 
durchfluss

Gewicht

kW l/m A mm B mm C mm D BSP  E mm kg
KH200 450 325 674 221 410 2” 100 51
KH300 600 325 820 221 410 2” 100 59
KH400 750 325 998 221 410 2” 100 67
JH200 620 460 704 257 480 2 1/2” 125 82
JH300 820 460 850 257 480 2 1/2” 125 93
JH400 1000 460 1028 257 480 2 1/2” 125 106
PH200 1200 700 890 305 593 3” 150 136
PH300 1500 700 1078 305 593 3” 150 156
PH400 1800 700 1280 305 593 3” 150 190
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Engine Water Outlet
Flange Detail
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Einfache Produktauswahl 
Die computergestützte Auswahl kann verwendet werden, 
um den richtigen Wärmetauscher für Ihre Anwendung 
auszuwählen. Bitte wenden Sie sich mit den folgenden 
Informationen an Bowman oder den nächstgelegenen 
Fachhändler.

•	 Abzuleitende Wärme in kW 
•	 Wasserdurchflussrate des Motors in l/min 
•	 Maximale Motorkühlmitteltemperatur in °C
•	 Meerwassertemperatur in ºC 

Typische Leistungen und Abmessungen
Die nachstehenden Zeichnungen und Abmessungen geben allgemeine Informationen über die Produktpalette. Die gezeigten 
Zeichnungen sind von FH- und JH-Produkten, können aber als Referenz für alternative Größen in der Maßtabelle verwendet 
werden. Der angegebene maximale Meerwasserdurchfluss gilt für Modelle mit drei Durchgängen. Informationen zu 
Ausführungen mit einem und zwei Durchgängen finden Sie in unserer Broschüre „Wärmetauscher mit Ausgleichsbehälter“. Für 
detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

A B

C

A B

C

Weitere Informationen finden Sie  
in unserer separaten Broschüre  
Wärmetauscher mit Ausgleichsbehälter  
(Header Tank Heat Exchanger). 

Heat Exchanger Technology by

A World Leader in Heat Exchanger Technology

Header TankHeat Exchangers 
Heat Transfer Technology from Bowman 

Fire Protection Systems
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Abmessungen  

Abmessungen  
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Für Anwendungen zur Kühlung von Schiffsmotoren, 
bei denen ein integriertes Ausdehnungsgefäß nicht 
erforderlich ist, gibt es eine Auswahl an rohrförmigen 
Wärmetauschern zum Einsatz mit einem entfernten 
Ausgleichsbehälter.

Lösungen zur Wasserkühlung  
des Motormantels
Rohrförmige 
Wärmetauscher  

Produktvorteile
Großes Sortiment - Geeignet für Motoren bis zu 2500 kW  
Kompaktes Design - Leicht zu installieren und in den Motor zu integrieren 
Premium-Qualität - In der UK aus Qualitätskomponenten hergestellt 
Schnelle Lieferung - Große Lagerbestände für schnelle Verfügbarkeit 
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Typ Typischer Motor Maximaler Meerwasser-
durchfluss

Gewicht

kW l/m A mm B mm C BSP D kg
EC100-4276-2 40 54 260 105 3/4” 1” BSP 3.2
EC120-4276-3 52 54 346 105 3/4” 1” BSP 3.8
FC100-3891-2 82 95 358 130 1” 1 1/4” BSP 6.3
FC120-3891-3 115 95 456 130 1” 1 1/4” BSP 7.3
FG100-3910-2 150 125 472 150 1 1/4” 1 1/2” BSP 10.0
FG120-3910-3 200 125 600 150 1 1/4” 1 1/2” BSP 12.0
GL140-3167-2 240 225 502 190 1 1/2” SAE DN51* 18.0
GL180-3167-3 320 225 630 190 1 1/2” SAE DN51* 21.0
GL240-3167-4 400 225 776 190 1 1/2” SAE DN51* 25.0
GK190-3168-3 450 325 674 230 2” SAE DN64* 34.0
GK250-3168-4 600 325 820 230 2” SAE DN64* 39.0
GK320-3168-5 750 325 998 230 2” SAE DN64* 46.0
JK190-3932-3 620 460 704 270 2 1/2” SAE DN76* 58.0
JK250-3932-4 820 460 850 270 2 1/2” SAE DN76* 66.0
JK320-3932-5 1000 460 1028 270 2 1/2” SAE DN76* 78.0
PK250-3170-4 1200 700 900 275 3” PN6 DN100** 94.0
PK320-3170-5 1500 700 1078 275 3” PN6 DN100** 110.0
PK400-3170-6 1800 700 1280 275 3” PN6 DN100** 125.0
RK400-5883-6 2500 1000 1392 405 PN16 DN100 SAE DN125* 186.0

A

D

B

D

C

C

*ISO6162-1   **BS EN 1092-1

Einfache Produktauswahl 
Zur Auswahl des richtigen Wärmetauschers für Ihre Anwendung 
steht eine computergestützte Auswahl zur Verfügung. Bitte 
wenden Sie sich mit den folgenden Informationen an Bowman 
oder den nächstgelegenen Fachhändler. 

•	 Abzuleitende Wärme in kW 
•	 Motorkühlmittelfluss in l/min 
•	 Maximale Motorkühlmitteltemperatur in °C. 
•	 Meerwassertemperatur in ºC

 

Abmessungen  



27

Während die meisten Schiffskühlanwendungen mit unserem 
Standardsortiment abgedeckt werden können, verfügen 
wir über eine Reihe von Wärmetauschern, die für bestimmte 
Motoren entwickelt wurden, darunter Cummins, Ford, 
Mitsubishi und Perkins.

Das Sortiment umfasst Wärmetauscher und Ladeluftkühler, 
die einen Ersatz für ein ausgefallenes Originalteil oder eine 
einfache Möglichkeit, einen Motor für den Schiffseinsatz 
umzurüsten, bieten. 

Maßgeschneiderte Lösungen für 
die Motorkühlung
Motorspezifische Kühllösungen

Aktuelle Baureihe
Die nachstehenden Informationen geben einen allgemeinen 
Überblick über das aktuelle Angebot an maßgeschneiderten 
Motorwärmetauschern. Wenn das von Ihnen benötigte Teil 
nicht unten aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an unser 
Verkaufsteam unter +44 121 359 5401, da eine begrenzte Anzahl 
von Wärmetauschern für bestimmte veraltete Motoren von British 
Leyland, Ford, Mercedes Benz und Perkins verfügbar ist.

 
Modell Bowman-Typ Anwendung

Reihen 4B/BT/BTA CB120-4109-3 Wärmetauscher  
Reihen 4BT/BTA FG100-4075-2 Ladeluftkühler  

Reihen 6B/BT CB140-4216-4 Wärmetauscher  
Reihen 6BT FG100-4075-2 Ladeluftkühler  

Reihen 6BTA GL140-4076-2 Ladeluftkühler  
Reihen 6C/CT/CTA CC120-4173 Wärmetauscher

 

Cummins-Motoren 

Modell Bowman-Typ Anwendung

Typ 2722/3/5 FH440-3404 Wärmetauscher mit Ausdehnungsgefäß

Ford-Motoren 

Modell Bowman-Typ Anwendung

L-Reihen: L2 ML120-3992 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  
L-Reihen L: L3 ML130-3993 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  

K-Reihen: K3B/D/E MK130-3996 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  
K-Reihen: K4C/D/E MK140-3997 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  

S-Reihen: S3/L2 MS130-4295 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  
S-Reihen: S4/L2 MS140-4296 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  

Mitsubishi-Motoren  

Modell Bowman-Typ Anwendung

4-99/107/108 PE180-3483 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  
4-236 PE390-3674 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  
6-354 PE580-3676 Kombinierter Wärmetauscher und Auspuffkrümmer  

Perkins-Motoren   

Typ Typischer Motor Maximaler Meerwasser-
durchfluss

Gewicht

kW l/m A mm B mm C BSP D kg
EC100-4276-2 40 54 260 105 3/4” 1” BSP 3.2
EC120-4276-3 52 54 346 105 3/4” 1” BSP 3.8
FC100-3891-2 82 95 358 130 1” 1 1/4” BSP 6.3
FC120-3891-3 115 95 456 130 1” 1 1/4” BSP 7.3
FG100-3910-2 150 125 472 150 1 1/4” 1 1/2” BSP 10.0
FG120-3910-3 200 125 600 150 1 1/4” 1 1/2” BSP 12.0
GL140-3167-2 240 225 502 190 1 1/2” SAE DN51* 18.0
GL180-3167-3 320 225 630 190 1 1/2” SAE DN51* 21.0
GL240-3167-4 400 225 776 190 1 1/2” SAE DN51* 25.0
GK190-3168-3 450 325 674 230 2” SAE DN64* 34.0
GK250-3168-4 600 325 820 230 2” SAE DN64* 39.0
GK320-3168-5 750 325 998 230 2” SAE DN64* 46.0
JK190-3932-3 620 460 704 270 2 1/2” SAE DN76* 58.0
JK250-3932-4 820 460 850 270 2 1/2” SAE DN76* 66.0
JK320-3932-5 1000 460 1028 270 2 1/2” SAE DN76* 78.0
PK250-3170-4 1200 700 900 275 3” PN6 DN100** 94.0
PK320-3170-5 1500 700 1078 275 3” PN6 DN100** 110.0
PK400-3170-6 1800 700 1280 275 3” PN6 DN100** 125.0
RK400-5883-6 2500 1000 1392 405 PN16 DN100 SAE DN125* 186.0



Lösungen zur Kühlung von Motor, 
Getriebeöl und Kraftstoff 
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Ölkühler

Produktvorteile
Kompaktes Design - Leicht zu installieren und in den Motor zu  
integrieren 
Premium-Qualität - In der UK hergestellt, unter Verwendung  
von Qualitätskomponenten 
Einfache Produktauswahl - Schnell verfügbar durch unsere  
technischen Experten 
Schnelle Lieferung - Umfangreiche Lagerbestände für  
schnelle Verfügbarkeit 

Bowman bietet eine Reihe von Ölkühlern für Schiffe mit 
einer Leistung von 20 kW bis 8900 kW an. 
 

Sie sind in dreiflutiger Anordnung mit Endabdeckungen 
nach Marinespezifikation und Gewindeanschlüssen in einer 
Vielzahl von Größen von EC bis PK erhältlich. 

Der DC ist ein kompakter, effizienter Ölkühler mit einem 
einzelnen Durchgang. Er eignet sich für Motoren bis zu 
180 kW und ist mit haltbaren Kupfer-Nickel-Rohren in einer 
Auswahl an Neopren-Meerwasseranschlüssen  verfügbar. 
Es sind auch Modelle für die Kraftstoffkühlung erhältlich.  

Diese Ölkühler sind mit Gewindeanschlüssen mit einem 
Durchgang   erhältlich und eignen sich für höhere 
Meerwasserdrücke.

Diese einflutigen Ölkühler haben Endabdeckungen aus 
Messing mit Schlauchanschlüssen für den einfachen 
Einbau in die Meerwasserleitung. 

Einzelner Durchgang – Schlauchanschlüsse Drei Durchgänge – Gewindeanschlüsse

Einzelner Durchgang – Neopren-Anschlüsse Einzelner Durchgang – Gewindeanschlüsse

Ölkühler für 20 bar Öldruck 

Ölkühler für 30 bar Öldruck  



Lösungen zur Kühlung von Motor, 
Getriebeöl und Kraftstoff 
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Typische Leistungen  und Abmessungen für die Kühlung von Schiffsgetrieben 
Die folgenden Informationen bieten einen allgemeinen Leitfaden zur Leistung und zu den Abmessungen unserer 
Reihe von einflutigen 30 bar Schiffsölkühlern. Detailliertere Informationen über zusätzliche Konfigurationen und 
Motorölkühler finden Sie in unserer Broschüre „DC-Ölkühler“ oder kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

Typ  Typische  
Motorleis-

tung 

Typischer 
Ölfluss   

Maximaler 
Meerwas-

serfluss  

Gewicht 

kW I/m I/m A mm B mm C D kg
EC080-4097-1 120 20 180 174 84 1 ½” BSP ½” BSP 2.4
EC100-4097-2 180 30 180 260 84 1 ½” BSP ¾” BSP 3.2
EC120-4097-3 240 30 180 346 84 1 ½” BSP ¾” BSP 3.8
EC140-4097-4 300 30 180 444 84 1 ½” BSP ¾” BSP 4.8
EC160-4097-5 360 30 180 572 84 1 ½” BSP ¾” BSP 5.7
FC100-1806-2 380 40 260 358 108 2” BSP 1” BSP 6.3
FC120-1806-3 520 40 260 456 108 2” BSP 1” BSP 7.3
FC140-1806-4 640 40 260 584 108 2” BSP 1” BSP 9.4
FC160-1806-5 760 40 260 730 108 2” BSP 1” BSP 11
FG100-1807-2 660 50 375 470 128 2 ½” BSP 1 ¼” BSP 11
FG120-1807-3 840 50 375 598 128 2 ½” BSP 1 ¼” BSP 13
FG140-1807-4 960 50 375 744 128 2 ½” BSP 1 ¼” BSP 15
FG160-1807-5 1100 50 375 922 128 2 ½” BSP 1 ¼” BSP 18

Abmessungen  

GL140-3188-2 1000 80 640 532 162 3” BSP 1 ½” BSP   /   SAE - DN51 20
GL180-3188-3 1240 80 640 660 162 3” BSP 1 ½” BSP   /   SAE - DN51 23
GL240-3188-4 1440 80 640 806 162 3” BSP 1 ½” BSP   /   SAE - DN51 27
GL320-3188-5 1640 80 640 984 162 3” BSP 1 ½” BSP   /   SAE - DN51 32
GL400-3188-6 1880 80 640 1186 162 3” BSP 1 ½” BSP   /   SAE - DN51 38
GK190-3189-3 1640 100 975 704 198 PN6 - DN100   /   PN10/16 - DN100 2” BSP   /   SAE - DN64 39
GK250-3189-4 1940 100 975 850 198 PN6 - DN100   /   PN10/16 - DN100 2” BSP   /   SAE - DN64 44
GK320-3189-5 2220 100 975 1028 198 PN6 - DN100   /   PN10/16 - DN100 2” BSP   /   SAE - DN64 50
GK400-3189-6 2460 100 975 1230 198 PN6 - DN100   /   PN10/16 - DN100 2” BSP   /   SAE - DN64 58
GK480-3189-7 2640 100 975 1434 198 PN6 - DN100   /   PN10/16 - DN100 2” BSP   /   SAE - DN64 66

Einfache Produktauswahl 
Zur Auswahl des richtigen Ölkühlers für Ihre Anwendung steht 
eine computergestützte Auswahl zur Verfügung. Bitte wenden 
Sie sich mit den nachstehenden Informationen an Bowman oder 
Ihren nächsten Fachhändler. 

•	 Öltyp oder Viskosität bei einer bestimmten Temperatur 
•	 Öldurchfluss in l/min 
•	 Erforderliche Ölaustrittstemperatur in °C 
•	 Abzuleitende Wärme in kW 
•	 Meerwassertemperatur in °C

 

 

 

 

Typ  Typische  
Motorleistung  

Typischer  
Ölfluss  

Maximaler  
Meerwasserfluss  

Gewicht 

kW I/m I/m A mm B mm C mm kg

DC060 80 10 60 240 104 51 0.9
DC090 140 15 60 314 178 51 1.1
DC120 180 15 60 396 260 51 1.4

Abmessungen  

A

B

C

A

B
C

D

C

D

Die obigen Zahlen beziehen sich auf Geräte mit einem Durchgang. Für drei Durchgänge wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. 



Bowman-Ladeluftkühler, auch als “Zwischenkühler” 
bekannt, sind eine effiziente Lösung zur Kühlung 
der Verbrennungsluft von Motoren. Sie sind für den 
Einsatz mit Meerwasser ausgelegt, extrem langlebig, 
platzsparend und in verschiedenen Größen für 
Schiffsmotoren bis zu 800 kW erhältlich.

 

Lösungen zur Kühlung der 
Ansaugluft des Turboladers   
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Hoher Wirkungsgrad  
Bowman-Ladeluftkühler bieten aufgrund der innovativen 
Konstruktion des Rohrstapels eine hohe Wärmeübertragung. 

Einfache Wartung
Der vollständig schwimmend gelagerte Rohrstapel 
kann zur einfachen Wartung und Reinigung leicht vom 
Gehäuse des Wärmetauschers abgenommen werden. 

Ladeluftkühler 

Produktvorteile 
Kompaktes Design - Spart Platz. Vereinfacht die Installation 
Thermische Berechnungen - Schnelle Bereitstellung durch unsere  
technischen Experten 
Hochwertige Qualität - In Großbritannien hergestellt. Robust  
und zuverlässig 
Umfassendes Sortiment - Geeignet für Wärmelasten bis zu 100 kW 
Schnelle Lieferung - Umfangreiche Lagerbestände für schnelle  
Verfügbarkeit 

Hervorragende Zuverlässigkeit 
Bowman Einheiten, die nach den höchsten Standards 
entworfen und gebaut wurden, bieten ein hervorragendes 
Maß an Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.

Rohrstapel aus Titan 
Titan ist das ultimative ‘Einbauen und Vergessen’-
Material für aggressive Wasserbedingungen. Bowman 
bietet nun auch Titanrohrbündel für viele unserer 
Ladeluftkühler an. 



Lösungen zur Kühlung der 
Ansaugluft des Turboladers   
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Typische Leistungen und Abmessungen 
Die nachstehenden Informationen geben einen allgemeinen Leitfaden für die Leistung und die Abmessungen der 
Standardpalette von Ladeluftkühlern. Für detailliertere Informationen laden Sie bitte die Produktbroschüre Ladeluftkühler unter 
www.ej-bowman.com herunter oder wenden Sie sich an unser Vertriebsteam. 

 

Marine Hydraulic Oil CoolersDimensions

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

A

B

D D

C

E

Einfache Produktauswahl 
Die computergestützte Auswahl kann verwendet werden, um 
den richtigen Wärmetauscher für Ihre Anwendung auszuwählen. 
Bitte wenden Sie sich mit den folgenden Informationen an 
Bowman oder den nächstgelegenen Fachhändler.

•	 Ladeluftmassenstrom in kg/min 
•	 Ladeluftdruck in bar g 
•	 Maximal zulässiger Druckabfall der Ladeluft in bar g 
•	 Ladelufteinlass und gewünschte Auslasstemperatur in °C 
•	 Kühlwassertemperatur in °C und Durchfluss in l/min 

Die oben genannten typischen Leistungsdaten basieren auf einer Lufteintrittstemperatur von 180 °C bei 1,75 bar und Kühlwasser 
bei 30 °C. Die maximale Lufteintrittstemperatur beträgt 250 °C. Für höhere Temperaturen wenden Sie sich bitte an das technische 
Verkaufsteam. Der maximale Lufteinlassdruck beträgt 5,5 bar (EC120 - GK190) und 4 bar (JK190 - PK250). Bowman-Ladeluftkühler 
dürfen nicht ohne ausreichenden Wasserdurchfluss betrieben werden und müssen so montiert werden, dass der Wasserauslass 
nach oben zeigt. 

Typ Motorleis-
tung 

Ladeluftstrom Wärmeabgabe Druckabfall  Gewicht  

kW  kg/min  kW kpa A B C D E F kg
EC120-4073-3 50 2.5 6.5 2.2 346 212 94 52 145 ¾” BSP 3.8
FC100-4074-2 90 4.3 9.2 2.9 358 190 112 52 163 1” BSP 6.7
FG100-4075-2 120 9.8 20.6 5.1 472 272 132 76 180 1 ¼” BSP 10
GL140-4076-2 175 15.4 34.2 8.3 502 272 170 76 260 1 ½” BSP 17
GK190-4877-3 280 20.3 48.1 7.2 674 370 206 89 310 2” BSP 36
JK190-4078-3 365 30.1 71.8 9.2 704 350 240 102 360 2 ½” BSP 53
PK250-4979-4 570 40.3 95 3.9 900 446 286 108 370 3” BSP 97
RK250-4980-4 850 60.0 146.6 7.9 1012 432 382 130 450 102 BSP 153

Abmessungen mm

Weitere Informationen finden 
Sie in unserer separaten  
Broschüre Ladeluftkühler.

Heat Exchanger Technology by

Charge Air
Coolers 

Heat Transfer Technology from Bowman 
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Bowman bietet nun auch eine Reihe von 
Hochleistungswärmetauschern für die Kühlung von 
Elektro- und Hybridantriebssystemen an, mit denen 
Hersteller von Originalersatzteilen, Systemintegratoren 
und Bootsbauer sicherstellen können, dass die vom 
Antriebsaggregat erzeugte Wärme ausreichend gekühlt 
und im gewünschten Betriebstemperaturbereich 
gehalten wird. 

Kühllösungen für elektrische und 
hybride Schiffsantriebe
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Elektrische Schiffsantriebssysteme 
EC- und FG-Wärmetauscherbaureihen  haben sich bereits 
für die Kühlung elektrischer Schiffsantriebe u.a. für 
Anwendungen bewährt: 
•	 Batterie-Pack 
•	 Ladegerät an Bord 
•	 AC-DC- und DC-DC-Wandler 
•	 Elektrischer Antriebsmotor 

Die Kombination aus ausgezeichneter Wärmeübertragung, 
Haltbarkeit und einfacher Installation hat führenden 
Original-Teile-Herstellern eine effiziente Lösung für ihre 
Anforderungen an die Systemkühlung geboten. 

Hybride Schiffsantriebe  
Die Kühlungsanforderungen für Hybridsysteme können 
von ihren rein elektrischen Pendants abweichen, für die 
eine zusätzliche Kühlung erforderlich ist: 
•	 Hybrid-Steuereinheit 
•	 Elektromotor/Generator 
•	 Motorbetriebene Generatoren 

Darüber hinaus kann Bowman für Hybridsysteme, 
die sowohl elektrische als auch Motorleistung für 
den Antrieb nutzen, auch Wärmetauscher für das 
Mantelwasser der Motoren, turboaufgeladene 
Ansaugluft sowie Getriebe- und Kraftstoffsysteme 
liefern.  Für Einzelheiten siehe Seiten 4-9.

Produktvorteile 
Bewährte Produkte - bereits von einigen der weltweit führenden  
Hersteller eingesetzt 
Kompaktes Design - leicht zu installieren, wenn der Platz begrenzt ist 
Einfache Produktauswahl - schnell von unseren technischen  
Experten bereitgestellt 
Hochwertige Qualität - in Großbritannien hergestellt. Entwickelt für  
Meeresbedingungen

Weitere Informationen finden 
Sie in unserer separaten  
Broschüre Elektrische 
Schiffsantriebssysteme. 

Shell and Tube  Heat Exchangers for Electric & Hybrid Marine Propulsion
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Typische Leistungen und Abmessungen 
Die folgenden Zahlen basieren auf 50/50 Glykol-Kühlmittel mit einer Austrittstemperatur von 40ºC und einer Meerwassertemperatur  
von 30ºC. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. 

 

Einfache Produktauswahl 
Zur genauen Auswahl des richtigen Wärmetauschers für Ihre 
Anwendung steht eine computergestützte Auswahl zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich mit den folgenden Informationen an Bowman 
oder den nächstgelegenen Fachhändler. 
•	 Art und Konzentration des Kühlmittels 
•	 Abzuleitende Wärme in kW 
•	 Erforderliche Kühlmittelaustrittstemperatur in °C 
•	 Kühlmitteldurchfluss in l/min 
•	 Meerwassertemperatur in °C
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Für größere Ausführungen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Typ Abgeleitete 
Wärme 

Kühlmittel
-fluss   

Meerwasser
-fluss  

Gewicht

kW I/min I/min A mm B mm C BSP D BSP kg
EC80-3875-1 3 40 40 174 105 3/4” 1/2” 2.4
EC100-3875-2 7 50 50 260 105 3/4” 3/4” 3.2
EC120-3875-3 11 50 50 346 105 3/4” 3/4” 3.8
EC140-3875-4 15 50 50 444 105 3/4” 3/4” 4.8
EC160-3875-5 19 50 50 572 105 3/4” 3/4” 5.7
FC80-3876-1 11 80 80 272 130 1” 1” 5.5
FC100-3876-2 16 80 80 358 130 1” 1” 6.3
FC120-3876-3 22 80 80 456 130 1” 1” 7.3
FC140-3876-4 29 80 80 584 130 1” 1” 9.4
FC160-3876-5 37 80 80 730 130 1” 1” 11.0
FG80-3877-1 24 120 120 374 150 1 1/4” 1 1/4” 8.5
FG100-3877-2 32 120 120 472 150 1 1/4” 1 1/4” 10.0
FG120-3877-3 43 120 120 600 150 1 1/4” 1 1/4” 12.0
FG140-3877-4 53 120 120 746 150 1 1/4” 1 1/4” 14.5
FG160-3877-5 65 120 120 924 150 1 1/4” 1 1/4” 17.5
GL140-3878-2 50 200 200 502 190 1 1/2” 1 1/2” 18.0
GL180-3878-3 66 200 200 630 190 1 1/2” 1 1/2” 21.0
GL240-3878-4 82 200 200 776 190 1 1/2” 1 1/2” 25.0
GL320-3878-5 100 200 200 954 190 1 1/2” 1 1/2” 30.0
GL400-3878-6 121 200 200 1156 190 1 1/2” 1 1/2” 36.0
GL480-3878-7 136 200 200 1360 190 1 1/2” 1 1/2” 42.0

 

Abmessungen

Typ Abgeleitete 
Wärme 

Kühlmittel
-fluss   

Meerwasser
-fluss  

Gewicht 

kW I/min I/min A mm B mm C BSP D BSP kg

EC  80-5204-1 3 40 40 174 105 3/4” 1/2” 1.5
EC100-5204-2 7 50 50 260 105 3/4” 3/4” 2.1
EC120-5204-3 11 50 50 346 105 3/4” 3/4” 2.6
EC140-5204-4 15 50 50 444 105 3/4” 3/4” 3.2
EC160-5204-5 19 50 50 572 105 3/4” 3/4” 3.8
FC  80-5205-1 11 80 80 272 130 1” 1” 3.5
FC100-5205-2 16 80 80 358 130 1” 1” 4.2
FC120-5205-3 22 80 80 456 130 1” 1” 5.2
FC140-5205-4 29 80 80 584 130 1” 1” 6.5
FC160-5205-5 37 80 80 730 130 1” 1” 8.0
FG  80-5206-1 24 120 120 374 150 1 1/4” 1 1/4” 5.7
FG100-5206-2 32 120 120 472 150 1 1/4” 1 1/4” 7.0
FG120-5206-3 43 120 120 600 150 1 1/4” 1 1/4” 8.4
FG140-5206-4 53 120 120 746 150 1 1/4” 1 1/4” 10.4
FG160-5206-5 65 120 120 924 150 1 1/4” 1 1/4” 12.6

 

Abmessungen

Titanwärmetauscher-Sortiment

Standardwärmetauscher-Sortiment



Die Bowman-Hydraulikölkühler nach Marinespezifikation  
wurden entwickelt, um eine effiziente Kühlung für eine 
Vielzahl von Anwendungen zu gewährleisten, darunter: 
Luftkompressoren, Kräne und Hebevorrichtungen, 
Decksmaschinen , Akkumulator, Servolenkung, Steuerungen 
für Triebwerke und Stabilisatoren sowie hydraulische Winden. 
 

Kühllösungen für hydraulische 
Ausrüstung
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Versionen für hohe Temperaturen 
Standardaggregate sind für die Kühlung von Öl bis 
120ºC geeignet, aber für Anwendungen, bei denen 
höhere Temperaturen erforderlich sind, sind Ölkühler für 
Temperaturen bis 200ºC erhältlich.

Optionen für Rohrstapel   
Während Kupfer-Nickel das Standardrohrmaterial bei 
allen Einheiten ist, sind bei allen Modellen optional 
auch Titanrohrstapel erhältlich, die eine noch größere 
Haltbarkeit bieten und mit einer 10-jährigen Garantie* 
versehen sind.

SAE-Flansche 
Bei Bowman-Hydraulikölkühlern der Größe GL und größer sind 
SAE-Ölflanschanschlüsse vorgesehen, während die kleineren 
Modelle EC, FC & FG mit BSP-Anschlüssen ausgestattet sind.

Optionen für die Spezifikation 
Für die Einheiten GL140 bis PK600 sind Halteflansche mit 
doppelter Dichtung erhältlich, die eine Reinigung des 
Kühlkreislaufs ohne Entleerung des Hydrauliksystems 
ermöglichen. 

Hydraulikölkühler 

Produktvorteile 
Kompaktes Design - Spart Platz. Vereinfacht die Installation 
Thermische Berechnungen - Schnelle Bereitstellung durch unsere  
technischen Experten 
Premium-Qualität - UK hergestellt, unter Verwendung von  
Qualitätskomponenten 
Umfassendes Sortiment - Geeignet für Wärmelasten von  
4 kW bis 900 kW 
Schnelle Lieferung - Umfangreiche Lagerhaltung für schnelle Verfügbarkeit 

* 10 Jahre Garantie auf alle Titanwerkstoffe, die mit Kühlwasser in Kontakt kommen. 
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Einfache Produktauswahl
Zur Auswahl des richtigen Wärmetauschers für Ihre Anwendung 
steht eine computergestützte Auswahl zur Verfügung. Bitte 
wenden Sie sich mit den folgenden Informationen an Bowman 
oder den nächstgelegenen Fachhändler. 

•	 Öltyp (oder Viskosität bei einer bestimmten Temperatur) 
•	 Öldurchfluss in l/min 
•	 Erforderliche Ölaustrittstemperatur in ⁰C 
•	 Abzuleitende Wärme in kW 
•	 Meerwassertemperatur in ⁰C

 

Typische Beispiele für die Leistung von Ölkühlern 
mit: 
Öltyp 				    ISO VG 37
Ölaustrittstemperatur 		  50ºC 
Öldruckabfall 			   100 kPa
Wassereintrittstemperatur 		 25ºC
Wasserdruckabfall 		  50kPa

 

Typische Leistungen und Abmessungen
Die folgenden Informationen bieten einen allgemeinen Leitfaden zu den Leistungen und Abmessungen unserer Standardreihe von 
Hydraulikölkühlern für Schiffe. Für detailliertere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. 

FG

Typ Abgeleitete Wärme  Max. Ölfluss  Max. Meer-
wasserfluss

Gewicht

kW I/min I/min A mm B mm C BSP außer * D BSP außer ** kg
EC80-3875-1 4 80 50 174 105 ¾” ½” 2.4

EC100-3875-2 9 92 50 260 105 ¾” ¾” 3.2
EC120-3875-3 13 77 50 346 105 ¾” ¾” 3.8
EC140-3875-4 17 68 50 444 105 ¾” ¾” 4.8
EC160-3875-5 22 64 50 572 105 ¾” ¾” 5.7
FC80-3876-1 13 140 80 272 130 1” 1” 5.5

FC100-3876-2 19 145 80 358 130 1” 1” 6.3
FC120-3876-3 26 116 80 456 130 1” 1” 7.3
FC140-3876-4 35 105 80 584 130 1” 1” 9.4
FC160-3876-5 45 96 80 730 130 1” 1” 11.0
FG80-3877-1 28 192 110 374 150 1 ¼” 1 ¼” 8.5

FG100-3877-2 37 190 110 472 150 1 ¼” 1 ¼” 10.0
FG120-3877-3 50 160 110 600 150 1 ¼” 1 ¼” 12.0
FG140-3877-4 62 160 110 746 150 1 ¼” 1 ¼” 14.5
FG160-3877-5 79 145 110 924 150 1 ¼” 1 ¼” 17.5
FG200-3877-7 123 130 110 1330 150 1 ¼” 1 ¼” 24.0
GL140-3878-2 56 300 200 502 190 1 ½” 1 ½” 18.0
GL180-3878-3 73 285 200 630 190 1 ½” 1 ½” 21.0
GL240-3878-4 93 280 200 776 190 1 ½” 1 ½” 25.0
GL320-3878-5 114 270 200 954 190 1 ½” 1 ½” 30.0
GL400-3878-6 146 240 200 1156 190 1 ½” 1 ½” 36.0
GL480-3878-7 172 235 200 1360 190 1 ½” 1 ½” 42.0
GK190-3879-3 112 460 300 674 230 2” 2” 34.0
GK250-3879-4 144 445 300 820 230 2” 2” 39.0
GK320-3879-5 181 430 300 998 230 2” 2” 46.0
GK400-3879-6 221 420 300 1200 230 2” 2” 54.0
GK480-3879-7 259 400 300 1404 230 2” 2” 62.0
GK600-3879-8 329 365 300 1708 230 2” 2” 74.0
JK190-3881-3 145 830 400 704 270 2 ½” 2 ½” 58.0
JK250-3881-4 186 740 400 850 270 2 ½” 2 ½” 66.0
JK320-3881-5 232 690 400 1028 270 2 ½” 2 ½” 78.0
JK400-3881-6 283 650 400 1230 270 2 ½” 2 ½” 92.0
JK480-3881-7 335 620 400 1434 270 2 ½” 2 ½” 105.0
JK600-3881-8 401 600 400 1738 270 2 ½” 2 ½” 126.0
PK190-3880-3 212 1600 650 754 275 3” 3” 81.0
PK250-3880-4 270 1240 650 900 275 3” 3” 94.0
PK320-3880-5 336 1060 650 1078 275 3” 3” 110.0
PK400-3880-6 414 950 650 1280 275 3” 3” 125.0
PK480-3880-7 497 890 650 1484 275 3” 3” 140.0
PK600-3880-8 660 750 650 1788 275 3” 3” 158.0
RK400-5882-6 570 1450 900 1392 405 PN16-DN 100* SAE-DN102** 186.0
RK600-5882-8 900 1240 900 1900 405 PN16-DN 100* SAE-DN102** 246.0

A

B

Abmessungen

Weitere Informationen finden 
Sie in unserer separaten  
Broschüre zu Hydraulikölkühlern. 
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Eine Welt der Anwendungen 
Bowman-Wärmetauscher und Ölkühler sind weltweit zur Kühlung von Schiffsantrieben und hydraulischen 
Steuersystemen zu finden. Bekannt für ihre ausgezeichnete Wärmeübertragungsleistung und Haltbarkeit unter 
schwierigsten Bedingungen sind hier nur einige Beispiele für die Anwendungen von Bowman aufgeführt: 

Motorkühlung
In Portugal wurden 
Bowman Wärmetauscher 
mit Ausgleichsbehälter und 
Ladeluftkühler eingesetzt, um 
zwei John Deere Motoren für 
den Schiffsbetrieb umzurüsten. 
Die Installation auf dem 
Katamaran “Independencia” 
reduzierte die Temperaturen im 
Maschinenraum von über 50⁰C 
auf nur 25⁰C.

Getriebekühlung 
Auf der ganzen Welt verlassen 
sich Tausende von Arbeits- und 
Freizeitbooten auf Bowman 
Getriebeölkühler für einen 
sicheren, zuverlässigen Betrieb 
der Kraftübertragung der 
Schiffe. Bowman Ölkühler 
sorgen für eine hocheffiziente 
Kühlung der Schmier- und 
Getriebesysteme und 
stellen damit sicher, dass 
das Öl in seinem optimalen 
Temperaturbereich gehalten 
wird.

Systeme zur 
Reduzierung der 
Rollbewegung
Der Hersteller von 
hochentwickelten 
Schiffsstabilisatoren und 
Systemen zur Reduzierung der 
Rollbewegung von Schiffen 
verwendet Bowman Ölkühler 
in seinen Hydraulikaggregaten, 
um sicherzustellen, dass die 
Fluidkraft, die zur Übertragung 
der immensen Kräfte auf die 
Stabilisatorrippen erforderlich 
ist, immer auf der richtigen 
Betriebstemperatur gehalten 
wird. 

Elektrische und 
hybride Kühlung 
Dieser “Spitzenhersteller”, der 
Bowman Wärmetauscher für die 
Kühlung seiner größeren (über 
100 kW)  Antriebsprodukte 
verwendet, ist nur eines von 
mehreren Unternehmen, die 
an der Spitze der Entwicklung 
von elektrischen und hybriden 
Schiffssystemen stehen und auf 
Bowman Kühllösungen für ihre 
Antriebssysteme vertrauen. 

Das gesamte in dieser Broschüre enthaltene Material ist das geistige Eigentum von EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd. Es ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden. EJ Bowman (Birmingham) Ltd. behält 
sich das Recht vor, Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle Bowman-Wärmetauscher werden 
im Vereinigten Königreich in höchster 
Qualität hergestellt. Mit über 100 Jahren 
Erfahrung können Sie sich voll und ganz 
auf Bowman-Schiffswärmetauscher und 
Ölkühler verlassen. 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com
www.ej-bowman.com
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