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Bowmans Rohrbündelwärmetauscher  sind für die 
Kühlung von Motoren in Anwendungen konzipiert, 
bei denen eine Luftkühlung entweder nicht verfügbar 
oder ungeeignet ist. 

Seit mehr als 50 Jahren werden sie zur Kühlung 
von Motormantelwasser in so unterschiedlichen 
Anwendungen wie Schiffsantrieben, 
Energieerzeugungssystemen, Kfz-Motortests und 
Notfall-Brandschutzsystemen eingesetzt. 

Eine effiziente Kühlung ist für die Leistung eines 
Motors von entscheidender Bedeutung, und durch 
den Einbau von Bowman Wärmetauschern kann die 
richtige Betriebstemperatur aufrechterhalten werden. 

Bowmans Rohrbündelwärmetauscher bieten auch eine 
kompakte Kühllösung für herkömmliche Luftkühler 
und unterstützen die Motoreinhausung, wenn der Platz 
knapp ist. 

Unter Druck  
kühl bleiben 
Bowman Rohrbündelwärmetauscher  
Zur Kühlung von Schiffs- und stationären Landmotoren 
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Vollständig schwimmend gelagertes Rohrbündel
Die ‘vollständig schwimmend verlegte’ Konstruktion 
ermöglicht die Ausdehnung und Kontraktion 
des Rohrbündels innerhalb des Gusskörpers des 
Wärmetauschers, wodurch die thermische Belastung 
minimiert und die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit 
erhöht wird. 
 
Einfach zu warten 
Die abnehmbaren Endabdeckungen ermöglichen ein 
leichtes Herausziehen des Rohrbündels, was die Reinigung 
und routinemäßige Wartung vereinfacht. 
 
Schiffs- und landgestützte Versionen
Unabhängig davon, ob es sich bei dem Kühlmedium um 
Salzwasser, Süßwasser oder mineralreiches/kontaminiertes 
Wasser handelt, verfügt Bowman über das umfassendste 
Angebot an Wärmetauschern für jede Anwendung auf See 
oder an Land. 

Titanrohrbündel  
Titan ist das ultimative “Einbauen und Vergessen”-
Material für Anwendungen, bei denen aggressive 
Wasserbedingungen herrschen. Bowman bietet 
auch Titanrohrbündel als Option für viele unserer 
Rohrwärmetauscher an. 

Entfernt montierter Ausgleichsbehälter 
Bowman Rohrbündelwärmetauscher sind für die 
Verwendung mit einem separaten Ausgleichsbehälter 
(nicht mitgeliefert) vorgesehen, der entfernt von der 
Einheit an der günstigsten Stelle positioniert werden kann. 
 
Einfache Produktauswahl 
Bei Bowman haben wir ein Computerprogramm 
entwickelt, damit Sie den richtigen Wärmetauscher für 
Ihre Anwendung auswählen. Wenn Sie uns einfach die 
folgenden Informationen zur Verfügung stellen, können wir 
Ihnen das richtige Gerät für Ihre Anforderungen empfehlen:
 
1:  Abzuleitende Wärme in kW 
2:  Motorkühlmittelfluss in l/min 
3:  Maximale Motorkühlmitteltemperatur in ºC 
4:  Rohwassertemperatur in °C 
5:  Art des zu verwendenden Rohwassers (Meer-, Süß- oder 
verschmutztes Wasser)



Typ Typische  
Motoreignung 

Max Rohwasserfluss  Rohwasservolumen  Motorkühlmittelvolumen Äquivalenter 
Wärmetauscher mit 
Ausgleichsbehälter  

kW Liter/Minute Liter Liter
EC80-4276-1 20 54 0.31 0.26 -

EC100-4276-2 40 54 0.44 0.49 EH100-3401-2
EC120-4276-3 52 54 0.57 0.74 EH200-3401-3
FC100-3891-2 82 95 0.84 1.10 FH100-3182-2
FC120-3891-3 115 95 1.06 1.50 FH200-3182-2
FG100-3910-2 150 125 1.56 2.40 FH300-3282-2
FG120-3910-3 200 125 1.96 3.00 FH400-3282-3
GL140-3167-2 240 225 3.10 3.60 GH200-3482-2
GL180-3167-3 320 225 3.80 4.80 GH300-3482-3
GL240-3167-4 400 225 4.60 6.30 GH400-3482-4
GK190-3168-3 450 325 6.30 7.00 KH200-3071-3
GK250-3168-4 600 325 7.50 9.00 KH300-3071-4
GK320-3168-5 750 325 9.00 11.60 KH400-3071-5
JK190-3932-3 620 460 8.80 9.70 JH200-3335-3
JK250-3932-4 820 460 10.40 12.50 JH300-3335-4
JK320-3932-5 1000 460 12.50 16.10 JH400-3335-5
PK250-3170-4 1200 700 16.00 13.60 PH200-3073-4
PK320-3170-5 1500 700 21.80 22.60 PH300-3073-5
PK400-3170-6 1800 700 25.30 28.50 PH400-3073-6
RK400-5883-6 2500 1000 37.90 43.40 -

Rohrbündelwärmetauscher für Schiffe

Diese Tabelle soll einen allgemeinen Leitfaden für die typische Leistung von Bowman 
Rohrbündelwärmetauschern für Schiffe zur Kühlung des Motormantelwassers bieten, 
die in Verbindung mit einem separaten Ausgleichsbehälter installiert werden. 
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Typ Typische  
Motoreignung 

Max Rohwasserfluss  Rohwasservolumen  Motorkühlmittelvolumen Äquivalenter 
Wärmetauscher mit 
Ausgleichsbehälter  

kW Liter/Minute Liter Liter
EC80-1435-1 20 54 0.31 0.26 -

EC100-1435-2 40 54 0.44 0.49 EH100-4065-2
EC120-1435-3 52 54 0.57 0.74 EH200-4065-3
FC100-1436-2 82 95 0.84 1.10 FH100-4066-2
FC120-1436-3 115 95 1.06 1.50 FH200-4066-2
FG100-3909-2 150 125 1.56 2.40 FH300-4067-2
FG120-3909-3 200 125 1.96 3.00 FH400-4067-3
GL140-3166-2 240 225 3.10 3.60 GH200-4068-2
GL180-3166-3 320 225 3.80 4.80 GH300-4068-3
GL240-3166-4 400 225 4.60 6.30 GH400-4068-4
GK190-3487-3 450 325 6.30 7.00 KH200-4069-3
GK250-3487-4 600 325 7.50 9.00 KH300-4069-4
GK320-3487-5 750 325 9.00 11.60 KH400-4069-5
JK190-3931-3 620 460 8.80 9.70 JH200-4070-3
JK250-3931-4 820 460 10.40 12.50 JH300-4070-4
JK320-3931-5 1000 460 12.50 16.10 JH400-4070-5
PK250-1670-4 1200 700 16.00 13.60 PH200-4071-4
PK320-1670-5 1500 700 21.80 22.60 PH300-4071-5
PK400-1670-6 1800 700 25.30 28.50 PH400-4071-6
RK400-5884-6 2500 1000 37.90 43.40 -

Landgestützte Rohrbündelwärmetauscher
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Maximaler Betriebsdruck 16 bar. 
Maximale Betriebstemperatur 110ºC. 
  

Typ Gewicht A B C D

kg mm mm mm BSP
EC80 2.4 174 60 60 3/4”

EC100 3.2 260 140 104 1”
EC120 3.8 346 226 190 1”

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
FC100 6.3 358 202 190
FC120 7.3 456 300 288

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
FG100 10 472 294 190
FG120 12 600 422 318
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Typ Gewicht A B C D

kg mm mm mm BSP
EC80 2.4 174 60 60 3/4”

EC100 3.2 260 140 104 1”
EC120 3.8 346 226 190 1”

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
FC100 6.3 358 202 190
FC120 7.3 456 300 288

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
FG100 10 472 294 190
FG120 12 600 422 318
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Maximaler Betriebsdruck 16 bar. 
Maximale Betriebstemperatur 110ºC. 
  

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
GL140 18 502 272 108
GL180 21 630 400 236
GL240 25 776 546 382

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
GK190 34 674 370 236
GK250 39 820 516 382
GK320 46 998 694 560

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
JK190 58 704 340 236
JK250 66 850 486 382
JK320 78 1028 664 560
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Maximaler Betriebsdruck 16 bar. 
Maximale Betriebstemperatur 110ºC. 
  

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
PK250 94 900 476 382
PK320 110 1078 654 560
PK400 125 1280 856 762

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
RK400 186 1392 812 762
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Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
PK250 94 900 476 382
PK320 110 1078 654 560
PK400 125 1280 856 762

Typ Gewicht A B C

kg mm mm mm
RK400 186 1392 812 762

Installation des Wärmetauschers 
Der Wärmetauscher sollte horizontal installiert werden, 
wobei die Anschlüsse für das Motorkühlmittel oben 
und auch der Rohwasseraustritt wie unten dargestellt 
nach oben verrohrt werden sollten, um die Eliminierung 
jeglicher mitgeführter Luft zu gewährleisten. 

Das Volumen des Ausgleichsbehälters sollte mindestens 
17% des Gesamtvolumens betragen und einen 
Druckdeckel von mindestens 50 kPa haben. 

Bowman empfiehlt die Verwendung einer Ethylenglykol-
Lösung für den Motorkühlkreislauf in der vom 
Motorhersteller für die Betriebsbedingungen empfohlenen 
Konzentration. Sollten Sie beabsichtigen, ein alternatives 
Kühlmittel zu verwenden, wenden Sie sich bitte an unser 
Verkaufsteam. 
 

Ersatzteile  
Für alle Bowman Wärmetauscher ist ein umfassendes 
Sortiment an Ersatzteilen erhältlich. Dazu gehören 
Enddeckel, O-Dichtungen, Rohrbündel, Gehäuse und 
Enddeckelbefestigungen. 
 
Wartung der Einheit 
Durch einfaches Lösen der Enddeckel-Halteschrauben 
kann das Rohrbündel zur routinemäßigen Reinigung und 
Wartung aus seiner äußeren Hülle entfernt werden. Beim 
Zusammenbau wird empfohlen, die O-Ringe zu erneuern, 
um eine zuverlässige, wasserdichte Abdichtung zu 
gewährleisten. 
 
Titanrohrbündel
Bowman bietet jetzt Titanrohrbündel als Option für 
viele unserer Rohrwärmetauscher an, die eine “Einbauen 
und Vergessen”-Lösung für die anspruchsvollsten 
Anwendungen bieten und von einer 10-Jahres-Garantie 
auf alle Titanmaterialien profitieren, die mit Kühlwasser 
in Kontakt kommen. Kontaktieren Sie unser technisches 
Verkaufsteam für weitere Einzelheiten. 

Gesamtlösungen für die Motorkühlung 
Bowman kann eine Komplettlösung für die Kühlung von 
sowohl Schiffs- als auch von stationären Landmotoren 
anbieten, einschließlich:

 
Ladeluftkühler  
(Zwischenkühler) 
Geeignet für Motoren mit einer  
Leistung von 50kW bis 1200kW 

Motor- und Getriebeölkühler 
Geeignet für Motoren mit einer 
Leistung von 80kW bis 8900kW 

Wärmetauscher mit Ausgleichsbehälter 
Geeignet für Motoren mit einer  
Leistung von 40kW bis 1800kW 

Kraftstoffkühler 
Geeignet für Motoren mit einer  
Leistung von bis zu 180 kW

 

Motorkühlmittelpumpe

Wärmetauscher

Motor

Ausgleichsbehälter
Entlüftungsleitung

ø8mm

Füllungslinie 
Ø19mm (Baureihen EC bis FC)
Ø25mm (Baureihen GL bis RK) 

Rohwasser

Motorkühlmittel



Eine Welt der Anwendungen 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com

Bowman Wärmetauscher finden sich bei der Kühlung von Motoren in 
einigen der extremsten Bedingungen der Welt - von der sengenden 
Hitze eines australischen Sommers bis zum klirrend kalten, tiefen 
arktischen Winter, und so ziemlich allem dazwischen. 

Kühlung des 
Motormantelwassers für 
Bewässerungspumpensätze, 
um sicherzustellen, 
dass die Motoren der 
Pumpen trotz hoher 
Umgebungstemperaturen 
zuverlässig laufen.

Von Sportbooten und Yachten 
bis hin zu Handelsschiffen 
bieten Bowman 
Wärmetauscher seit über 50 
Jahren Kühllösungen für die 
Schifffahrt. 

Bowman Wärmetauscher werden 
in großem Umfang zur Regelung 
der Motortemperaturen während 
der Heiß- und Kältetests sowohl 
bei den originalen Herstellern 
als auch bei Forschungs- und 
Entwicklungsorganisationen 
eingesetzt. 

Viele “missionskritische” 
Brandschutzsysteme 
verlassen sich auf Bowman 
Wärmetauscher, um 
Motorpumpen im Notfall zu 
kühlen. 

Das gesamte in dieser Broschüre enthaltene Material ist das geistige Eigentum von EJ Bowman 
(Birmingham) Ltd. Es ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung 
des Unternehmens nicht vervielfältigt werden. EJ Bowman (Birmingham) Ltd. behält sich das Recht vor, 
Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. A

RohrwärmetauscherBewässerungssysteme Schiffstechnik Prüfung von Motoren Brandschutzsysteme

FM38224

Bowman hat sich inzwischen als “führende 
Marke” für Rohrwärmetauscher etabliert. Mit 
Zehntausenden von zuverlässig und effizient 
arbeitenden Einheiten auf der ganzen Welt 
können Sie sich voll und ganz darauf verlassen, 
wenn Sie sich für Bowman Rohrwärmetauscher  
entscheiden.

BOWMAN®
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