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Трубчатые теплообменники Bowman с 
расширительным бачком предназначены для 
охлаждения двигателей в тех случаях, когда 
охлаждение воздухом невозможно или не 
целесообразно. 

Уже более 50 лет эти теплообменники используются 
для охлаждения воды водяной рубашки двигателей 
в самых различных областях применения: 
в судовых силовых установках, системах 
генерации электроэнергии, системах аварийной 
противопожарной защиты и при испытаниях 
автомобильных двигателей. 

Эффективное охлаждение имеет огромное 
значение для нормальной работы двигателя, и 
установка теплообменников Bowman позволяет 
поддерживать нужную рабочую температуру. 

Кроме того, это более компактное решение 
по сравнению с обычными воздуходувными 
нагревателями, что позволяет решить проблему 
компоновки двигателя в условиях ограниченного 
свободного пространства.

Охлаждение в  
экстремальных условиях   
Трубчатые теплообменники Bowman 
Для охлаждения судовых и стационарных промышленных двигателей  
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Плавающий пучок труб 
«Плавающая» конструкция позволяет пучку труб 
в литом корпусе теплообменника расширяться 
и сжиматься, что минимизирует термическое 
напряжение и повышает надежность и 
долговечность. 
 
Простота обслуживания  
Благодаря съемным торцевым крышкам пучок 
труб можно легко извлечь, что упрощает очистку и 
плановое техобслуживание.  
 
Судовое и промышленное оборудование
Широкий диапазон теплообменников Bowman 
подходит для любого судового или промышленного 
оборудования, вне зависимости от теплоносителя 
(морская, пресная или минерализованная / 
загрязненная вода).  

Титановые пучки труб 
Титан – это оптимальный материал с высочайшим 
уровнем надежности для условий высокой 
коррозионной активности воды. По выбору 
заказчика на трубчатых теплообменниках Bowman 
могут быть установлены титановые пучки труб. 

Выносной расширительный бачок 
Трубчатые теплообменники Bowman используются 
с отдельным расширительным бачком (не входит 
в комплект поставки), который устанавливается 
на расстоянии от устройства в наиболее удобном 
месте. 

Удобство выбора 
В компании Bowman разработана компьютерная 
программа по выбору правильного теплообменника 
с учетом задач заказчика. Направьте нам указанную 
ниже информацию, и мы дадим вам рекомендации 
по выбору подходящего оборудования. 

1:  Теплоотдача в кВт 
2:  Расход жидкости для охлаждения двигателя в л/ 
 мин 
3:  Макс. температура жидкости для охлаждения  
 двигателя в ºC 
4:  Температура сырой воды в °C 
5:  Тип используемой сырой воды (морская, пресная  
 или загрязненная) 



Охлаждение в  
экстремальных условиях   

Тип Соответствие 
стандартному 

двигателю  

Макс. расход  
сырой воды        

Объем сырой 
воды        

Объем жидкости для 
охлаждения 
двигателя  

Аналог 
теплообменника с 
расширительным 

бачком 
кВт л/мин л л

EC80-4276-1 20 54 0.31 0.26 -
EC100-4276-2 40 54 0.44 0.49 EH100-3401-2
EC120-4276-3 52 54 0.57 0.74 EH200-3401-3
FC100-3891-2 82 95 0.84 1.10 FH100-3182-2
FC120-3891-3 115 95 1.06 1.50 FH200-3182-2
FG100-3910-2 150 125 1.56 2.40 FH300-3282-2
FG120-3910-3 200 125 1.96 3.00 FH400-3282-3
GL140-3167-2 240 225 3.10 3.60 GH200-3482-2
GL180-3167-3 320 225 3.80 4.80 GH300-3482-3
GL240-3167-4 400 225 4.60 6.30 GH400-3482-4
GK190-3168-3 450 325 6.30 7.00 KH200-3071-3
GK250-3168-4 600 325 7.50 9.00 KH300-3071-4
GK320-3168-5 750 325 9.00 11.60 KH400-3071-5
JK190-3932-3 620 460 8.80 9.70 JH200-3335-3
JK250-3932-4 820 460 10.40 12.50 JH300-3335-4
JK320-3932-5 1000 460 12.50 16.10 JH400-3335-5
PK250-3170-4 1200 700 16.00 13.60 PH200-3073-4
PK320-3170-5 1500 700 21.80 22.60 PH300-3073-5
PK400-3170-6 1800 700 25.30 28.50 PH400-3073-6
RK400-5883-6 2500 1000 37.90 43.40 -

Судовые трубчатые теплообменники  

В таблице ниже представлены основные рекомендации по стандартным 
характеристикам судовых трубчатых теплообменников Bowman с отдельным 
расширительным бачком, предназначенных для охлаждения воды водяной 
рубашки двигателей. 
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Тип Соответствие 
стандартному 

двигателю  

Макс. расход  
сырой воды        

Объем сырой 
воды        

Объем жидкости для 
охлаждения 
двигателя  

Аналог 
теплообменника с 
расширительным 

бачком 
кВт л/мин л л

EC80-1435-1 20 54 0.31 0.26 -
EC100-1435-2 40 54 0.44 0.49 EH100-4065-2
EC120-1435-3 52 54 0.57 0.74 EH200-4065-3
FC100-1436-2 82 95 0.84 1.10 FH100-4066-2
FC120-1436-3 115 95 1.06 1.50 FH200-4066-2
FG100-3909-2 150 125 1.56 2.40 FH300-4067-2
FG120-3909-3 200 125 1.96 3.00 FH400-4067-3
GL140-3166-2 240 225 3.10 3.60 GH200-4068-2
GL180-3166-3 320 225 3.80 4.80 GH300-4068-3
GL240-3166-4 400 225 4.60 6.30 GH400-4068-4
GK190-3487-3 450 325 6.30 7.00 KH200-4069-3
GK250-3487-4 600 325 7.50 9.00 KH300-4069-4
GK320-3487-5 750 325 9.00 11.60 KH400-4069-5
JK190-3931-3 620 460 8.80 9.70 JH200-4070-3
JK250-3931-4 820 460 10.40 12.50 JH300-4070-4
JK320-3931-5 1000 460 12.50 16.10 JH400-4070-5
PK250-1670-4 1200 700 16.00 13.60 PH200-4071-4
PK320-1670-5 1500 700 21.80 22.60 PH300-4071-5
PK400-1670-6 1800 700 25.30 28.50 PH400-4071-6
RK400-5884-6 2500 1000 37.90 43.40 -

Промышленные трубчатые теплообменники
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3/4" BSP

3/4" BSP

Ø84 mm
Сливная заглушка  

¼" BSP 

M6 x 10мм в глубину 

Выпуск жидкости 
для охлаждения 
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Серия EC  

Серия FC

Серия FG 

Максимальное рабочее давление – 16 бар.  
Максимальная рабочая температура – 110 ºC. 

тип Масса A B C D

кг mm mm mm BSP
EC80 2.4 174 60 60 3/4”
EC100 3.2 260 140 104 1”
EC120 3.8 346 226 190 1”

тип Масса A B C

кг mm mm mm
FC100 6.3 358 202 190
FC120 7.3 456 300 288

тип Масса A B C

кг mm mm mm
FG100 10 472 294 190
FG120 12 600 422 318
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тип Масса A B C D

кг mm mm mm BSP
EC80 2.4 174 60 60 3/4”
EC100 3.2 260 140 104 1”
EC120 3.8 346 226 190 1”

тип Масса A B C

кг mm mm mm
FC100 6.3 358 202 190
FC120 7.3 456 300 288

тип Масса A B C

кг mm mm mm
FG100 10 472 294 190
FG120 12 600 422 318







1 ½" BSP

Выпуск жидкости 
для охлаждения 
двигателя

Впуск жидкости 
для охлаждения 

двигателя

Впуск 
сырой воды
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Серия GL

Серия GK 

Максимальное рабочее давление – 16 бар.  
Максимальная рабочая температура – 110 ºC. 

тип Масса A B C

кг mm mm mm
GL140 18 502 272 108
GL180 21 630 400 236
GL240 25 776 546 382

тип Масса A B C

кг mm mm mm
GK190 34 674 370 236
GK250 39 820 516 382
GK320 46 998 694 560

тип Масса A B C

кг mm mm mm
JK190 58 704 340 236
JK250 66 850 486 382
JK320 78 1028 664 560







2" BSP

Выпуск жидкости 
для охлаждения 
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Максимальное рабочее давление – 16 бар. 
Максимальная рабочая температура – 110 ºC   

тип Масса A B C

кг mm mm mm
PK250 94 900 476 382
PK320 110 1078 654 560
PK400 125 1280 856 762

тип Масса A B C

кг mm mm mm
RK400 186 1392 812 762







Выпуск жидкости 
для охлаждения 
двигателя
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тип Масса A B C

кг mm mm mm
PK250 94 900 476 382
PK320 110 1078 654 560
PK400 125 1280 856 762

тип Масса A B C

кг mm mm mm
RK400 186 1392 812 762

Установка теплообменника  
Теплообменник устанавливают горизонтально, с 
соединениями для жидкости охлаждения двигателя 
сверху и выпуском сырой воды в самой верхней 
точке для предотвращения попадания воздуха 
(трубная обвязка – как показано на рис. ниже). 

Объем расширительного бачка должен составлять 
не менее 17% от общего объема. Герметичная 
крышка бачка должна быть рассчитана на давление 
не менее 50 кПа. 

Для контура охлаждения двигателя компания 
Bowman рекомендует использовать раствор 
этиленгликоля в концентрации, указанной 
изготовителем двигателя с учетом условий 
эксплуатации. 

В случае использования другой жидкости для 
охлаждения свяжитесь с нашим отделом сбыта. 

Запасные части  
Для всех теплообменников Bowman предусмотрен 
полный комплект запасных частей (торцевые 
крышки, кольцевые уплотнения, трубные пучки, 
корпуса и крепеж для торцевых крышек). 
 
Обслуживание установки  
Чтобы извлечь пучок труб из наружного корпуса 
для плановой очистки и техобслуживания, просто 
отверните крепежные винты торцевой крышки. 
При обратной сборке рекомендуется заменить 
уплотнительные кольца для обеспечения 
надежности и водонепроницаемости соединения. 
 
Титановые пучки труб  
По выбору заказчика на многих трубчатых 
теплообменниках Bowman могут быть установлены 
титановые пучки труб – оптимальное решение 
для самых жестких условий эксплуатации. На 
все титановые материалы, контактирующие с 
охлаждающей водой, действует 10-летняя гарантия. 
За более подробной информацией обращайтесь в 
наш технический отдел сбыта. 

Комплексные решения по охлаждению 
двигателей 
Компания Bowman предлагает комплексное 
решение по охлаждению судовых и промышленных 
стационарных двигателей: 
 
Охладители наддувочного  
воздуха (промежуточные  
охладители) 
Для двигателей мощностью  
от 50 до 1200 кВт  
 
Охладители моторного и  
трансмиссионного масла  
Для двигателей мощностью  
от 80 до 8900 кВт
 
Теплообменники с  
расширительным бачком  
Для двигателей мощностью  
от 40 до 1800 кВт 

Охладители топлива 
Для двигателей мощностью  
до 180 кВт 

 

Насос жидкости 
охлаждения двигателя

Теплообменник

Двигатель

Расшир. бачок
Выпускная линия

ø8mm

Линия подачи 
Ø19 мм (от EC до FC) 
Ø25 мм (от GL до RK) 

Сырая вода

Жидкость для охлаждения 
двигателя



Различные направления применения 

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK 
(Великобритания) Тел.: +44 (0) 121 359 5401 
Факс: +44 (0) 121 359 7495  
Эл.почта: sales@ej-bowman.com  
www.ej-bowman.com 

Теплообменники Bowman применяются для охлаждения двигателей 
в самых экстремальных условиях в мире, начиная от палящего 
летнего зноя в Австралии и заканчивая ледяной зимой в Арктике, 
плюс практически при любой температуре между ними. 

Охлаждение воды водяной 
рубашки двигателей 
ирригационных насосных 
установок, гарантирующее 
их надежную работу при 
высокой температуре 
окружающего воздуха.

Уже более 50 лет 
теплообменники Bowman 
обеспечивают охлаждение 
оборудования на различных 
судах – от спортивных 
катеров и яхт до 
коммерческих судов. 

Теплообменники Bowman 
широко применяются для 
контроля температуры 
двигателя во время 
испытаний при низких и 
высоких температурах, 
проводимых изготовителями 
комплектного оборудования и 
научно-исследовательскими 
организациями. 

Теплообменники Bowman 
используются во многих 
критически важных 
системах пожарозащиты 
для охлаждения насосов с 
двигателями в аварийных 
ситуациях. 

Все материалы, содержащиеся в настоящей брошюре, являются интеллектуальной 
собственностью компании EJ Bowman (Birmingham) Ltd и защищены авторским правом. 
Воспроизведение этих материалов без предварительного письменного согласия компании 
не допускается. Компания EJ Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить 
изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. A

Системы орошения  
Судовое 
машиностроение     Испытания двигателей 

Системы 
пожарозащиты  

FM38224

Сегодня компания Bowman известна 
как ведущий производитель трубчатых 
теплообменников. Надежная и эффективная 
работа десятков тысяч трубчатых 
теплообменников Bowman по всему миру – это 
гарантия полной уверенности наших клиентов 
в том, что они сделали правильный выбор. 
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BOWMAN®




