
Проточные Пластинчатые  
Tеплообменники
Компактное и экономичное решение 
для эффективной теплопередачи

Проточные пластинчатые теплообменники 
Bowman из нержавеющей стали – это 
компактное и эффективное решение для 
различных направлений применения.

Высокоэффективная теплопередача
Благодаря уникальной конструкции оба потока жидкости 
в проточных пластинчатых теплообменниках Bowman 
последовательно циркулируют через теплообменник, гарантируя 
эффективную теплопередачу.

Простота установки				  
Уникальная конструкция обеспечивает выравнивание по 
одной оси впускного и выпускного патрубков, что позволяет 
просто и точно встроить устройство в трубопровод. В новых 
установках эта особенность, наряду с компактностью и новизной 
конструкции, дает существенную экономию места и затрат. 

Высокое качество изготовления				  
Небольшие, компактные теплообменники Bowman, 
изготавливаемые из нержавеющей стали марки 316 по 
признанным стандартам компании, гарантируют высокое 
качество и эффективность теплопередачи.

Выбор вариантов пайки				  
В стандартной комплектации пластины теплообменника 
спаяны между собой медью. Для более жестких условий или 
коррозионных сред предлагаем оборудование из нержавеющей 
стали 316 с высокотемпературной пайкой без меди.

Компактность				  
Теплообменники состоят из 
теплопередающих пластин из нержавеющей 
стали, двух наружных крышек и четырех 
соединений, соединенных между собой 
высокотемпературной вакуумной пайкой в 
единый блок. Теплообменники выпускаются 
в различном исполнении (с выбором 
материалов для высокотемпературной пайки) 
и различных размеров.
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Пайка 
медью

Масса 
кг

Объем на 
сторону 

(л)

 
Пайка без 

меди

		 10-5	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 24	 16	 3	 0,8	 0,05
	 10-9	 10-9E	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 37	 16	 3	 0,9	 0,11
	 10-13	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 50	 16	 3	 1,1	 0,16	
	 10-17	 10-17E	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 63	 16	 3	 1,2	 0,21
	 10-21	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 76	 16	 3	 1,3	 0,26
	 10-25	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 90	 16	 3	 1,7	 0,32
	 10-29	 -	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 103	 16	 3	 2,0	 0,37

	 15-5	 15-5E	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 34	 20	 4	 2,5	 0,18
	 15-9	 15-9E	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 54	 20	 4	 2,9	 0,36
	 15-13	 15-13E	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 74	 20	 4	 3,3	 0,55
		 15-17	 -	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 94	 20	 4	 3,7	 0,72
	 15-21	 -	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 112	 20	 4	 4,1	 0,90
		 15-25	 15-25E	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 132	 20	 4	 4,6	 1,09
	 	15-29	 -	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 152	 20	 4	 5,0	 1,27

	 20-5	 20-5E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 46	 24	 5	 5,4	 0,44
	 20-9	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 70	 24	 5	 6,1	 0,88
	 20-13	 20-13E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 94	 24	 5	 6,8	 1,32
	 20-17	 20-17E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 118	 24	 5	 7,6	 1,76
	 20-21	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 142	 24	 5	 8,4	 2,20
	 20-25	 -	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 166	 24	 5	 9,2	 2,64
	 20-29	 20-29E	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 169	 24	 5	 10,2	 3,08

Максимальное рабочее давление 6 бар. (Во избежание превышения максимального допустимого рабочего давления и
повреждения оборудования на выходе из теплообменника должен быть установлен предохранительный клапан).
Максимальная рабочая температура 185 ºC (110 ºC с водой).
    Оборудование предназначено для работы с этанолсодержащим топливом, не совместимым с медью.

Уникальная схема обеспечивает 
выравнивание входящего и выходящего 
потоков по одной оси, без изменения 
направления

EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401 Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com  www.ej-bowman.com
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Компания E.J. Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики или снимать модели с 
производства без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте наличие товара у сотрудников отдела сбыта.
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