
Проточные  
Bодонагреватели 
 Компактное и высокоэффективное решение для косвенного 
нагрева воды

Компактность			  	
Теплообменники состоят из теплопередающих 
пластин из нержавеющей стали и двух 
наружных крышек, соединенных между собой 
высокотемпературной вакуумной пайкой в 
единый блок. Благодаря применению насосов 
требуемая площадь поверхности составляет 
всего 25% от площади, необходимой для 
традиционных емкостных водонагревателей.

Проточные водонагреватели из нержавеющей 
стали компании Bowman – это простое и 
высокопроизводительное решение для передачи тепла 
из одного водяного контура низкого давления в другой.

Высокоэффективная теплопередача
Перегородки уникальной конструкции в проточных водонагревателях 
Bowman обеспечивают циркуляцию обоих потоков жидкости внутри 
теплообменника и эффективную теплопередачу.

Простота установки				  
Уникальная схема внутреннего потока жидкости обеспечивает 
выравнивание по одной оси впускного и выпускного патрубков, что 
позволяет просто и точно встроить устройство в трубопровод. В новых 
установках эта особенность, наряду с компактностью конструкции, 
дает существенную экономию места и затрат.

Высокое качество изготовления				  
Небольшие, компактные проточные водонагреватели Bowman, 
изготавливаемые из нержавеющей стали марки 316 по признанным 
стандартам компании, гарантируют отличное качество и 
эффективность теплопередачи.
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		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M
		  мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 мм	 BSP	 мм	 мм	 мм	 мм	

	 10 – 13	 1,1	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 50	 16	 3	
	 15 – 13	 3,3	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 74	 20	 4
	 15 – 17	 3,7	 158	 75	 165	 7	 37,5	 45	 ¾”	 12	 94	 20	 4		
	 20 – 17	 7,6	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 118	 24	 5

Тип Масса
кг

		  10 – 13	 12	 18	 12	 20	 15	 260
		  15 – 13	 20	 10	 20	 11	 25	 430
		  15 – 17	 30	 28	 30	 30	 42	 720
		  20 – 17	 40	 16	 40	 17	 60	 1000
		  20 – 17	 55	 28	 55	 30	 70	 1200	

Тип

Типовые характеристики проточных водонагревателей приведены с учетом пропуска воды через бойлер с 
температурой 82 °C и обратно с температурой 65 °C. Температура холодной воды на входе 10 °C, нагрев до 60 °C.

Максимальное рабочее давление 6 бар. Максимальная рабочая температура 110 °C. 

Новые и существующие 
установки				  
Проточные водонагреватели Bowman можно 
применять в новых установках или для 
модернизации действующих систем.
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Компания E.J. Bowman (Birmingham) Ltd оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики или снимать модели с 
производства без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте наличие товара у сотрудников отдела сбыта.
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Потеря напора Теплопередача
Объем воды,  

подаваемой ым  
насосом, нагреваемой  
от 10 °C до 60 °C в час

л/мин кПа л/мин кПа кВт Литр


