
Calorificadores sin 
Almacenamiento
La solución de calentamiento de agua indirecta, compacta y de 
gran eficiencia

Diseño compacto
Estos intercambiadores de calor, que comprenden 
una serie de placas de transferencia de calor de acero 
inoxidable con dos cubiertas externas unidas por 
una soldadura al vacío para que formen una unidad 
integral, cuentan con una bomba, lo que reduce el área 
necesaria un 25% en comparación con calorificadores 
de almacenamiento convencionales.

Los Calorificadores sin Almacenamiento de acero 
inoxidable de Bowman proporcionan un método 
simple y altamente eficiente para transferir el calor 
de un circuito de agua de baja presión a otro.

Transferencia de calor altamente eficiente	 			 
Los Calorificadores sin Almacenamiento de Bowman cuentan con un diseño 
único de placas dispuestas para generar un flujo de agua que asegura 
que ambas corrientes de fluido circulen a través de los pasajes internos 
del intercambiador de calor, proporcionando una transferencia de calor 
eficiente.

Fácil instalación en línea	 			 
El diseño exclusivo de la disposición del flujo de agua interno permite que 
las conexiones de entrada y salida estén en la misma línea axial, por lo 
que la unidad se adapta de forma sencilla y limpia a las tuberías. Para las 
nuevas instalaciones, esta característica, junto con el diseño compacto de 
la unidad, puede suponer un ahorro sustancial de espacio y costes. 

Construcción de alta calidad	 			 
Fabricados con acero inoxidable 316 bajo los reconocidos estándares de 
calidad de Bowman, estos Calorificadores sin Almacenamiento prolijos y 
compactos proporcionan una solución de alta calidad para la transferencia 
eficiente del calor.
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		  A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 K	 L	 M
		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 BSP	 mm	 mm	 mm	 mm	

	 10 – 13	 1.1	 106	 50	 -	 -	 25	 -	 ½”	 11	 50	 16	 3	

	 15 – 13	 3.3	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 74	 20	 4

	 15 – 17	 3.7	 158	 75	 165	 7	 37.5	 45	 ¾”	 12	 94	 20	 4		

	 20 – 17	 7.6	 215	 100	 220	 7	 50	 60	 1”	 12	 118	 24	 5

Tipo Peso
kg

		  10 – 13	 12	 18	 12	 20	 15	 260

		  15 – 13	 20	 10	 20	 11	 25	 430

		  15 – 17	 30	 28	 30	 30	 42	 720

		  20 – 17	 40	 16	 40	 17	 60	 1000

		  20 – 17	 55	 28	 55	 30	 70	 1200	

Tipo

Desempeño típico de calorificadores sin almacenamiento para un flujo de agua de caldera de 82 °C y un retorno de 65 °C con un 
ingreso de agua fría a 10 °C calentada hasta alcanzar 60 °C.

Presión máxima operativa 6 bares. Temperatura máxima operativa 110 °C.

Instalaciones nuevas y 
existentes	 			 
Los Calorificadores sin Almacenamiento de Bowman son 
adecuados tanto para instalaciones nuevas como para 
sistemas existentes que necesitan una actualización.
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd se reserva el derecho de modificar las especificaciones o eliminar modelos del rango sin previo aviso. Contacte a nuestro equipo de 
ventas para conocer las existencias actuales.
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