PRODUKTPROFIL ]

EC100-5113-2

Schwimmbadwarmetauscher

EinfUhrung

Der Bowman EC100-5113-2 ist ein extrem
vielseitig einsetzbarer Warmetauscher,
der sich fiir die Beheizung von sowohl
groBeren Spas als auch Whirlpools, oder
privaten Schwimmbadern bis 90 m® mit
einem Kessel als Warmequelle eignet.

Er verfligt Uber ,universell passende”
Abschlussdeckel aus Kompositmaterial
fir die einfache Installation in Pool- oder
Spa-Rohrleitungen und ist wahlweise
mit einem Titan-, Kupfernickel- oder
Edelstahlrohrkern erhaltlich.

Typische
Warmeubertragung
Kesselheizung: 50 kW

Produktvorteile

Bewahrt - heizt Spas und Whirlpools extrem schnell auf und reduziert die Energiekosten
Einfach zu installieren — Endabdeckungen mit Thermostattauchhilse zum Quellschwei3en
Haltbarkeit — kompatibel mit Salzwasser und mineralreichem StiBwasser

Einfach zu warten - einfache Demontage fiir die Routinewartung

Titanmodelle - volle 10 Jahre Garantie auf Titanmaterialien

Spezifikationen

456 Gesamtlange

Tauchhilse fur Thermostat (@7 x 40)
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Schwimmbadwasserauslass
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248

104 crs

Befestigungslocher (@7) - 130 crs

Alle Maf3e in mm (auf3er Gewindeanschlusse).

Roh terial Typische Max. Max. Max. Betriebsdruck Max. Betriebsdruck
ohrmateria Schwimmbad- Schwimmbad- Warmwasser-  des Schwimmbad- des Gewicht
kapazitat wasserdurchfluss temperatur wassers Warmwassers
m3 gal m3/h I/min °C °F psi bar psi kg
EC100-5113-2C Kupfernickel 80 18.000 10,2 200 110 230 6 87 6 87 4,5
EC100-5113-25* Edelstahl 920 20.000 12,0 250 110 230 6 87 6 87 4,5
EC100-5113-2T Titan 20 20.000 12,0 250 110 230 6 87 6 87 4,0

*Nicht geeignet fiir die Verwendung in Salzwasserbadern oder Schwimmbadern,
die mit Salzwasser-Elektrolyse-Anlagen ausgestattet sind.
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Wasserfluss

Wie die unten abgebildeten Diagramme und die Tabelle veranschaulichen, ist die Bereitstellung der richtigen
Wasserdurchflussmenge fiir die Leistung des Warmetauschers von entscheidender Bedeutung. Falls die Durchflussmenge

der Warmwasserversorgung oder des Schwimmbadwasserkreislaufs zu niedrig ist, funktioniert der Warmetauscher nicht wie
vorgesehen und ist nicht in der Lage, die gesamte verfligbare Warmeenergie in das Schwimmbadwasser zu tbertragen. Flir weitere
Informationen besuchen Sie bitte: https://ej-bowman.com/de/wissenszentrum/why-doesnt-my-pool-heat-up-faster/
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Falls ein automatisches Dosiersystem eingebaut wird, muB3 es nach dem
Wérmetauscher im Riicklauf zum Schwimmbad angebracht werden.

Juniversell passende”’Abschlussdeckel
Der EC100-5113-2 wird mit,universell passenden” Abschlussdeckeln
aus Kompositmaterial geliefert, die fiir die Verwendung mit
Schwimmbadrohrleitungen mit einer Nennrohrgré3e von entweder
1,5 Zoll in imperialer Mal3einheit (48 mm AuBendurchmesser) oder 50
mm Aufendurchmesser in metrischer Mal3einheit konzipiert wurden.
Wie in der nebenstehenden Querschnittsabbildung gezeigt kann das
,Buchsenverschraubungsteil” beide Durchmesser aufnehmen.

EJ Bowman (Birmingham) Ltd

Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
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Alle in dieser Broschtire enthaltenen Materialien sind geistiges Eigentum von EJ Bowman (Birmingham) Ltd. Es ist urheberrechtlich geschiitzt und darf ohne vorherige schriftliche
Zustimmung des Unternehmens nicht vervielféltigt werden. EJ Bowman (Birmingham) Ltd behalt sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankiindigung zu éndern.
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