
Introducción	 			 
El FG160-5115-5 de Bowman es un eficiente 
intercambiador de calor de carcasa y tubo apropiado 
para su uso con agua caliente calefaccionada 
con caldera o sistemas de calefacción de energía 
renovable, como bombas de calor o recolectores 
solares. Las cubiertas laterales de fundición tienen 
un acabado de revestimiento “C”, un recubrimiento 
de tecnología avanzada altamente resistente a la 
corrosión, y la unidad está disponible con un núcleo 
de tubos de titanio, cuproníquel o acero inoxidable. 
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PERFIL DEL PRODUCTO

Beneficios del producto	 			 
Probado – calienta las piscinas con rapidez, reduciendo los costos energéticos
Fácil de instalar – cubiertas laterales con rosca BSP de 2 ½” con bolsillo de termostato
Durabilidad – compatible con agua salada o agua dulce rica en minerales
Simple de mantener – fácilmente desarmable para su mantenimiento rutinario
Modelos de titanio – garantía completa de 10 años en los materiales de titanio

Tipo Material del 
tubo

m3 gal m3/  h l/min ºC ºF bar psi bar psi kg
FG160-5115-5C Cuproníquel 320 70 000 39,0 650 110 230 6 87 6 87 29
FG160-5115-5S* Acero inoxidable 320 70 000 39,0 650 110 230 6 87 6 87 29
FG160-5115-5T Titanio 320 70 000 39,0 650 110 230 6 87 6 87 25

FG160-5115-5  
Intercambiador de calor de piscina

Capacidad típica 
de la piscina

Flujo de agua 
máximo para la 

piscina

Temp. máxima del 
agua caliente

Presión de agua 
máxima operativa para 

la piscina

Presión de agua 
caliente máxima 

operativa

Peso

	 			 
*No apto para su uso en piscinas equipadas con cloradores salinos o piscinas de agua salada.

Transferencia típica de calor
Calefacción por caldera - 350kW
Energía renovable - 150kW

Todas las dimensiones están en mm (menos los conectores de rosca)

Especificaciones	 		 	

Agujeros de montura (Ø7)

Bolsillo del termostato (Ø7 x 52)
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12
8

Ø

642 crs

922 total

746 crs

1¼"BSP

2
½
"B
SP

FG160-5115-5

75
80

2
½
"B
SP

1¼"BSP

Salida del agua de la piscina Entrada del agua de la piscina

Entrada del agua de la calderaSalida del agua de la caldera
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Agua caliente   

Tasa de flujo 82ºC 70ºC 60ºC 45ºC
l/min kW kW kW kW

50 161 125 94 50

70 208 161 122 64

90 249 192 145 76

110 284 219 165 86

130 315 242 183 95

160 354 273 205 107

Temperatura & transferencia de calor

Tasa de flujo del agua caliente (l/min)
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Temperature 

Flow l/min 82˚C 60˚C

50 161 125 94 50

70 208 161 122 64

90 249 192 145 76

110 284 219 165 86

130 315 242 183 95

160 354 273 205 107

Pool water flow 650 l/min

Shell side pressure drop (heating water) 

l/min 50 100 150 200

kpa 2.6 10.5 22.4 39.8

Tube side pressure drop (pool water)

l/min 300 350 400 450 500 550 600 650

kpa 9.3 12.2 15.6 19.3 23.5 28.0 32.8 37.0

70˚C 45˚C

Pool water flow 28 ˚C
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Pool water flow 650 l/min at 28˚C 

82˚C

70˚C

60˚C

45˚C

K
il
o
w
a
tt
s

Hot Water flow rate (l/min)

0 50 100 150 200 250
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Shell side pressure drop (heating water) 

Flow rate (l/min)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
k

P
a

)

0 100 200 300 400 500 600 700
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tube side pressure drop (pool water) 

Flow rate (l/min)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
k

P
a

)

Todo el material contenido en este folleto es propiedad intelectual de EJ Bowman (Birmingham) Ltd. Está protegido bajo derechos de autor y no puede reproducirse 
sin el consentimiento previo por escrito de la empresa. EJ Bowman (Birmingham) Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin 
previo aviso.
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 Bomba Intercambiador de calor

Filtro  Bomba

Caldera

Válvula de 
aislamiento

Válvula de 
aislamiento Válvula 

antirretorno
Sistema de 

dosificación

Instalación
Montura horizontal 

Si se agrega un sistema automático de dosificación, debe instalarse luego del 
intercambiador de calor en el retorno de la piscina.

Montura 
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Tasa de flujo   (l/min.)

Temperature 

Flow l/min 82˚C 60˚C

50 161 125 94 50

70 208 161 122 64

90 249 192 145 76

110 284 219 165 86

130 315 242 183 95

160 354 273 205 107
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82˚C

70˚C

60˚C

45˚C

K
il
o
w
a
tt
s

Hot Water flow rate (l/min)

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Shell side pressure drop (heating water) 

Flow rate (l/min)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
k

P
a

)

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tube side pressure drop (pool water) 

Flow rate (l/min)

P
re

ss
u

re
 d

ro
p

 (
k

P
a

)

82ºC

70ºC

60ºC

45ºC

Transferencia de calor en kW - FG160 -5115-5 
Flujo del agua de piscina 650 l/min a 28˚C
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4Desempeño óptimo de transferencia de calor 6 Desempeño de transferencia de calor reducido

Caída de presión de agua caliente (lado de carcasa) Caída de presión de agua de piscina (lado de tubos)

Flujo del agua 	 			 
Como ilustran los gráficos y las tablas a continuación, proporcionar el volumen de flujo de agua adecuado es fundamental para 
el desempeño del intercambiador de calor. Si la tasa de flujo del suministro de agua caliente o del circuito de agua de piscina es 
demasiado baja, el intercambiador de calor no se desempeñará con su eficiencia designada y no logrará transmitir toda la energía 
de calor disponible al agua de la piscina.
Para obtener más información, visite: https://ej-bowman.com/es/centro-de-conocimiento/why-doesnt-my-pool-heat-up-faster/
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Transferencia de calor	 		 	


