PERFIL DEL PRODUCTO

FG100-5107-2

Intercambiador de calor de piscina

Introduccion

El FG100-5107-2 de Bowman es un eficiente
intercambiador de calor de carcasay tubo para la
calefaccion de piscinas de hasta 9.600 ft* a través
del uso de una caldera. Las cubiertas laterales de
fundicion tienen un acabado de revestimiento“C”,
un recubrimiento de tecnologia avanzada
altamente resistente a la corrosion, y la unidad esta
disponible con un nucleo de tubos de titanio,
cuproniquel o acero inoxidable.

Transferencia tipica de calor
Calefaccién por caldera - 580.000 Btu/h

Beneficios del producto

Probado - calienta las piscinas con rapidez, reduciendo los costos energéticos

Facil de instalar — cubiertas laterales con rosca NPT de 2 2" con bolsillo de termostato
Durabilidad - compatible con agua salada o agua dulce rica en minerales

Simple de mantener - facilmente desarmable para su mantenimiento rutinario
Modelos de titanio - garantia completa de 10 afos en los materiales de titanio

Especificaciones

18.50" Total

Salida del agua
de la caldera

Entrada del agua Bolsillo del 0,28" x 1,97"
de la caldera olsillo del termostato (20,28" x 1,97")

11.58" crs Solo del lado de la entrada

1 %" NPT

1 %" NPT

2" NPT

Agujeros de
montura @0,28

Entrada del agua de la piscina Salida del agua de la piscina

7.48"crs

Todas las dimensiones estan en pulgadas

Presion de agua

Presion de agua

Material del Capafgiﬁ;gctiﬂt:ﬂ de n:: elil)l(li%%ep:\?':?a Tegﬁﬂ?ﬂgﬁ: el maxima operativa  caliente maxima Peso

tubo piscina para la piscina operativa
ft3 gal USGPM °F psi psi b
FG100-5107-2C Cuproniquel 8.000 60.000 127,0 230 87 87 35
FG100-5107-2S* | Acero inoxidable | 9.600 72.000 145,0 230 87 87 35
FG100-5107-2T Titanio 9.600 72.000 145,0 230 87 87 31

*No apto para su uso en piscinas equipadas con cloradores salinos o piscinas de agua salada.
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Flujo del agua

Como ilustran los graficos y las tablas a continuacion, proporcionar el volumen de flujo de agua adecuado es fundamental para

el desemperio del intercambiador de calor. Si la tasa de flujo del suministro de agua caliente o del circuito de agua de piscina es
demasiado baja, el intercambiador de calor no se desempefara con su eficiencia designada y no lograra transmitir toda la energia
de calor disponible al agua de la piscina. Para obtener mas informacion, visite: https://ej-bowman.com/es/centro-de-conocimiento/
why-doesnt-my-pool-heat-up-faster/

Transferencia de calor
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Vélvulade — y41yyla antirretorno
aislamiento

Sistema de
dosificacion

Valvula de

Caldera aislamiento

Intercambiador de calor

Caldera

Filtro

h d
Valvula de aislamiento

aislamiento

Si se agrega un sistema automatico de dosificacién, debe instalarse luego del
intercambiador de calor en el retorno de la piscina.
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Management

Todo el material contenido en este folleto es propiedad intelectual de EJ Bowman (Birmingham) Ltd. Esta protegido bajo derechos de autor y no puede reproducirse
sin el consentimiento previo por escrito de la empresa. EJ Bowman (Birmingham) Ltd se reserva el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin

previo aviso.
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