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Bowman Abgaswärmetauscher sind präzisionsgefertigte Komponenten, die zur Rückgewinnung 
von Abwärmeenergie aus dem Abgasstrom eines mit einem stationären Motor betriebenen 
Generators, einer Pumpe oder einer ähnlichen Anlage dienen.

Sie sind für den Betrieb mit hohen Temperaturen ausgelegt, die im Abgassystem des Motors 
erzeugt werden. Damit Ihr Wärmetauscher effizient und zuverlässig arbeitet, ist es wichtig, dass Sie 
die Anweisungen in diesem “Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch” vor der Installation 
und Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen. 

Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf, um die langfristige Leistung 
Ihres Bowman Abgaswärmetauschers zu gewährleisten.

Sollten Sie zusätzlichen Rat oder praktische Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den 
nächstgelegenen Fachhändler. Diesen können Sie auf unserer Website finden: www.ej-bowman.com.
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		  Bowman Abgaswärmetauscher sind nach dem aktuellen Stand der Technik und den 		
		  anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können beim Betrieb Gefahren  
		  auftreten, wie z. B.:

		  • Verletzung des Bedieners oder
		  • Dritter oder
		  • Beschädigung des Wärmetauschers oder
		  • Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen
		  Jede Person, die sich mit der Installation, der Inbetriebnahme, dem Betrieb, der Wartung oder 	
		  der Reparatur des Wärmetauschers befasst, muss:
		  • körperlich und geistig in der Lage sein, diese Arbeiten auszuführen
		  • entsprechend qualifiziert sein
		  • die Installationsanweisungen vollständig befolgen

Der Wärmetauscher darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bei Störungen, die die 
Sicherheit beeinträchtigen können, muss immer ein qualifizierter Techniker hinzugezogen werden.

		  1.2      Sicherheitshinweise 
		  In dieser Gebrauchsanweisung werden folgende Symbole verwendet:
	
		  Dieses Symbol weist auf eine unmittelbare Gefahr für die Gesundheit hin.
		  Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

		  Dieses Symbol bedeutet eine mögliche Gesundheitsgefährdung.
		  Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu schweren Verletzungen führen.

		  Dieses Symbol zeigt eine mögliche Gefahr für die Gesundheit an.
		  Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

		  Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen zum richtigen Umgang mit dem Gerät hin.  
		  Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Schäden am Wärmetauscher und/oder seiner 	
		  Umgebung führen.

1.  Sicherheit
		  1.1 Gefahren beim Umgang mit dem Wärmetauscher 

		       1.3     Vorschriftsmäßige Verwendung 
			   Bowman Abgaswärmetauscher sind nur für die Rückgewinnung von Wärme aus 	
			   Abgasen zugelassen.
			   Jede andere Verwendung, die nicht von Bowman spezifiziert wurde, ist nicht 		
			   zulässig.
			   Bowman lehnt jede Haftung für Schäden ab, die mit einem solchen, nicht 		
			   zulässigen Einsatz, verbunden sind oder daraus entstehen:
			   Die maximal zulässigen Betriebsdruckwerte dürfen nicht überschritten werden:
			   Gas (Rohrseite): max. 0,5 bar
			   Wasser (Mantelseite): max. 4,0 bar
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			   Der Wärmetauscher kann beschädigt werden oder undicht sein, wenn der 		
			   maximal zulässige Betriebsdruck überschritten wird.

			   Die Anschlüsse auf der Abgasseite des Wärmetauschers können
			   Temperaturen von bis zu 700 °C erreichen.

			   Die Anschlüsse auf der Wasserseite des Wärmetauschers können
			   Temperaturen von bis zu 110 °C erreichen.

			   Der Wärmetauscher sollte nicht ohne ausreichenden Kühlwasserdurchfluss 
			   durch die Mantelseite betrieben werden.

			   Stellen Sie sicher, dass der maximal zulässige Betriebsdruck des Wärmetauschers
			   nicht überschritten wird. Der Wärmetauscher oder umliegende Geräte könnten 	
			   anderenfalls beschädigt werden.

			   Wenn das System in Betrieb ist, sollte eine wöchentliche Inspektion des 
			   Wärmetauschers und der Anschlüsse auf Lecks und äußerlich sichtbare Schäden 	
			   erfolgen.

2.    Installation 
			   2.1  Transport/Lagerung

			   Der Wärmetauscher muss vor dem Transport entleert werden. Nachdem er 		
			   entleert und trocken ist, darf der Wärmetauscher nur in geschlossenen Räumen 	
			   und in nicht aggressiver Atmosphäre gelagert werden.

			 

			   1.4 Mögliche Risiken und Gefahren

Achtung
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			   Die maximal zulässigen Betriebstemperaturen dürfen  nicht überschritten 
 			   werden:
			   Gas (Rohrseite): 700 °C
			   Wasser (Mantelseite): 110 °C
			   Europäische Druckgeräte-Richtlinie
			   Diese Produktreihe fällt unter Artikel 3 Absatz 3 (gute Ingenieurpraxis) und 		
			   benötigt keine CE-Kennzeichnung.
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			   1.5   Sicherheitsmaßnahmen am Aufstellungsort



			

				  2.2 Aufbau

			  	 Vor dem Einbau ist der Wärmetauscher auf sichtbare Schäden zu überprüfen.
				  a) 	 Der Wärmetauscher muss horizontal und exakt nivelliert eingebaut werden,
					   mit dem Abgas durch die Rohre und dem Wasserkreislauf über
					   den Rohren. Der Wärmetauscher sollte im „Gegenstrom”  angeschlossen werden, 	
					   wobei sich die Anschlüsse des Wasserkreislaufs immer oben befinden (siehe
					   schematische Zeichnung unten). Alternative Installationen sind ebenfalls 		
					   möglich; vor der Installation sollte hier jedoch mit Bowman Rücksprache gehalten 	
					   werden.
				  b) 	 Der Wärmetauscher sollte unter dem Niveau des Zylinderkopfes installiert 		
					   werden, damit im unwahrscheinlichen Fall eines Rohrlecks kein Wasser in den 	
					   Motor zurückfließen kann.
				  c) 	 Es ist wichtig, dass der Wasserkreislauf über den eingebauten Entlüftungsstopfen 	
					   entlüftet wird, um die Möglichkeit von Lufteinschlüssen oder Belüftung zu 		
					   vermeiden, die Erosionen verursachen können.
				  d) 	 Wenn Ethylenglykol oder ein anderes Kühlmittel verwendet wird, muss die 
 					   richtige Konzentration gemäß den Angaben des Motorherstellers vor dem 		
					   Befüllen des Wärmetauschers angemischt werden.
				  e) 	 Wenn Temperaturkontrollsensoren an beiden Kreisläufen des Wärmetauschers 	
					   angebracht sind, sollten sie am Einlass und nicht am Auslass angebracht werden, 	
					   um genaue Temperaturmesswerte zu erhalten.
				  f ) 	 Das Druckbegrenzungsventil darf unter keinen Umständen entfernt oder
					   verändert werden.
				  g) 	 Der Wärmetauscher muss bei laufendem Motor stets von Wasser gespeist 		
					   werden.
				  h) 	 In den Kreislauf dürfen keine Ventile eingebaut werden, die versehentlich 
 					   zugedreht werden und den Wasserdurchfluss durch den Wärmetauscher 		
					   verhindern könnten.
				  i) 	 Die Bohrung des Ein- und Auspuffrohrs darf nicht kleiner sein als die Anschlüsse 
 					   des Wärmetauschers.
				  j) 	 Automatische Motorabschaltvorrichtungen müssen mit Temperatursonden im 	
					   Abgaswärmetauscher und im Motor ausgestattet sein.
				

	
			

	
	

	
	

	
	

	
	

	 	 	 	 	 	  

	

Abgaseinlass

Abgasauslass

Entlüftungs-
stopfen

Wasserauslass

Druckbegrenzungsventil

Wassereinlass

Achtung
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			  2.3     Anschluss des Wärmetauschers
							  Es ist darauf zu achten, dass die Anforderungen an die Wasserqualität und den maximal 	
							  zulässigen Druck eingehalten werden.

							  Beim Einbau des Wärmetauschers in die Rohrleitung ist darauf zu achten, dass keine 		
							  Verunreinigungen in den Wärmetauscher eingebracht werden.

							  Siehe Abgaswärmetauscher-Broschüre Seiten 6-8 für Anschlussdetails der einzelnen 		
						                    	 Modelle. Kopien können heruntergeladen werden von:  
							  www.ej-bowman.com/de/downloads/
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3.  Betrieb 								 
								   Die folgenden Anweisungen müssen unbedingt befolgt werden, um Korrosion/	
								   Erosion des Wärmetauschers zu verhindern:

								   a) 	 Es sind angemessene Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass der 
 									    Wasserkreislauf im Falle des Abstellens des Motors für eine gewisse Zeit 
 									    weiterläuft, damit die Restwärme ausreichend abgeleitet werden kann um 		
									    Schäden am Wärmetauscher zu verhindern.
								   b) 	Außerdem ist sicherzustellen, dass die Pumpen des Wasserkreislaufs dauerhaft in 	
									    Betrieb sind, wenn der Motor in Betrieb ist.
								   c) 	 Es sollten auch Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass alle 	
									    Ventile oder Zusatzgeräte, die mit einer der beiden Seiten des Wärmetauschers 
 									    verbunden sind, nicht versehentlich zugedreht werden können und so den 		
									    Durchfluss durch den Wärmetauscher verhindern.
								   d) 	Es ist sehr wichtig, dass der Wasserkreislauf über den eingebauten 		
									    Entlüftungsstopfen vollständig entlüftet wird, um eine Belüftung zu verhindern, 	
									    die zur Erosion der Rohre führen kann.
								   e) 	 Maximaler gasseitiger Betriebsdruck 0,5 bar
									    Maximaler wasserseitiger Betriebsdruck 4,0 bar
									    Maximale gasseitige Betriebstemperatur 700 °C
									    Maximale wasserseitige Betriebstemperatur 110 °C
								   f)	 Bowman Abgaswärmetauscher sind für Motoranwendungen im „stationären” 	
									    Betriebsmodus ausgelegt. Es wird nicht empfohlen, den Wärmetauscher an 
 									    Motoren zu installieren, die im „instationären”  Betriebsmodus laufen, da die 		
									    ständigen thermischen Schwankungen Spannungen in der Struktur erzeugen 	
									    können, die zu einem vorzeitigen Ausfall führen.

4.  Inbetriebnahme					   
	  
								   Die Inbetriebnahme des Wärmetauschers sollte erst dann erfolgen, wenn dieses 		
								   Dokument vollständig gelesen und verstanden wurde.
								   Es sollten angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um sicherzustellen, dass 
		  			  die richtige Betriebs-/Wartungsausrüstung sowie die persönliche Schutzausrüstung 	
								   (PSA) gemäß den geltenden Normen/Gesetzen verwendet wird, bevor mit den 		
								   Arbeiten begonnen wird.

	

Achtung

Achtung

Vorsicht

Achtung
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5.  Wartung/Reparatur 
								 
									    5.1    Allgemeine Wartung
								   Der Wärmetauscher bedarf im Betrieb nur geringer Pflege. Bei der Reinigung des 	
								   Rohrbündels sollten jedoch die Hinweise in 5.2 als Leitfaden verwendet werden. 
 								   Hinweis: Neue Dichtungen sind erforderlich, wenn die Endabdeckungen oder 
 								   Zugangsplatten entfernt werden. Wir empfehlen, in den ersten Monaten nach dem 
 								   Einbau regelmäßig auf Ablagerungen zu achten und den Druckverlust bzw.  
								   Leistungsabfall auf der Abgasseite zu überwachen. Bei erhöhtem Druckverlust oder 	
								   Leistungsabfall muss eine Reinigung der Rohrplatten am Wärmetauscher 		
								   durchgeführt werden. Führen Sie bitte ein Betriebs- und Wartungsbuch über die 	
								   durchgeführten Arbeiten. Dieses Verfahren sollte alle 6 Monate sowohl auf der 		
								   Abgas- als auch auf der Wasserseite des Wärmetauschers wiederholt werden, um die 	
								   Langlebigkeit zu maximieren.

									    5.2  Reinigung des Abgaswärmetauschers   
								     	Wir empfehlen dringend, die mechanische und chemische Reinigung des 		
									    Abgaswärmetauschers nur von Fachfirmen durchführen zu lassen. Die folgenden 	
									    Richtlinien können jedoch nützlich sein, wenn die Reinigung vom Benutzer/		
									    Betreiber durchgeführt werden soll:
								   a) 	 Das Entfernen der Endabdeckungen oder Zugangsplatten, je nach Ausführung, 	
										     ermöglicht den Zugang zu den Rohrplatten.
								   b) 	Waschen Sie die Rohrplatten und Rohre mit einem handgeführten Schlauch oder 	
										     einer Lanze. Falls vorhanden, auch durch einen industriellen Dampfreiniger.
								   c) 	 Die Rohre können mit einer Bürste gereinigt werden, um
										     hartnäckige Ablagerungen zu entfernen. Stangen und Bürsten mit kleinem 		
										     Durchmesser für die Rohrreinigung sind bei Unternehmen wie Rico Industrial 	
										     Services erhältlich www.ricoservices.co.uk.
								   d) 	Reinigungsmittel oder Chemikalien, die für die Verwendung mit rostfreiem 		
										     Stahl geeignet sind, können bei starker Verschmutzung verwendet werden. Lassen 	
										     Sie dem Reinigungsmittel oder chemischen Reiniger Zeit zum Einwirken bevor sie	
				  					    mit reichlich Wasser abgespritzt werden.
								   e) 	 Der Rohrstapel sollte im Anschluss mit sauberem Wasser durchgespült werden, 	
										     um alle Spuren von Reinigungschemikalien/Reinigungsmitteln zu entfernen. Falls 	
										     erforderlich, sollte die Reinigungsflüssigkeit neutralisiert werden.
								   f) 	 Die Endabdeckungen oder Zugangsplatten sollten nach der Reinigung mit neuen 	
										     Dichtungen wieder angebracht werden.					   
						
 

Vorsicht



7.	 Leistung 
							  Typische Beispiele für die Leistung von Abgaswärmetauschern. Die nachstehenden 	
							  Zahlen sind nur ein allgemeiner Richtwert und beziehen sich nicht auf einen 		
							  bestimmten Erdgasmotor. Sie gehen von einem Luft/Kraftstoff-Verhältnis von 10,23 	
							  : 1 Volumen, einem Kraftstoffverbrauch von 0,34 m3/kWh (gemessen bei 1,013 bar 	
							  und 15 °C), einer Abgastemperatur von 600 °C und einer Wassertemperatur von 80 °C 
 							  aus.
							  Die Angaben beziehen sich auf neue und saubere Rahmenbedingungen.
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Typ Typische  

Motorleistung  
kW

Abgasstrom 
kg/min

Abgasaustrittstem-
peratur 

°C

Wärmerückgewin-
nung 

kW

Abgasdruckverlust 
kPa

2-25-3737-4 16 1,2 210 9,5 1,6

2-32-3737-5 16 1,2 170 11,5 1,8

3-32-3738-5 32 2,4 198 19 1,2

3-40-3738-6 32 2,4 163 21 1,3

3-60-3738-8 32 2,4 116 23 1,6

4-32-3739-5 60 4,5 199 36 1,0

4-40-3739-6 60 4,5 164 39 1,2

4-60-3739-8 60 4,5 116 43 1,4

5-32-3740-5 90 6,7 195 55 1,0

5-40-3740-6 90 6,7 161 59 1,1

5-60-3740-8 90 6,7 115 65 1,4

6-32-3741-5 140 10,5 197 85 1,0

6-40-3741-6 140 10,5 163 92 1,2

6-60-3741-8 140 10,5 117 101 1,4

8-32-3742-5 250 18,7 199 151 1,0

8-40-3742-6 250 18,7 164 163 1,2

8-60-3742-8 250 18,7 117 180 1,4

10-32-3743-5 400 30,0 200 241 1,1

10-40-3743-6 400 30,0 164 262 1,2

10-60-3743-8 400 30,0 116 289 1,4

12-32-3744-5 600 45,0 199 362 1,1

12-40-3744-6 600 45,0 164 392 1,2

12-60-3744-8 600 45,0 117 432 1,5

15-32-5745-5 950 70,0 200 563 1,0

15-40-5745-6 950 70,0 165 610 1,1

15-60-5745-8 950 70,0 116 673 1,4

6.  Garantie			    
							
							  Alle Abgaswärmetauscher von Bowman sind für einen Zeitraum von zwölf Monaten ab 
 							  Rechnungsdatum gegen Herstellungsfehler, die mit dem Produkt verbunden sind, abgesichert.
							  Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in den Bowman-Verkaufsbedingungen, die 	
							  auf Anfrage oder als Download auf der Website erhältlich sind.
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8.	 Ersatzteilliste
							
Für alle Modelle ist ein komplettes Sortiment an Ersatzteilen erhältlich.

	

A

C

B

E

D

	

Typ Endabdeckung 
am Einlass 

A

Endabdeckung 
am Auslass 

B

Druckbegren-
zungsventil C

Montagefuß 
D

Dichtung der 
Endab-

deckung E

Innensechs-
kantschraube / 
Mutter* (F/G)

2-3737 EX2-3757CI EX32-4057CI 4028 4476 3787 HS08X35SS
 / HN08A4

3-3738 EX3-3758CI EX33-4058CI 4028 4477 3788 HS08X35SS / 
HN08A4

4-3739 EX4-3759CI EX34-4059CI 4028 4478 3789 HS08X35SS / 
HN08A4

5-3740 EX5-3760CI EX35-4060CI 3795 4479 3790 HS10X40SS / 
HN10SS

6-3741 EX6-3761CI EX36-4061CI 3795 4480 3791 HS10X40SS / 
HN10SS

8-3742 EX8-3762CI EX38-4062CI 3795 4481 3792 HS12X45SS / 
HN12A4

10-3743 EX10-3763CI EX40-4063CI 3795 4482 3793 HS12X45SS / 
HN12A4

12-3744 EX12-3902CI EX42-4064CI 3795 4483 3862 HS16X55SS / 
HN16SS

15-5745 EX43-5757CI EX44-5758CI 3795 4484 5759 HS16X65SS / 
HN16SS

								 
8.1 Abgaswärmetauscher - mit geraden Endabdeckungen
oder ohne Endabdeckungen
					   

F

G
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8.2 	 Abgaswärmetauscher - mit rechtwinkligen Endabdeckungen		
			   

A

C

B
E D

	

Typ *Endabdeckungs-
satz für den 

Einlass A

*Endabdeckungs-
satz für den  

Auslass B

Druckbegren-
zungsventil C

Montagefuß 
D

Dichtung der 
Endabdeckung 

E 

2-5837 5334F-RP 5334F-RP1 4028 4476 3787

3-5838 5335F-RP 5335F-RP1 4028 4477 3788

4-5839 EX64-5336CI-RP EX64-5336CI-RP1 4028 4478 3789

5-5840 EX65-5337CI-RP EX65-5337CI-RP1 3795 4479 3790

6-5841 EX66-4982CI-RP EX66-4982CI-RP1 3795 4480 3791

8-5842 EX67-4984CI-RP EX67-4984CI-RP1 3795 4481 3792

10-5843 EX68-4987CI-RP EX68-4987CI-RP1 3795 4482 3793

12-5844 5338F-RP 5338F-RP1 3795 4483 3862

15-5845 5339F-RP 5339F-RP1 3795 4484 5759

	

*In den Endabdeckungssätzen enthaltene Teile:-

Endabdeckung

Ablenkplatte für den Gasstrom (nur Einlass) 

Endplatte (nur Auslass)

Dichtung (zwei Stück)

Innensechskantschrauben (zwei Sätze)

Muttern (zwei Sätze)

Ablassschraube(n)
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Bitte verwenden Sie diese Seite, um Hinweise zur Wartung des 
Wärmetauschers zu notieren. 



Bowman-Wärmeübertragungslösungen
Bowman-Wärmetauscher und Ölkühler finden Sie in den Bereichen Aktive
Brandschutzsysteme, Fahrzeugtests, Kraft-Wärme-Kopplung, Hydrauliksysteme, Schiffsbau 
sowie Bergbauausrüstung und -maschinen:

E J Bowman (Birmingham) Ltd behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Das gesamte 
in dieser Broschüre enthaltene Material ist das geistige Eigentum von E J Bowman (Birmingham) Ltd. Es ist urheberrechtlich 
geschützt und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmens nicht vervielfältigt werden.

ABGASWÄRMETAUSCHER 

Wärmetauscher mit  
Ausgleichsbehälter

Motorölkühler

Edelstahlwärmetauscher

Getriebeölkühler

SchwimmbadwärmetauscherAbgaswärmetauscher Hydraulikölkühler

Plattenwärmetauscher

FM38224
BOWMAN®
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EJ Bowman (Birmingham) Ltd  
Chester Street, Birmingham B6 4AP, UK
Tel: +44 (0) 121 359 5401   
Fax: +44 (0) 121 359 7495  
Email: sales@ej-bowman.com   
www.ej-bowman.com
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